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製品の基本情報 


. 製品概要 

• 製品機能 

• 各部の名称 

• 排紙デバイス 
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製品概要 

図 1-1 HP LaserJet M 9040 MFP および HP LaserJet M 9050 MFP 



HP LaserJet M 9040 MFP および HP LaserJet M 9050 MFP には、次の付属品が標準で含まれていま 

す。 

• 100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

• 500枚給紙トレイ2個 

• 2000枚給紙トレイ1個 

• 自動文書フィーダ （ ADF ) 

• 10/100/1 000 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバー ( Gigabit 対応） 

• 384 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

• 両面印刷 ユニット 

• ハードディスク 

• 排紙デバイス 


2 第1章製品の基本情報 
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製品機能 

HP LaserJet M 9040 MFP および HP LaserJet M 9050 MFP は、ワークグループで共有できるように設 
計されています。 MFP は、コンピュータへの接続を必要としないスタンドアロンのコピー機です。 
MFP のコントロールパネルから、ネットワーク印刷を除くすべての機能を選択できます。 

機能 

• 両面コピーと両面印刷 

• 画像修正 

• カラーデジタル送信 

• モノクロ印刷とモノクロコピー 

• ワイドフォーマット印刷 

• ドキュメント仕上げ 

速度と スルー プット 

• HP LaserJet M 9050 MFP でレターサイズまたは ISO (国際標準化機構）の A 4 サイズの用紙にス 
キャンと印刷を行う場合、印刷速度は 50 ipm (画像/分） 

• HP LaserJet M 9040 MFP でレターサイズまたは ISO の A 4 サイズの用紙にスキャンと印刷を行 
う場合、印刷速度は 40 ipm 

• スキャナガラス使用時は25〜400%の倍率変更 

• 自動ドキュメントフィーダ （ ADF ) 使用時は25〜200%の倍率変更 

• Transmit Once , Raster Image Processing ( RIP ) ONCE テク ノ ロジ 

• 8 秒で最初のページを出力 

• 負荷サイクルは最大300,000画像/月 

• 533 MHz (メガヘルツ）マイクロプロセッサ 

解像度 

• 600 dpi、Resolution Enhancement テク ノ ロジ ( REt ) 採用 

• FastRes 1200では最高速で1200 dpi の品質を提供 

• 最高220のグレイレベル 

メモリ 

• 384 MB RAM 、 業界標準の100ピン DDR DIMM により 512 MB まで拡張可能 

• RAM をより有効に使用するためにデータを自動的に圧縮する MEt (Memory Enhancement 
technology : メモリ強化テクノロジ） 
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ユーザー インタ フエー ス 


• コントロールパネル上のグラフィックディスプレイ 

• 埋め込み型 Web サーバー-サプライ品やサボート情報へのアクセスに使用（ネットワークに接続 
できる製品の場合） 

• HP Toolbox ソフトウェア- MFP の ステータス や警告情報の確認、情報ページの印刷などに使用 


言語とフォント 

• HP Printer Command Lanauage fPCU 6 

• HP PCL 5 e との互換性を確保 

• プリンタ管理言語 

• 80種類のスケーラブルな TrueType 書体 

• HP PostScript 3 エミユ レー シヨン 

コピーと送信 

• テキスト、グラフィック、およびテキストとグラフィックの混合用のモード 

• ジョブ割り込み機能（コピーセットの区切りで割り込み） 

• 1枚の用紙に複数ページを印刷 

• オペレータ介入アニメーション（たとえば、紙詰まり除去など） 

• 書籍をコピー可能 

• 電子メールの互換性 

• エネルギーを 節約する スリープ 機能 

• 1回通過させるだけで両面をスキャン 


プリントカートリッジ 

• 装着時に振る必要のない力一トリッジ設計 

• HP 純正プリントカートリッジ検出 

• 密閉 シールの 自動除去 

用紙ハンドリング 

• 給紙 

。 トレイ1(多目的トレイ}:普通紙、 OHP フィルム、ラベル、封筒対応の汎用トレイ。普通 
紙100枚、封筒10枚まで収納。 

。 トレイ2および3: 2個の500枚収納トレイ。このトレイには、標準の用紙サイズ（最大サ 
イズは11 X 17/ A 3) に対する自動用紙検出機能が備わっており、カスタムサイズの用紙にも 
対応しています。 
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。 トレイ 4 (2000 枚給紙トレイ}:このトレイには、標準の用紙サイズ（最大サイズは11 x 17/ 
A 3) に対する自動用紙検出機能が備わっており、カスタムサイズの用紙にも対応していま 
す。 

。 自動原稿送り装置 （ ADF ): レターサイズまたは A 4 サイズの用紙は100枚まで、 11 x 17 また 
は A 3 サイズの用紙は50枚まで収納できます。 

。 両面印刷：両面印刷（用紙の両面への印刷）機能が備わっています。 

• 排紙 

MFP では、次の排紙デバイスのいずれかを選択して装備します。 

。 3000 枚収納スタッカ：用紙を3,000枚まで収納できます。 

上部ビン（上向きビン)：用紙を100枚まで収納できます。 

下部ビン（下向きビン)：用紙を3,000枚まで収納できます。排紙ビンは、排紙デバイスの一 
部です。 

。 3000 枚用ステイプラ/スタッカ：1つのジョブにつき用紙50枚まで（または最大 5 mm (0.2 

インチ）の厚さまで)、複数位置でのステイプル留めが可能です。 

上部ビン（上向きビン)：用紙を100枚まで収納できます。 

下部ビン（下向きビン)：用紙を3,000枚まで収納できます。排紙ビンは、排紙デバイスの一 
部です。 

。 マルチファンクションフィニッシャ：用紙を1,000枚まで収納できる用紙スタックデバイ 
スです。ドキュメント1つあたり50枚までステイプルで留めることができます。また、ブ 
ックレット（用紙10枚まで）の折り畳み/中綴じも可能です。 

上部ビン（上向きビンと下向きビン)：用紙を1,000枚まで収納できます。 

下部ブックレットビン：ブックレットを50冊まで収納できます。 

。 8ビンメールボックス：スタッカ、丁合い、ジョブ仕分けの役割を果たすビンです。8つ 

のメ_ルボックスビンを備えており、各メ_ルボックスをユ_ザ_やワ _ クグル_プごと 
に割り当てることができるため、出力した印刷物を簡単に見分けることができます。8ビ 
ンメールボックスでは、どのビンにも A 4 またはレターサイズの用紙を2,000枚まで収納 
可能です。 

上部ビン（上向きビン)：用紙を125枚まで収納できます。 

ビン1〜ビン8(下向き ビン)： それぞれ、用紙を250枚まで収納できます。 

接続性 

• 高速 USB 2.0 接続 

• 外部インタフェースハーネス （ FIH ) 接続 （ AUX ) によるサードパーティのコピー制御ソリューシ 
ョンとの接続 

• HP JetDirect 635 n IPv 6/ IPSec プリントサ ー/ . LAN コネクタ fRJ -45) (埋め込み型プリントサ 

_バ_搭載の場合） 
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オプションのアナログファックスカード 

• HP Jetdirect EIO プリントサーバーカード（オプション） 

。 HP JetDirect 625 n ギガビット Ethernet 内蔵プリントサーバー 
。 IPV 6 /IPSec 

環境への配慮 

• スリープ設定による省エネ機能 （ EnergyStar ®1.0 ガイドラインに準拠 、 HP LaserJetM 9050 MFP 
のみ） 

• ファームウエアを更新することにより 、 MFP ファームウエアをアップグレードできます。最新 
のファームウエアをダウンロードするには、 www . hp . com / go / lim 904 Qmfp firmware または 
www . hp . com / qo / lim 9050 mfp firmware にアクセスして、画面に表示される指示に従ってくださ 
し、。 HP Web Jetadmin ソフトウエア ( www . hp . com / qo / webietadmin ) を使用すると、複数の製品 
にファームウエア更新ファイルを簡単に送信できます。 

• 選択した印刷ジョブは、内蔵ハードディスクに保存できます。このハードディスクは RIP ONCE 
テクノロジに対応可能なため、ダウン D — ドしたフォントとフォームを MFP に保存することが 
できます。標準的な製品のメモリとは異なり、このハードディスクに保存した情報は、 MFP の 
電源を切っても維持されます。ハードディスクにダウンロードされたフォントは、同じ MFP に 
接続しているすべてのユーザーが利用できます。 

• オプションの EIO ハードディスクアクセサリを使用すると、フォントとフォームを保存する機 
能を追加できます。 EIO ハードディスクアクセサリは 、 RIP ONCE や保存ジョブなどのタスク 
に対しては使用されません。これらのタスクに対しては、内蔵ハードディスクが使用されま 
す。どちらのディスクも、セキュリティソフトウェアを追加して書き込み禁止にすることがで 
きます。 


セキュリティ機能 

• 外部インタフヱースハーネス 

• Secure Disk Erase 

• セキュリティロック 

• ジョブ保留 

• フロントパネル認証 
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各部の名称 

図 1-2 各部の名称 


1 

文書フィーダのカバー 

2 

文書フィーダ （ADF) 

3 

コントロールパネル（タッチスクリーン式グラフィックディスプレイ） 

4 

トレイ1 

5 

右扉 

6 

上方用紙送り扉 

7 

トレイ4 

8 

トレイ3 

9 

トレイ2 

10 

左扉（排紙デバイス背面） 

11 

排紙デバイス 

12 

正面扉 

13 

両面印刷アクセサリ （MFP 内部） 

14 

ADF 排紙ビン 

15 

左扉 

16 

プリンタの電源コード 

17 

トレイ4の電源コード 

18 

EIQ スロット1 

19 

コピープロセッサ EIO 力ード 
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排紙デバイス 

この MFP には、3000枚収納スタッカ、3000枚用ステイプラ/スタッカ、マルチフアンクションフイ 
ニッ シャ、または8ビンメールボックスが付属しています。 

3,000枚収納スタッカ 

• A 4 またはレターサイズの用紙を3,000枚まで収納 

• A 3 またはレジャーサイズの用紙を1,500枚まで収納 

• ジョブのオフセット、またはジョブの最初のページのオフセットが可能 
下部ビン（下向きビン）が、すべての出カジョブのデフォルトビンになります。 

3,000枚用ステイプラ/スタッカ 

用紙処理の機能 

• A 4 またはレターサイズの用紙を3,000枚まで収納 

• A 3 またはレジャーサイズの用紙を1,500枚まで収納 

• ジョブのオフセット、またはジョブの最初のページのオフセットが可能 
上部ビン（上向きビン）が、すべての出カジョブのデフォルトビンになります。 

ステイプル情報 

3,000枚用ステイプラ/スタッカでは、 75 g / m 2 (20 ポンド）の用紙で2〜50枚までのドキュメントを 
ステイプルで留めることができます。用紙の厚みに換算すると、 5 mm (0.2 インチ）の高さまで対応可 
能です。対応する用紙は、 MFP で使用できるサイズの64〜 199 g / m 2 (17 〜53ポンド）の用紙です。 

• 厚紙を使用すると、枚数の制限が50枚未満になる場合があります。 

• 用紙が1枚だけの場合、または50枚を超える場合、ステイプル留めは実行されませんが 、 MFP 
はジョブをコピ _ または印刷します。 

通常、ステイプル留めは、ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで選択します。詳細に 
ついては、「プリンタドライバ設定の変更」を参照してください。オプションを選択する手順と方法 
は、プログラムまたはドライバによって異なります。 

プログラムまたはプリンタドライバでステイブラを選択できない場合は、 MFP のコントロールパネ 
ルから選択できます。手順の詳細については、 108ページの「文書のステイプル留め I を参照して 
ください。 

マルチフアン クシ ョンフイニ ッシヤ 
用紙処理の機能 

• A 4 またはレターサイズの用紙の場合は1,000枚まで、 A 3 または11 x 17サイズの用紙の場合 
は500枚まで収納 

• A 3 またはレジャーサイズのブックレット （5 ページ分）を40冊分まで収納 

• ジョブのオフセットが可能 
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• A 4 またはレターサイズの用紙のステイプル留め （50 枚まで） 

• A 3 またはレジャーサイズの用紙のステイプル留め （25 枚まで） 

• 折り曼み （1 枚ずつ） 

• 5ページのブックレットの場合は40冊分まで、10ページのブックレットの場合は20冊分ま 
で、折り畳み/中綴じして収納 

ステイプル情報 

この フイニ ッシャでは、 A 4 またはレターサイズ用紙で2 〜 50枚のドキュメント （75 g / m 2、 20ポン 
ド)、 A 3 または11 x 17サイズ用紙で25枚までのドキュメントをステイプルで留めることができま 
す。用紙の厚みに換算すると、 5.5 mm (0.22 インチ）の厚さまで対応可能です。対応する用紙は 、 MFP 
で使用できるサイズの64〜 199 g / m 2 (17 〜53ポンド）の用紙です。 

次の点にも注意してください。 

• 上部ビン（スタッカビン）に収納できる用紙は1,000枚までです（ステイプ ル 留めをしない場 
合)。マルチ フアン クション フイニ ッシャでは、ジョブを上部ビンに出力するときに、上向きで 
出力することも下向きで出力することもできます。 

• 厚紙を使用すると、枚数の制限が50枚未満になる場合があります。 

ステイプル留めの対象となるジョブの枚数が1枚のみか、50枚を超える場合、ジョブは出力されま 
すがステイプル留めは行われません。 

ステイプルオプションは通常、ソフトウェアやプリンタドライバから選択できますが、プリンタド 
ライバからしか選択できないオプションもあります。詳細については、 55ページの「プリンタド 
ライバ設定の変更 （ Windows ) 丨 を参照してください。オプションを選択する手順と方法は、プログラ 
ムまたはドライバによって異なります。 


プログラムまたはプリンタドライバでステイプラを選択できない場合は、 MFP のコント D — ルパネ 
ルから選択できます。手順の詳細については、 108ぺージの「文書のステイプル留め I を参照して 
ください。 

ブックレット 

ブックレット機能は、デスクトップパブリッシングソフトウェア （ DTP ソフトウェア）などから使用 
できます。ブックレットの作成方法の詳細については、ご使用のプログラムに付属のユーザーガイド 
を參照してください。 

ご使用のプログラムでブックレットの作成がサポートされていない場合は、 HP プリンタドライバを 
使用してブックレットを作成できます。 


歐 注記： HP プリンタドライバを使用してブックレットを作成する場合は、まずご使用のプログラム 
で印刷用のドキュメントを準備し、プレビュー機能で確認してから、ブックレツトの印刷と折り畳 
み/中綴じ処理を行うことをお勧めします。 


JAWW 


排紙デバイス 9 







プリンタドライバを使用してブックレットを作成するには、次の手順に従います。 


• ブックレットの準備：ブックレット作成用に、用紙を調整（組付け）します。ブックレットの組付 
けは、ご使用のソフトウェアで行うか、またはプリンタドライバのブックレット印刷機能を使 
用して行います。 

• 表紙の作成：最初のページには異なるタイプの用紙を指定して、ブックレットの表紙を作成しま 
す。同じタイプの用紙を使って、ブックレットの表紙とすることもできます。ブックレットの表 
紙は、他の部分とサイズを同じにする必要がありますが、用紙の重量は異なっていても構いま 
せん。 

• 折り畳み/中綴じの使用：用紙は、短辺を給紙方向に合わせます。用紙を回転させるかどうかを 
確認するプロンプトが表示されます。マルチファンクションフィニッシャでは、ブックレット 
の中央がステイプル留めされます（中綴じ)。1枚の用紙のみで構成されるブックレットの場合、 
ステイプル留めされずに折り畳まれます。複数枚の用紙で構成されるブックレットの場合、ステ 
イプル留めを行った後で折り畳まれます。ブックレット1冊につき、用紙は10枚までです。 

マルチファンクションフィニッシャのブックレット印刷機能で、「中綴じ」や「折り畳み」ができる 

用紙サイズは次のとおりです。 

• A 3 

• A 4 (回転) ( A 4- R )* 

• レタ ー( 回転） （ Letter - R )* 

• リーガル 

• レジャー 

ブックレットの作成方法の詳細については 、 HP マルチファンクションフィニッシャユーザーズガ 

イ 厂を参照してください。このガイドは、 www . hp . com / suDDort 川 m 9040 mfp または www . hp . com / 

sudi 30 rt / lim 9050 mfp から入手できます0 


* A 4- R および Letter - R は、それぞれ A 4 サイズとレターサイズの用紙を給紙トレイの中で90°回転 
させたものをいいます。 

8ビンメールボックス 

• MFP の排紙量を標準用紙2,000枚まで増やすことが可能 

• 用紙を125枚まで収納（上向き）可能な上部ビンを使用 

• 印刷ジョブを8つの下向きビンに出力（下向きに収納)、各ビンは用紙250枚まで収納可能 

• 各種操作モード（メールボックス、スタッカ、ジョブ仕分け、並べ替え/丁合い）での収納オプシ 
ョンを選択可能 

8ビンメ _ルボックスの詳細については、8ビンメ _ ルボックスに付属のユ _ ザーガイドを參照し 
てください。 
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2 コントロール パネル 


• コン トロールパネルの使用 

• 【管理1メニューの使用 
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コン ト ロール パネルの使用 

コントロールパネルには、すべてのデバイス機能にアクセスできる VGA タッチスクリーンがありま 
す。ボタンと数値キーパッドを使用して、ジョブとデバイスのステータスを制御します。 LED は全体 
のデバイスステータスを示します。 

コントロールパネルのレイアウト 

コントロールパネルには、タッチスクリーングラフィックディスプレイ、ジョブコントロールボタ 
ン、数字キーパッド、3つの LED ステータスランプが付いています。 


図 2-1 コントロー ルパネル 



1 

注意ランプ 

注意 ランプは、ユーザー操作が必要な状況であることを示します。たと 
えば、用紙トレイが空の場合やタッチスクリーンにエラーメッセージが 
表不される場合です。 

2 

データランプ 

データ ランプは、デバイスがデータを受信中であることを示します。 

3 

印刷可ランプ 

印刷可 ランプは、ジョブの処理を開始する準備が整っていることを示し 
ます。 

4 

輝度調整ダイアル 

タッチスクリーンの輝度を調整するには、このダイアルを回します。 

5 

タッチスクリーングラフィックデ 
ィスプレイ 

このタッチスクリーンを使用して、デバイス機能を開いてセットアップし 
ます。 

6 

数字キーパッド 

必要なコピー部数やその他の数値を入力できます。 

7 

スリープ ボタン 

デバイスが長期間操作されなかった場合、自動的にスリープモードに移 
行します。デバイスをスリ _ プモードにする場合、またはスリープモー 
ドから復帰する場合、 スリープ ボタンを押します。 

8 

リセット ボタン 

ジョブ設定を工場出荷時のデフオルト値またはユーザー定義のデフオルト 
値にリセットします。 

9 

停止 ボタン 

アクティブなジョブを停止します。停止中に、コントロールパネルには 
停止したジョブのオプションが表示されます（たとえば、印刷ジョブの処 
理中に[停止]ボタンを押すと、コントロールパネルにその印刷ジョブを 
キャンセルするか再開するかを確認するメッセージが表示されます)。 

10 

スタート ボタン 

コピージョブやデジタル送信を開始したり、中断したジョブを継続した 
りします。 
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[ホーム]画面 

[ホーム]画面からデバイス機能にアクセスできます。また、デバイスの現在のステータスが表示され 
ます。 


m 注記： システム管理者の設定方法によって、[ホーム]画面に表示される機能は変わります。 


図 2-2 [ホーム]画面 



1 機能 システム管理者の設定方法によって、ここに表示される項目は変わります。たとえば次の項 

目が表示されます。 


參 

コヒー 

• 

フアツクス（オプション） 

參 

電子メール 

參 

セカンダリ電子メール 

• 

ネツトワークフオルダ 

參 

ジョブ保存 

參 

ワークフロー 

參 

サプライ品のステータス 

參 

管理 


2 

デバイスのステータス 
行 

ステータス行には、全体的なデバイスのステータスに関する情報が表示されます。現在のス 
テータスに応じて、さまざまなボタンが表示されます。ステータス行に表示できるボタンの 
説明については、 14ページの「タッチスクリーンのボタン1 を参照してください。 

3 

コピー 数 

コピー数のボックスには、デバイスに設定された作成コピー数が表示されます。 

4 

ヘルプボタン 

[ヘルプ]ボタンにタッチすると、内蔵のヘルプシステムが表示されます。 

5 

スクロールバー 

使用できる機能リストをすべて確認するには、スクロールバーの上矢印または下矢印にタッ 
チします。 

6 

サインアウト 

制限付きの機能にアクセスするためにデバイスにサインインしている場合、サインアウトす 
るには、 サインアウ トに タッチします。サインアウトすると、すべてのオプションがデフォ 
ルト設定に戻ります。 

7 

ネットワークアドレス 

ネットワーク接続に関する情報を検索するには、 ネットワークアドレス にタッチします。 

8 

日付と時刻 

現在の日付と時刻がここに表示されます。システム管理者は、日時の表示に使用する書式 （12 
時間形式または24時間形式など）を選択できます。 
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タツチスクリーンのボタン 

タツチスクリーンのステータス行には、デバイスのステータスに関する情報が表示されます。ここに 
はさまざまなボタンが表示されます。次の表で各ボタンを説明します。 



[ホーム]ボタン。[ホーム]ボタンにタッチすると、どの画面からでも[ホーム]画面に戻ります。 


[スタート]ボタン。使用している機能の動作を開始するには、[スタート]ボタンにタッチします。 

注記： このボタン名は機能ごとに変わります。たとえば、 コピー 機能では、ボタン名が コピー開始 
になります。 


[エラー]ボタン。[エラー]ボタンは、処理を続行する前に注意が必要なエラーが発生したときに表示さ 
れます。[エラー]ボタンにタッチすると、エラーを説明するメッセージが表示されます。メッセージに 
は問題を解決する指示も記載されます。 


[警告]ボタン。デバイスに問題が発生していても、処理が続行できるときに[警告]ボタンが表示されま 
す。[警告]ボタンにタッチすると、問題を説明するメッセージが表示されます。メッセージには問題を 
解決する指示も記載されます。 


[ヘルプ]ボタン。[ヘルプ]ボタンにタッチすると、内蔵のヘルプシステムが表示されます。詳細につい 
ては、 14ページの「コントロールパネルのヘルプシステム丨 を参照して〈ださい。 


コントロールパネルのヘルプシステム 

このデバイスには、各画面の使用方法を説明した内蔵のヘルプシステムがあります。ヘルプシステ 
ムを開くには、画面の右上隅にある[ヘルプ]ボタン （©) を押します。 

一部の画面では、 [ヘルプ] にタッチすると、特定のトピックを検索できるグローバルメニューが表示 
されることがあります。メニューのボタンにタッチして、メニュー構造を参照できます。 

個々のジヨブの設定が含まれた画面では、 [ヘルプ] にタッチすると、その画面のオプシヨンについて 
説明するトピックが表示されます。 

エラー または警告が通知された場合、 [エラー] レ）ボタンまたは[警告](函）ボタンにタッチすると、 
問題を説明するメッセージが表示されます。また、問題を解決するための指示が記載されている場合 
もあります。 
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[管理]メニューの使用 

[管理]メニューを使用して、デバイスのデフオルトの動作を設定したり、言語や日付/時刻形式などの 
その他のグローノ《'ル設定を行います。 


& 注記： メニューが管理者によってロックされている場合があります。メニューまたはメニュー項目 
を使用できない場合は、管理者に連絡してください。 


[管理]メニューの操作 

[ホーム]画面の 管理を タッチしてメニュー構造を開きます。この機能を表示するには、[ホーム]画面 
の下部にスクロールが必要な場合があります。 

[管理]メニューには、いくつかのサブメニューがあり、画面の左側に表示されます。メニュー名に夕 
ッチすると、メニュー構造が展開されます。メニュー名の横にあるプラス記号 （+) は、サブメニュー 
があることを示します。前のレベルに戻るには、 戻る にタッチします。 

[管理]メニューを終了するには、画面の左上隅にある[ホーム]ボタン （¢1) にタッチします。 

メニューで使用できる各機能については、デバイスのヘルプで説明しています。ヘルプは、タッチス 
クリーンの右側にあるメニューの多くに使用できます。また、グローバルヘルプシステムを開くに 
は、画面の右上隅にある[ヘルプ]ボタン （❹） にタッチします。 

以下の表に、各メニューの全体構造を示します。 
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情報メニュー 


[管理] > [情報] 

デバイス内に保存されている情報ページとレポートを印刷するには、このメニューを使用します。 


表 2-1 情報メニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

設定ページ 

管理メニューマップ 


印刷 

[管理]メニューの基本構造と現在の管理設定 
を表示します。 


設定ページ 


印刷 

現在のデバイス設定が表示される設定ページ 
です。 


サプライ品ステータス 


印刷 

力一トリッジ、保守キット、ステイプルなど 
のサプライ品のステータスを示します。 


使用状況ページ 


印刷 

各用紙のタイプとサイズについて印刷された 
ページ数に関する情報が表示されます。 


ファイル 

ディレクトリ 


印刷 

デバイスにインストールされているフラッシ 
ュドライブ、メモリカード、ハードデイス 
クなど、ストレージデバイスの情報が記載 
されたディレクトリページです 

ファックスレポート 

(HP LaserJet アナ ロ 
グファックスアクセ 
サリ300が取り付け 
られている場合にの 

ファックス使用状況 
ログ 


印刷 

このデバイスが送受信したファックスのリス 
卜が記載されます。 

ファツクスコール 
レ不一卜 

フアツクスコール 
レホート 

印刷 

送信または受信した最後のファックス操作の 
詳細なレポートです。 

み使用可能） 


レポート上のサムネ 
イル 

はい 

いいえ（デフオルト） 

レポートにファックスの1ページ目のサムネ 
イルを含めるかどうかを選択します。 



レポート印刷時間 

自動印刷しない 





ファックスジョブ後に印刷 




ファックス送信ジョブ後に印刷 




ファックスエラー 後に印刷 （デフオルト） 




送信 エラー 後にのみ印刷 




受信エラー後にのみ印刷 


請求書コード 
レ不一卜 


印刷 

送信ファックスに使用された請求書コードの 
リストです。このレポートには、各コードに 
請求された送信ファックスの数が表示されま 
す。 


ブロックされたファ 
ツクスリスト 


印刷 

このデバイスへのファックス送信がブロック 
されている電話番号のリストです。 


短縮ダイアルリスト 


印刷 

このデバイスにセットアップされている短縮 
ダイアルを表示します。 

サンプルページ/フォ 
ント 

PCL フオントリスト 


印刷 

現在デバイスで使用できる PCL (printer 
control language) フォントのリストを印刷し 
ます。 


PS フオントリスト 


印刷 

現在デバイスで使用できる PostScript フォン 
卜のリストです。 
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[デフォルトジョブオプション]メニュー 

[管理]>[デフォルトジョブオプション] 

このメニューを使用して、各機能のデフォルトオプションを指定します。ジョブを作成するときにこ 
のオプションを指定しない場合には、デフォルトのオプションが使用されます。 

デフォルトジョブオプション メニューには、以下のサブメニューが含まれます。 

• 原稿のデフォルトオプション 

• デフォルトコピーオプション 

• デフォルトフアツクスオプション 

• デフォルト電子メールオプション 

• デフォルトでフォルダに送信するオプション 

• デフォルト印刷オプション 

原稿のデフォルトオプション 

[管理]>[デフオルトジョブオプション]>[原稿のデフオルトオプション] 


彦 注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-2 [原稿のデフオルトオプション]メニュー 


メニュー項目 

値 

説明 

用紙サイズ 

リストから用紙サイズを選択し 
ます。 

原稿のコピーやスキャンに最もよく使用する用紙サイズを選択しま 
す 。 

片面/両面 

1(デフオルト） 

原稿のコピーまたはスキャン時に、片面と両面のどちらを使用する 


2 

かを選択しま 9。 

印刷の向き 

縦（デフオルト） 

原稿のコピーやスキャンに最もよく使用する用紙の向きを選択しま 


横 

9 〇 坦い万の]^を-仑塌口は to を選し、長い万の边を-- 

する場合は 横 を選択します。 

テキスト/画像の最適化 

手動調整（デフオルト） 

この設定を使用して、特定タイプの原稿出力を最適化します。テキ 


テキスト 

スト、幽像、 ？比 口の出ノ 」<!：取 過1匕しま 7〇 


印刷された写真 

手動調整 を選択した場合、もっとも頻緊(-使用されるテキストと画 
像の混合を指定できます。 

イメージ調整 

濃さ 

この設定を使用して、スキャンまたはコピーする暗いまたは明るい 
原稿の出力を最適化します。 


背景のクリーンアップ 

背景のクリーンアップ 設定を大きくすると、背景からぼやけたイメ 
ージが削除されたり、薄い背景色が削除されたりします。 


鮮明度 

鮮明度 設定を調整して、イメージを明確にしたり、和らげたりしま 
す 。 

厚手の原稿 

標準 

厚手の用紙 

この設定は、 ADF を使用するジョブの場合に重要です。この設定を 
変更すると、スキャン領域を移動するときの厚手の用紙に対する張 
力を調整できます。この設定は、重さが 100g/m 2 を超える用紙の出 
力品質に影響します。 
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デフオルトコピーオプション 

[管理]>[デフオルトジョブオプション]>[デフオルトコピーオプション] 


歐 注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-3 デフオルトコピーオプションメニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

コピー部数 


部数を入力します。出荷 
時のデフオルト設定は、1 
です。 

コピージヨブのデフオルトの部数を設定します。 

片面/両面 


1(デフオルト） 

2 

コピーのデフオルトの面数を設定します。 

ステイプル/丁合い 

ステイプル 

なし（デフオルト） 

ステイプルオプション 

部数のセットのステイプル留めおよび丁合いのオプシ 
ヨンを設定します。文書を複数部数作成する場合、同 
時に1セット、照合によって正しい順序でページが設 


丁合い 

オフ 

疋されます。各へージのすへての部数か相互に隣合つ 
ことはありません。 



オン（デフオルト） 


排紙ビン 


ビン番号/ビン名 

必要に応じて、コピーのデフオルトの排紙ビンを選択 
します。 

最小マージン 


標準（推奨）（デフォルト） 

最小マージン出力 

原稿が用紙の端近くに印刷されている場合、 最小マー 
ジン 機能を使用して、用紙の端に影が印刷されるのを 
防ぐことができます。この機能を 縮小/拡大 機能と併 
用すれば、ページ全体を確実にコピーできます。 

自動的にマージンを含む 


オフ（デフオルト） 

オン 

この機能を選択すると、用紙の端近くの内容を含むイ 
メージ全体を確実にコピーできます。必要な場合は、 
用紙の印刷可能領域のサイズに合わせてイメージがわ 
ずかに縮小されます。 
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デフオルトファックスオプション 

[管理]>[デフオルトジョブオプション]>[デフオルトファックスオプション] 


歐 注記： このメニューは 、 HP LaserJet アナログファックスアクセサリ300が取り付けられている 
場合にのみ使用できます。 


表 2-4 [ファックス送信設定]メニュー 


メニュー項目 サブメニュー項目 

値 


説明 

解像度 


標準画質 （100 x 200 dpi ) (デ 
フオルト） 

高画質 (200 x 200 dpi ) 

超高画質 (300 x 300 dpi ) 

送信される文書の解像度を設定します。イメージの解 
像度が高くなると、 dpi の数値が高くなり、表示がよ 
り精細になります。イメージの解像度が低くなると、 
dpi の数値が低くなり、表示はあまり精細ではなくな 
りますが、ファイルサイズは小さくなります。 

ファックスヘッダ 


プリペンド（デフオルト） 

ページのファックスヘッダの位置を選択します。 



オーバーレイ 


プリペン ドを選択すると、ファックスヘッダがファ 
ックスの内容の上に印刷され、ファックスの内容はぺ 
_ジの下方へ移動します。 [才ーバ _ レイ] を選択する 
と、ファックスヘッダがファックスの内容の最上部の 
上に重ねて印刷され、ファックスの内容はページの下 
方へ移動しません。 才ーバーレイ を使用すると、 1 ぺ 
ージのファックスが 2 ページに分割されるのを防ぐこ 
とができます。 

表 2-5 ファックス受信メニュー 

メニュー項目 

値 


説明 


ファックス転送 

ファツクス転送 

PIN を変更 


受信したファックスを別のファックスデバイスに転送するには、 フ 
ァックス 転送とカスタムを 選択します。これを選択したら、他の 
ファックスデバイスの番号を 転送先番号 フィ _ ルドに入力しま 
す。初めてこのメニュー項目を選択すると、 PIN を設定するよう指 
示されます。このメニューを使用するたびに、 PIN を入力します。 
これは、[ファックス印刷]メニューのアクセスに使用するのと同じ 
PIN です。この PIN は 4 桁の数字です。 

受信ファックスのスタンプ 

有効 

無効（デフオルト） 


このデバイスが受信するファックスの各ページに、日付、時刻、送 
信者の電話番号、およびページ番号を追加します。 

用紙の大きさに合わせる 

有効（デフオルト） 

無効 


レターサイズまたは A 4 サイズよりも大きいファックスを縮小し 
て、レターサイズまたは A 4 サイズのページに合わせることができ 
ます。この機能が [無効] に設定されている場合、レターサイズまた 
は A 4 サイズよりも大きいファックスは複数のページにまたがって 
印刷されます。 

ファックス用紙トレイ 

自動 または特定のトレイを選択 
します。 

受信ファックスに使用する用紙のサイズとタイプがセットされた卜 
レイを選択します。 

排紙ビン 

<ビン名> 


必要に応じて、ファックスに使用するデフオルトの排紙ビンを選択 
します。 
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デフオルト電子メールオプション 

[管理]>[デフオルトジョブオプション]>[デフオルト電子メールオプション] 


デバイスから送信された電子メールのデフオルトオプションを設定するには、このメニューを使用し 
ます。 


注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 




メニュー項目 

値 

説明 

文書ファイルタイプ 

PDF (デフオルト） 

JPEG 

TIFF 

M-TIFF 

電子メールのファイル形式を選択します。 

出力品質 

高（大きなファイル） 

中（デフオルト） 

低（小さなファイル） 

高品質の出力を選択すると、出カファイルサイズが増えま 
す。 

解像度 

300 DPI 

200 DPI 

150 DPI (デフオルト) 

75 DPI 

解像度を選択するにはこの機能を使用します。ファイルサイ 
ズを小さくするには、設定値を低くします。 

カラー/黒 

カラースキヤン（デフオル 

電子メールをモノクロまたはカラーのどちらにするかを指定 


卜） 

モノクロスキヤン 

します。 

TIFF バージヨン 

TIFF 6.0 (デフオルト） 

TIFF (Post 6.0) 

スキヤンしたファイルを保存するときに、使用する TIFF バ 
ージョンを指定するには、この機能を使用します。 
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デフォルトでフォルダに送信するオプション 

[管理]>[デフォルトジョブオプション]>[デフォルトでフォルダに送信するオプション] 

コンピュータに送信されたスキャンジョブのデフォルトオプションを設定するには、このメニュー 
を使用します。 


注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、 
目にはデフオルト値がありません。 

工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 




メニュー項目 

値 

説明 

カラー/黒 

カラースキヤン 

モノクロスキヤン（デフオル 
卜） 

ファイルをモノクロとカラーのどちらにするかを指定します。 

文書ファイルタイプ 

PDF (デフオルト） 

M-TIFF 

TIFF 

JPEG 

ファイルのファイル形式を選択します。 

TIFF バージヨン 

TIFF 6.0 (デフオルト） 

TIFF (Post 6.0) 

スキヤンしたファイルを保存するときに、使用する TIFF バ 
ージョンを指定するには、この機能を使用します。 

出力品質 

高（大きなファイル） 

中（デフオルト） 

低（小さなファイル） 

高品質の出力を選択すると、出カファイルサイズが増えま 
す。 

解像度 

75 DPI 

150 DPI (デフオルト) 

200 DPI 

300 DPI 

400 DPI 

600 DPI 

解像度を選択するにはこの機能を使用します。ファイルサイ 
ズを小さくするには、設定値を低くします。 
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デフオルト印刷オプション 

[管理]>[デフオルトジョブオプション]>[デフオルト印刷オプション] 

コンピュータから送信されるジョブのデフオルトオプションを設定するには、このメニューを使用し 
ます。 


歐 注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-6 デフオルト印刷オプションメニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

ジョブの印刷部数 


値を入力します。 

この機能を使用して、印刷ジョブのデフ 
オルトの部数を設定します。 

デフオルト用紙サイズ 


(対応サイズのリスト） 

用紙サイズを選択します。 

デフオルトカスタム用紙 

計測単位 

ミリメー トル 

印刷ジョブの用紙サイズとして カスタ 

サイズ 


インチ 

ム が選択されたときに使用されるデフ 
オルトの用紙サイズを設定します。 


Xの寸法 


デフオルトカスタム用紙サイズ の幅の 
単位を設定します。 


Y の寸法 


デフオルトカスタム用紙サイズ の高さ 
の単位を設定します。 

排紙ビン 


<ビン名> 

印刷ジョブのデフオルトの排紙ビンを選 
択します。 

印刷面 


片面（デフオルト） 

この機能を使用して、印刷ジョブをデフ 
オルトで片面に印刷するか、両面に印刷 



岡面 

するかを選択します。 

両面フオーマット 


長辺 

この機能を使用して、両面印刷ジョブの 
デフオルトスタイルを設定します。 長 



短辺 

辺を 選択すると、裏面のページ上下は 
正常な状態で印刷されます。このオプシ 
ョンは、左綴じで製本される印刷ジョブ 
用です。 短辺 を選択すると、裏面のぺ 
ージが上下逆さまに印刷されます。この 
オプションは、上綴じで製本される印刷 
ジョブ用です。 
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[時刻/スケジューリング]メニュー 

[管理] > [時刻/スケジューリング] 

このメニューを使用して、時刻の設定オプションと、スリープモードへの移行と復帰の設定オプショ 
ンを指定します。 

旨 注記: 一一 r (デフ iTT 卜 )71： 表示されている 1 ほ—、工場 出 再時のデ フ7ル ト値です。—部のメニューI 貢 

目にはデフオルト値がありません。 


表 2-7 時刻/スケジューリングメニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

日付/時刻 

日付形式 


YYYY/MMM/DD (デ 

フオルト） 

MMM/DD/YYYY 

DD/MMM/YYYY 

この機能を使用して現在の日付と時刻を設定 
し、送信ファックスのタイムスタンプに使用 
する日付形式と時刻形式を設定します。 


日付 

月 

日 

年 


時刻形式 


12時間制（午前/午 



後）（デフオルト） 



24時間制 

時刻 

時間 



分 

午前 

午後 


タイムゾーン 


この機能を使用して、現在地のタイムゾー 
ンを設定し、デバイスを夏時間に自動的に調 
整するかどうかを選択します。 


スリープ遅延 1分 この機能を使用して、スリープモードに入 

る前にデバイスが無操作状態にある時間を選 
2〇分 択します。 

30分 

45分（デフオルト） 

1時間 （60 分） 

90分 


2時間 


4時間 


スリープ復帰時刻 

月曜日 

オフ（デフオルト） 

カスタムを 選択して、月曜日から日曜日ま 
でのスリープ復帰時刻を設定します。このス 


火曜日 

カスタム 

ケジュールに合わせてスリーブモードが終 


水曜日 


了します。スリープのスケジュールを使用す 
ると、デバイスを使用するための電力と準備 


木曜日 
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表 2-7 時刻/スケジューリングメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値 説明 


時間を節約できるため、ウォームアップが 
完了するまで待つ必要はなくなります。 


日曜日 


金曜日 

土曜日 


カスタムを 選択して、月曜日から日曜日ま 
でのスリープ時刻を設定します。 この スケジ 
ュールに合わせてスリープモードが開始し 
ます。スリープスケジュールを使用する 
と、電力の節約に役立ちます。 

木曜日 

金曜日 

土曜日 

日曜日 


スリープ時刻 

月曜日 

オフ（デフオルト） 


火曜日 

カスタム 


水曜日 



ファックス印刷 ファックス印刷モー 

(HP LaserJet アナ ロ ド 
グファックスアクセ 
サリ300が取り付け 
られている場合にの 
み使用可能） 


全受信ファックスを 
保存 

全受信ファックスを 
印刷（デフオルト） 

ファックス印刷スケ 
ジュールの使用 


プライベートファックスのセキュリティが 
心配な場合、印刷スケジュールを作成して自 
動的に印刷するのではなく、この機能を使用 
してファックスを保存します。 

ファックスの印刷スケジュールの場合、ファ 
ックスを印刷する日時を選択するメッセージ 
が表示されます。 


PIN を変更 ファックス印刷 メニューと ファックス転送 

メニューへのアクセスに必要な PIN 番号を 
変更するには、 PIN を変更 を選択します。 
この PIN は4桁の数字です。 
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[管理]メニュー 

[管理] > [管理] 

このメニューを使用して、グローバルデバイス管理オプションをセツトアップします。 


& 注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-8 管理メニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 


値 

説明 

ネットワークアドレスボ 
タン 



ディスプレイ（デフオル 
卜） 

非表示 

コントロールパネルのホ _ ム画面に ネツトワークア 
ドレス ボタンを表示するには、このオプションを選択 
します。 

保存されたジョブ管理 

クイック コピー •ジョ 
存制限 

ブ保 

保存する最大ジョブ数を 
選択します。 

デバイスに保存されているジョブの表示と管理を行う 
には、このメニューを使用します。 


クイック コ ピージョ 
留タイムアウト 

ブ保 

オフ（デフオルト） 

1時間 

4時間 

1日 





1週 


スリープモード 



無効 

スリープ遅延を使用（デフ 
ォルト） 

デバイスのスリープモード設定をカスタマイズするに 
は、この機能を使用します。 

時刻/スケジューリング メニューで指定した遅延時間 
後に、スリープモードに移行するようにデバイスを設 
定するには、 スリープ遅延を使用 を選択します。 

サプライ品を管理 

黒カートリツジを交換し 
てください 

残量少で停止 

空で停止 

このメニューを使用すると、サプライ品を発注するし 
きい値の変更など、サプライ品の管理タスクを実行で 
きます。 




空を無視（デフオルト） 



サプライ品残量低下/注文 
しきい値 

範囲内の値を選択します。 
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[初期セットアップ]メニュー 

[管理] >[ 初期セットアップ] 

初期セットアップ メニューには次のサブメニューがあります。 

• ネットワークおよび I/O メニュー 

• ファックスセットアップ メニュー 

• 電子メールセットアップ メニュー 

歐 注記: — ~ _フ7ルト)」と表未されている値は、 i 場出荷時のデフオ^卜値です。一部のメニュー項 

目にはデフオルト値がありません。 

ネットワークおよび I/O 

[管理] > [初期セットァップ] > [ネットワークおよび I / O 】 

表 2-9 ネットワークおよび I/O 

メニュー項目 サブメニュー項目 値 説明 


I/O タイムアウト 


範囲内の値を選択しま 
す。出荷時のデフオルト 
設定は、15秒です。 


I/O タイムアウトとは、印刷ジョブが失敗するまでの 
経過時間を指します。デバイスが印刷ジョブのために 
受信しているデータの流れが中断された場合、デバイ 
スはここで設定した時間まで待機し、それ以上待って 
もデータが来ない場合は、ジョブが失敗したものとし 
てレポ_卜します。 


内蔵 Jetdirect 


オプションリストについては、 26ページの表 2-10「Jetdirect のメニュー」 を参照してください。 


EIO <X> Jetdirect 


表 2-10 Jetdirect のメニュー 

メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


TCP/IP 有効 


オフ： TCP/IP プロトコルを無効にします。 


オン （デフオルト): TCP/IP プロトコルを有効にしま 
す0 


ホスト名 英数字で最大32文字。デバイスの識別に使用されま 

す。この名前は HP Jetdirect の設定ページに表示され 
ます。デフオルトのホスト名は NPIxxxxxx です。ここ 
で、 xxxxxx は LAN ハードウエア （MAC) アドレスの最 
後の6桁です。 


IPV4 設定 設定方法 HP Jetdirect プリントサーバーの TCP/IPv4 パラメー 

夕を設定する方法を指定します。 

Bootp: BootP サーバーから自動設定する場合は、 
BootP (Bootstrap Protocol) を使用します。 


DHCP (デフオルト)： DHCPv4 サーバーから自動設定 
する場合は、 DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) を使用します。この項目を使用し、 DHCP 
リースが存在する場合、 DHCP の解放 メニューと 
DHCP の更新 メニューを使用して DHCP リースオプ 
シヨンを設定できます。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


自動 IP: 自動リンク-口ーカル IPv4 アドレスを使用し 
ます。169.254 .x.x という形式のアドレスが自動的に 
割り当てられます。 

手動： TCP/IPV4 パラメータを設定するには、 手動設 
定 メニューを使用します。 


DHCP の解放 このメニューは、 設定 方法が DHCP に設定され、プ 

リントサーバーの DHCP リースが存在する場合に表 
不されます。 

いいえ （デフオルト):現在の DHCP リースが保存され 
ます。 

はい： 現在の IP アドレスを解放します。プリンタが再 
起動して新しいアドレスを取得するまで、プリンタの 
ネットワーク接続は失われます。 


DHCP の更新 このメニューは、 設定 方法が DHCP に設定され、プ 

リントサーバーの DHCP リースが存在する場合に表 
不されます。 

いいえ （デフオルト)：プリントサーバーからは DHCP 
リースの更新は要求されません。 

はい： プリントサーバーで IP アドレスのリースが更 
新されます。 


手動設定 （設定 方法が 手動 に設定されている場合のみ使用可 

能）プリンタのコント ロール パネルからパラメータを 
直接設定します。 

IP アドレス： プリンタ固有の IP アドレス （n.n.n.n)。 こ 
の n の値は〇〜255です。 

サブネットマスク： プリンタのサブネットマスク 
(m.m.m.m ) 0 この m の値は〇〜255です。 

Syslog サー パー： syslog メッセージの受信とログ生成 
に使用する syslog サーバーの IP アドレス。 


デフオルトゲートウェイ： 他のネットワークとの通信 
に使用するゲートウェイまたはルータの IP アドレス。 

アイドルタイムアウト： TCP 印刷データ接続がアイド 
ル状態になつてから終了するまでの秒単位の時間（デ 
フォルトは270秒、0はタイムアウトが無効になりま 
す)。 


デフオルトの IP TCP/IP を再設定しなければならない場合 (BootP また 

は DHCP を使用するように手動で設定するなど）にプ 
リントサーバーがネットワークから IP アドレスを取 
得できないときにデフオルトで設定する IP アドレス 
を指定します。 

自動 IP : リンク-口ーカル IP アドレス 169_254_x_x が 
設定されます。 


旧： 以前の HP Jetdirect デバイスに合わせて、アドレ 
ス192_0_0_192が設定されます。 


プライマリ DNS プライマリ DNS サーバーの IP アドレス （n.n.n.n) を 

指定します。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き} 



メニュー項目 サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値と説明 


セカンダリ DNS 

セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス （n.n.n.n) を 
指定します。 

IPV6 設定 

有効 

プリントサーバーで IPv6 操作を有効または無効にす 
るには、この項目を使用します。 

オフ （デフオルト)： IPv6 が無効になります。 

オン： IPv6 が有効になります。 


アドレス 

手動で IPv6 アドレスを設定するにはこの項目を使用 
します。 

手動設定： TCP/IPV6 アドレスを有効にし、手動で設定 
するには、 手動設定 メニューを使用します。 


DHCPV6 ポリシー 

ルーターが指定されました （デフオルト)：プリントサ 


ーバーが使用するステートフルな自動設定方法は、ル 
ーターで決定されます。ルーターは、プリントサーバ 
—が DHCPV6 サーバーからアドレス、設定情報、ま 
たはその両方のいずれを取得するかを指定します。 

ルーターが 使用できません： ルーターが 使用できない 
場合、プリン トサーバーは DHCPv6 サーバー からス 
テートフル設定を取得する必要があります。 


常時： ルーターが使用できるかどうかにかかわらず、 
プリントサーバーは DHCPv6 サーバーからステート 
フル設定を常に取得します。 


プライマリ DNS プリントサーバーが使用するプライマリ DNS サーバ 

一の IPv6 アドレスを指定するには、 この 項目を使用 
します。 


手動設定 プリントサーバーに手動で IPv6 アドレスを設定する 

には、この項目を使用します。 

有効： 手動の設定を有効にするには、この項目を選択 
して、 オンを 選択します。手動の設定を無効にするに 
は、 オフ を選択します。 


アドレス： 32桁の16進数の IPv6 ノードアドレス（コ 
ロンありの16進構文を使用します）を入力するには、 
この項目を使用します。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


プロキシサーバー デバイスの内蔵アプリケーションから使用するプロキ 

シサーバーを指定します。プロキシサーバーは、イ 
ンターネットアクセスの際にネットワーククライア 
ントが通常使用するサーバーです。プロキシサーバー 
は Web ページをキャッシュし、そのクライアントに 
対して一定のインターネットセキュリティを提供しま 
す。 


プリントサーバーを指定するには、 IPv4 アドレスま 
たは完全修飾ドメイン名を入力します。名前の長さ 
は255オクテツトまでです。 

ネツトワークによつては、 ISP (Independent Service 
Provider: 独立サービスプロバイダ）に問い合わせてプ 
ロキシサーバーアドレス情報を入手する必要があり 
ます。 


プロキシ サーバーのポー クライアントのにプリントサーバーが使用するポート 
卜 番号を入力します。このポート番号は、ネットワーク 

上のプロキシアクティビティのために予約されている 
ポートを識別するもので、〇〜65535の値を指定でき 
ます。 


IPX/SPX 

有効 

オフ： IPX/SPX プロトコルを無効にします。 

オン （デフオルト)： IPX/SPX プロトコルを有効にしま 
す。 


フレーム タイプ 

ネットワークのフレームタイプ設定を選択します。 

自動 （デフオルト)：フレームタイプに自動的に設定 
し、最初に検出されたフレームタイプに制限します。 

EN_8023、ENJU EN_8022、 および EN_SNAP: 
Ethernet ネットワークのフレームタイプ選択。 

A Talk 

有効 

オフ ： AppleTalk プロトコルを無効にします。 

オン （デフオルト): AppleTalk プロトコルを有効にしま 
す。 

DLC/LLC 

有効 

オフ： DLC/LLC プロトコルを無効にします。 


オン （デフオルト)： DLC/LLC プロトコルを有効にしま 
す。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


セキュリティ 

セキュリティページ印刷 

はし、： HP Jetdirect プリントサーバーの現在のセキュ 
リティ設定が記載されたページを印刷します。 

いいえ （デフォルト)：セキュリティ設定ページは印刷 
されません。 


安全な WEB 

設定の管理に、内蔵 Web サーバーが HTTPS (セキュ 
ア HTTP) のみを使用する通信を受け入れるか、 HTTP 
と HTTPS の両方を受け入れるかを指定します。 

HTTPS Required (デフォルト): 安全で暗号化された通 
信のためには、 HTTPS アクセスのみを受け入れま 
す。プリントサーバーは保護されたサイトと表示され 
ます。 

HTTP/HTTPS optional: HTTP または HTTPS を使用し 
たアクセスが許可されます。 


IPsec またはファイアウォ 

プリントサーバー上に IPsec またはファイアウォー 


ール 

ルを指定します。 

維持： IPsec/ ファイアウォールのステータスは、現在 
の設定と同じままです。 

無効 （デフォルト)：プリントサーバー上の IPsec/ ファ 
イアウォール操作は無効になります。 


セキュリティのリセット 

プリントサーバーの現在のセキュリティ設定を保存す 
るか、工場出荷時の設定にリセットするかを設定しま 
す。 

いいえ （デフォルト)：現在のセキュリティ設定が維持 
されます。 

はい： セキュリティ設定は出荷時のデフォルト設定に 
リセットされます。 

診断 

内部テスト 

複数のテストを使って、ネットワークハードウェア 
や TCP/IP ネットワーク接続の問題を診断します。 

内部テストを使用すると、ネットワークエラーがデバ 
イスの内部か外部かを特定するときに役立ちます。内 
部テストを使用して、プリントサーバーのハードウェ 
アと通信経路を確認します。テストを選択して有効に 
し、実行時間を設定した後は、 実行を 選択してテスト 
を開始します。 

実行時間によっては、デバイスの電源を切るか、エラ 
一が発生して診断ページが印刷されるまで、選択した 
テストは継続的に実行されます。 


LAN HW テスト 

注意： この内部テストを実行すると、 TCP/IP 設定 
は消去されます。 

このテストによって、内部ループバックテストが実行 
されます。内部ループバックテストでは、内部ネット 
ワークハードウェア上でのみパケットが送受信されま 
す。ネットワークで外部の伝送はありません。 

このテストを使用するには、 はいを 選択します。この 
テストを使用しない場合は いいえ を選択します。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き} 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値と説明 

HTTP テスト 

このテストでは、定義済みページをデバイスから取得 
して HTTP の操作が確認され、内蔵 Web サーバーが 
テストされます。 

このテストを使用するには、 はいを 選択します。この 
テストを使用しない場合は いいえ を選択します。 

SNMP テスト 

このテストでは、デバイス上の定義済み SNMP オブ 
ジェクトにアクセスすることで、 SNMP 通信の操作が 
確認されます。 

このテストを使用するには、 はいを 選択します。この 
テストを使用しない場合は いいえ を選択します。 

すべてのテストを選択 

使用できる内部テストをすべて選択するには、この項 
目を使用します。 

すべてのテストを選択するには、 はいを 選択します。 
個々のテストを選択するには、 いいえを 選択します。 

データ経路テスト 

このテストを使用すると、 HP PostScript Level 3 エミ 
ュレーシヨンデバイスに関するデータ経路と破損の問 
題を特定するときに役立ちます。定義済み PS ファ イ 
ルがデバイスに送信されますが、テストはぺーパ _ レ 
スになり、印刷は実行されません。 

このテストを使用するには、 はいを 選択します。この 
テストを使用しない場合は いいえ を選択します。 

実行時間[時】 

内部テストを実行する期間（時間単位）を指定するに 
は、この項目を使用します。1〜60時間の値を選択 
できます。ゼロ （0) を選択すると、エラーが発生する 
かデバイスの電源を切るまで、テストは永続的に実行 
されます。 

HTTP、SNMP、 データ経路の各テストの結果データ 
は、テストの完了後に印刷されます。 

実行 

いいえ*: 選択したテストを開始しません。 

はい： 選択したテストを開始します。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


Ping テスト この テストは、ネットワーク通信を確認するときに使 

用されます。このテストで、リンクレベルのパケット 
がリモ _ トネットワ _ クホストに送信され、適切な 
応答が待機されます。 Ping テストを実行するには、次 
の項目を設定します。 


排紙先タイプ 

対象デバイスが IPv4 または IPv6 ノードかを指定しま 
す。 

排紙先 IP 

IPV4: IPv4 アドレスを入力します。 

IPV6: IPv6 アドレスを入力します。 

パケットサイズ 

リモートホストに送信する各パケットのサイズをバイ 
卜単位で指定します。最小値は 64( デフオルト)、最 
大値は 2048 です。 

タイムアウト 

リモートホストからの応答を待機する期間を秒単位で 
指定します。デフオルトは 1 で最大値は 100 です。 

ページカウント 

このテストで送信する Ping テストパケット数を指定 
します。 1 〜 100 の値を選択します。テストを継続的 
に実行するように設定するには、〇を選択します。 

印刷の結果 

Ping テストが継続的な操作として設定されなかった場 
合、テスト結果を印刷できます。結果を印刷するに 
は、 はいを 選択します。 いいえ （デフオルト）を選択 
すると、結果は印刷されません。 

実行 

Ping テストを開始するかどうかを指定します。 Ping 
テストを実行するには はい を選択し、実行しない場 
合は いいえ を選択します。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き) 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値と説明 


Ping の結果 Ping テストのステータスと結果をコントロール パネ 

ルのディスプレイで表示するには、この項目を使用し 
ます。次の項目を選択できます。 


送信したパケット 

最新のテストが開始された以降、または終了した以降 
に、リモートホストに送信されたパケット数 （0 〜 
65535) を表示します。 

受信したパケット 

最新のテストが開始された以降、または終了した以降 
に、リモートホストから受信したパケット数 （0 〜 
65535) を表示します。 

消失率 

最新のテストが開始された以降、または終了した以降 
に、リモートホストから応答がなかった Ping テス 
トパケット送信の割合を表示します。 

RTT 最小 

パケットの伝送と応答について、検出された 
RoundTrip-Time (RTT) の最小値 （0 〜4096ミリ秒）を 
表 /J、 します 〇 

RTT 最大 

パケットの伝送と応答について、検出された 
RoundTrip-Time (RTT) の最大値 （0 〜4096ミリ秒）を 
表 /J、 します 〇 

RTT 平均 

バケットの伝送と応答について、 RoundTrip-Time 
(RTT) の平均値 （0 〜4096ミリ秒）を表示します。 

Ping が進行中 

Ping テストが進行中がどうかを表示します。 はいは 
テストが進行中であることを示し、 いいえは テストが 
完了したか実行されていないことを示します。 

更新 

Ping テスト結果を表示すると、この項目は最新の Ping 
テストデータに更新されます。データを更新するに 
は[はい]、既存のデータを維持するには[いいえ]を選 
択します。ただし、メニューがタイムアウトするか、 
手動でメインメニューに戻すと、自動的に更新されま 
す0 


リンク速度 プリントサーバーのリンク速度と通信モードはネット 

ワークに合わせる必要があります。使用できる設定 
は、デバイスとインストール済みプリントサーバーに 
よって変わります。次のリンク設定のいずれかを選択 
します。 

注意： リンク設定を変更する場合、プリントサーバ 
一とネットワークデバイスのネットワーク設定が失わ 
れる可能性があります。 

自動 （デフオルト)：プリントサーバーは、自動ネゴシ 
エーシヨン機能を使用して、許可されている中で最高 
のリンク速度と通信モードで設定します。自動ネゴシ 
エーシヨンが失敗すると、検出されたハブ /スィッチ 
ポートの検出済みリンク速度に応じて、 100TXHALF 
または 10TX HALF が設定されます (1000T 半二重の 
選択には対応していません)。 


10T ハーフ ：10 Mbps、 半二重操作。 

10T フル： 10 Mbps、 全二重操作。 
100TX ハーフ： 100 Mbps、 半二重操作。 
100TX フル： 100 Mbps、 全二重操作。 
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表 2-10 Jetdirect のメニュー（続き} 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値と説明 




100TX 自動： 自動ネゴシエーションの最高リンク速度 
を 100 Mbps に制限します。 




1000TX フル： 1000 Mbps、 全二重操作。 

プロトコル設定の印刷 



次のプロトコルの設定を参照するには、この項目を使 
用します。 IPX / SPX 、 Novell NetWare、AppleTalk、 
DLC/LLCo 
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ファイアウォールセットアップ 

[管理】>[初期セットアップ]>[ファックスセットアップ] 

歐 注記： このメニューは 、 HP LaserJet アナログファックスアクセサリ300が取り付けられている 
場合にのみ使用できます。 


表 2-11 ファックスセットアップメニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

必要な設定 

国/地域 


(表示される国パ也域） 

ファックスの送信に関して法的に必要な設定 
-を行います。 


日付/時刻 




ファックスヘッダ 
情報 

電話番号 

会社名 



PC ファックス送信 



無効 

有効（デフオルト） 

この機能を使用して、 PC ファックス送信を 
有効または無効にします。ファックス送信ド 
ライバをインストールしている場合は、 PC 
ファックス送信を使用して、コンピュータ 
からデバイスを通じてファックスを送信する 
ことができます。 
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表 2-11 ファックスセットアップメニュー（続き) 


メニュー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

ファックス送信設定 

ファックスダイアル 
音童 

オフ 

低（デフオルト） 

高 

この機能を使用して、デバイスがファックス 
番号をダイアルするときのトーンの音量を設 
定します。 


エラー修正モード 

有効（デフオルト） 

無効 

[エラー修正モード]が有効で、ファックス送 
信時にエラーが発生した場合、エラーが発生 
した部分をもう一度デバイスで送受信しま 
す。 


JBIG 圧縮 

有効（デフオルト） 

無効 

JBIG 圧縮を使用すると、ファックスの送信 
時間が短縮されるため、通話費用を抑えるこ 
とができます。ただし、 JBIG 圧縮を使用す 
ると、古いファックス機との間に互換性の問 
題が起きる場合があります。この問題が発生 
する場合は、 JBIG 圧縮をオフにします。 


最大ボーレート 

リストから値を選択 
します。デフオルト 
値は 33.6K です。 

ファックス受信の最大ボーレートを設する 
には、この機能を使用します。これは、ファ 
ックスの問題のトラブルシューティング用の 
診断ツールとして使用できます。 


TCFT.30 遅延タイマ 

デフオルト（デフオル 
卜） 

カスタム 

この設定はデフオルト値のままにし、 HP テ 
クニカルサボートの技術者から指示された 
場合にのみ変更してください。この設定に関 
連する調整手順は、このガイドで取り扱われ 
る内容の範囲外です。 


TCF 延長 

デフオルト（デフオル 
卜） 

カスタム 

この設定はデフオルト値のままにし、 HP テ 
クニカルサボートの技術者から指示された 
場合にのみ変更してください。この設定に関 
連する調整手順は、このガイドで取り扱われ 
る内容の範囲外です。 


ダイアルモード 

トーン（デフオルト） 

パルス 

トーンダイアルまたはパルスダイアルのど 
ちらを使用するかを選択します。 


通話中の場合のリダ 
イアル回数 

範囲は〇〜9です。 
出荷時のデフオルト 
設定は3回です。 

回線が使用中の場合に、リダイアルを試行す 
る回数を入力します。 


無応答時のリダイア 
ル回数 

なし（デフオルト） 

1回のみ 

この機能を使用して、受信者のファックス番 
号が応答しない場合のダイアル試行回数を指 
定します。 



2回 

注記： 2 回は、米国とカナダ以外の地域で 
使用できます。 
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表 2-11 ファックスセットアップメニュ ー（ 続き} 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 


リダイアル間隔 


範囲は1〜5分で 
す。出荷時のデフオ 
ルト設定は5分です。 

この機能を使用して、受信者の番号が通話中 
や応答しないときのダイアル試行の回数を指 
定します。 


ダイアルトーンを検 
出 


有効 

無効（デフオルト） 

この機能を使用して、ファックスを送信する 
前に、デバイスがダイアルトーンを確認す 
るかどうかを指定します。 


ダイアルプレフ ィツ 
クス 


オフ（デフオルト） 

カスタム 

この機能を使用して、デバイスからファック 
スを送信するときにダイアルする必要がある 
プレフィックス番号を指定します。 


請求書コード 


オフ（デフオルト） 

カスタム 

請求書コードを有効にすると、送信ファック 
スに請求書コードの入力を指示するメッセー 
ジが表示されます。 





範囲は1〜16桁です。デフオルトの設定 
は、1桁です。 

ファックス受信設定 

応答するまでの呼び 
出し回数 


範囲は地域によって 
変わります。出荷時 
のデフオルト設定は 

2回です。 

この機能を使用して、ファックスモデムが 
応答するまでに鳴らす呼び出し音の回数を指 
定します。 


呼び出し間隔 


デフオルト（デフオル 
卜） 

カスタム 

この設定は、一部の PBX (構内交換機）で 
呼び出し信号を調整する必要がある場合に使 
用します。この設定は、 HP テクニカルサポ 
一卜の技術者から指示された場合にのみ変更 
してください。 


呼び出し回数 


デフオルト（デフオル 
卜） 

カスタム 

この設定はデフオルト値のままにし、 HP テ 
クニカルサボートの技術者から指示された 
場合にのみ変更してください。この設定に関 
連する調整手順は、このガイドで取り扱われ 
る内容の範囲外です。 


呼び出し音量 


オフ 

低（デフオルト） 

高 

ファックスの呼び出し音量を設定します。 


ブロックするファッ 
クス番号 

ブロック番号を追加 

追加するファックス 
番号を入力します。 

この機能を使用して、ブロックするファック 
スリストに電話番号を追加または削除しま 
す。ブロックするファックスリストには、 

30までの番号を含めることができます。デ 
バイスは、ブロックするファックス番号を受 



ブロックされた番号 
を削除 

削除するファックス 
番号を選択します。 



ブロックされた番号 
をすベてクリア 

いいえ（デフオルト） 

はい 

信すると、その受彳目ファックスを削除しま 
す。また、ブロックしたファックスをジョ 
ブアカウント情報と一緒にアクティビティ 
ログに記録します。 
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電子メールセットアップ 

[管理] > [初期セットアップ] > [電子メ ールセットアップ] 

このメニューを使用して、電子メール機能を有効にし、基本的な電子メール設定を行います。 

歐 注記： II "細な電子メーノ定には7内蔵 WeF サーパーを使用し i す。詳細尺ついて 

は、 156ぺージの「内蔵 Web サーバー I を参照してください。 


表 2-12 電子メールセットアップメニュー 


メニュー項目 

値 

説明 

アドレス確認 

オン（デフオルト） 

オフ 

このオプションを使用すると、電子メールアドレスを入力したとき 
に電子メールアドレスの構文がチヱックされます。有効な電子メー 
ルアドレスには"◎"記号と1つ以上の"."が必要です。 

送信ゲートウェイの検出 


デバイスが電子メールの送信に使用できる SMTP ゲートウェイのネ 
ットワークを検索します。 

SMTP ゲートウェイ 

値を入力します。 

デバイスから電子メールを送信するときに使用される SMTP ゲート 
ウェイの IP アドレスを指定します。 

送信ゲートウェイのテスト 


SMTP ゲートウェイが機能するかどうかを確認するために、構成さ 
れた SMTP ゲートウェイをテストします。 

[送信設定]メニュー 



[管理] > [初期セットアップ] > [送信設定] 


表 2-13 [送信設定]メニュー 



メニュー項目 

値 

説明 

MFP の複製 

値を入力します （ ip アドレス)。 

デバイス間でローカルの送信設定をコピーします。 

新規 DSS への転送を許可 

オフ 

オン（デフオルト） 

この機能を使用すると、ある HP デジタル送信ソフトウヱア (DSS) 
サーバーから別のサーバーへデバイスの転送が可能になります。 

HPDSS は、ファックス送信、電子メール送信、スキャン済み文書 
のネットワークフォルダへの送信など、デジタル送信タスクを処理 
するソフトウェアパッケージです。 

デジタル送信サービスの使用を 
許可 

オフ 

オン（デフオルト） 

この機能を使用すると、 HP DSS サーバーと共に使用するデバイス 
を設定できます。 

ファックス番号の確認 

無効（デフオルト） 

有効 

デバイスのコントロ ールパネルで入力されたファックス番号の確認 
を有効にします。ファックス番号の確認が有効に設定されている場 
合、正しく入力されているかどうかを確認するために、ファックス 
番号を2回入力する必要があります。 

短縮ダイアルに一致したファッ 
クス番号 

無効（デフオルト） 

有効 

この機能を有効にすると、入力されたファックス番号が短縮ダイア 
ルリストの既存のエントリと照合されます。一致するエントリが見 
つかった場合、そのエントリを確定すると、ファックス送信が自動 
的に実行されます。 
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[デバイス動作]メニュー 

[管理] > [デバイス動作] 


彦 注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-14 デバイス動作メニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

言語 



リストから言語を選 
択します。 

この機能を使用して、コントロールパネル 
のメッセージに使用する言語を選択します。 
新しい言語を選択すると、キーボードの配列 
も変わる場合があります。 

キー打鍵音 



オン（デフオルト） 

オフ 

この機能を使用して、画面にタッチしたり、 
コントロールパネルのボタンを押すときに 
音を出すかどうかを指定します。 

アイドル状態のタイ 
ムアウト 



10〜300秒の値を入 
力します。出荷時の 
デフオルト設定は60 
秒です。 

この機能を使用してタイムアウト時間を指定 
します（コントロールパネルで何かの操作を 
行い、そのまま放置したときにデバイスがデ 
フオルト設定にリセットされるまでの時間で 
す )。 

警告/エラー動作 

解除可能な警告 


オン 

ジョブ（デフオルト） 

この機能を使用して、コントロールパネル 
に解除可能な警告が表示される時間を設定し 
ます。 


継続可能なイベント 


自動継続 （10 秒）（デ 

フオルト） 

[OK] を押して続行 

このオプションを使用して、デバイスで特定 
のエラーが起きた場合のデバイスの動作を設 
定します。 


紙詰まり解除 


自動（デフオルト） 

オン 

オフ 

この機能を使用して、デバイスが紙詰まり中 
に失われたページを処理する方法を設定しま 
す。 
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表 2-14 デバイス動作メニュー（続き} 


メニュー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

トレイの設定 

要求されたトレイを 
使用 

優先（デフオルト） 

最初 

この機能を使用して、デバイスが特定の給紙 
トレイを指定されたジョブを処理する方法を 
制御します。 


手差しプロンプト 

常時（デフオルト） 

セットしてから使用 

この機能を使用して、ジョブのタイプまたは 
サイズが指定したトレイと一致せず、デバイ 
スが代わりに汎用トレイから給紙するときに 
プロンプトを表示するかどうかを指定しま 
す。 


PS はメディアに従う 

有効（デフォルト） 

無効 

この機能を使用して、 PS (PostScript) また 
は HP の用紙処理モデルのどちらかを選択し 
ます。 


別のトレイを使用 

有効（デフオルト） 

無効 

この機能を使用して、指定したトレイが空の 
場合に別のトレイを選択するように求めるコ 
ントロールパネルのプロンプトをオンまた 
はオフにします。 


サイズ/タイププロン 
プト 

デ イス プレイ 

非表示（デフオルト） 

この機能を使用して、トレイが開いたり、閉 
じたりするごとにトレイ設定メッセージを表 
示するかどうかを制御します。 


空白ページを両面印 
刷 

自動（デフオルト） 

はい 

この機能を使用して、デバイスが両面印刷ジ 
ョブを処理する方法を制御します。 

[排紙デバイスメニュ 
一] 

注記： このメニュ 
一は、取り付けられ 
ている排紙デバイス 
によって異なります。 



取り付けられている排紙デ/《イスの仕上げ才 
プションを設定するには、このメニューを使 
用します。 

通常のコピー動作 

印刷ジョブを保留 

オン 

オフ 

コピー機のユーザーがジョブを設定している 
間は、印刷ジョブの印刷開始を保留します。 


保留時間 


コピージョブの印刷完了後の指定時間の 
間、コピー以外の印刷ジョブの開始を保留し 
ます。 


事前スキャン 

有効（デフオルト） 

無効 

この機能を使用して、即時スキャンをオンに 
します。 事前 スキャンを 有効にすると、原 
稿のページはディスクにスキャンされ、デバ 
イスが使用可能になるまで保持されます。 


自動印刷中断 

有効 

無効（デフオルト） 

この機能を有効にすると、複数部の印刷を設 
定されたプライべ一トジョブがコピージョ 
ブによって中断される可能性があります。 




コピージョブは、印刷ジョブの1部の終了 
時に、プリントキューに挿入されます。コ 
ピージョブが完了すると、印刷ジョブの残 
りの部数について印刷が続行されます。 


コ ピー中断 

有効 

無効（デフオルト） 

この機能を有効にすると、現在印刷中のコピ 
ージョブは、新しいコピージョブが開始さ 
れるときに中断される可能性があります。現 
在のジョブを中断することを確認するメッセ 
ージが表示されます。 


代替レターヘッド モ 
-ド 

オフ（デフオルト） 

片面コピーでも両面コピーでも、レターへッ 
ドまたは印刷済み用紙をすべてのコピージ 


40 第2章コントロ ールパネル 


JAWW 

















表 2-14 デバイス動作メニュー（続き} 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 




オン 

ョブで同じ方法でトレイにセットするには、 
この機能を有効にします。このオプションを 
選択する場合は、両面印刷の場合と同様に用 
紙をセットします。この場合のコピーには、 
両面印刷に必要な時間がかかります。 

通常の印刷動作 

A4 / レター代用 


いいえ 

はい（デフオルト） 

この機能を使用すると、 A4 のジョブを送信 
したときに A4 サイズの用紙がデ/くイスにセ 
ットされていないときにレターサイズの用紙 
に印刷します（またはレターサイズの用紙を 
送信したときにレターサイズの用紙がセット 
されていないときに A4 の用紙に印刷しま 
す)。このオプションではまたタブロイド版 
の代わりに A3 の用紙に印刷したり、 A3 の 
用紙の代わりにタブロイド版の用紙に印刷で 
きます。 


手差し 


有効 

無効（デフオルト） 

この機能を有効にすると、ユーザーはコント 
口ールパネルからジョブの用紙ソースとし 
て手差しを選択できます。 


最小マージン無効 


有効 

無効（デフオルト） 

この機能を使用して、すべての印刷ジョブの 
全幅印刷モードをオンまたはオフにします。 
このモードは、印刷ジョブ内部で全幅印刷 
の PJL 変数によって上書きされることがあ 
ります。 


Courier フオント 


標準（デフオルト） 

濃い 

この機能を使用して、使用する Courier フォ 
ントのバージョンを選択します。 


ワイ ド A4 


有効 

無効（デフオルト） 

この機能を使用して、 A4 サイズの用紙の印 
刷できる範囲を変更します。このオプション 
を有効にした場合、 A4 用紙の1行に10ピ 
ッチの文字を80文字印刷できます。 


PS エラーの 印刷 


有効 

無効（デフオルト） 

この機能を使用して、デバイスで PS 
(PostScript) エラーが発生したときに、 PS エ 
ラーページを印刷するかどうかを選択しま 
す。 


PDF エラーの印刷 


有効（デフオルト） 

無効 

この機能を使用して、デバイスで PDF エラ 
一が発生したときに、 PDF エラーページを 
印刷するかどうかを選択します。 


パーソナリティ 


自動（デフオルト） 

PCL 

PDF 

PS 

デバイスが使用するプリンタ言語を選択しま 
す。 

通常は、プリンタ言語を変更しないでくださ 
しヽ。特定の製品言語の設定を変更する場合、 
特別なソフトウェアコマンドを送信しない 
限り、デバイスは1つの言語から別の言語に 
切り替えることはありません。 
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表 2-14 デバイス動作メニュー（続き} 


メニュー項目 サブメニュー項目 サブメニュー項目 値 説明 


PCL 用紙の行数 5〜128行の値を入 PCL とは、 Hewlett-Packard がプリンタ機能 

力します。出荷時のにアクセスするために開発したプリンタコ 
デフオルト設定は60マンドのセツトです。 

行です。 


印刷の向き 

縦（デフォルト） 

横 

印刷ジョブに最もよく使用する用紙の向きを 
選択します。短い方の辺を上にする場合は 
縦を 選択し、長い方の辺を上にする場合は 
横 を選択します。 

フオントソース 

リストから言語を選 
択します。 

この機能を使用して、ユーザー定義のソフ 
トデフォルトフォントのフォントソースを 
選択します。 

フォント番号 

フォント番号を入力 
します。範囲は〇〜 
999です。出荷時の 
デフォルト設定は0 
です。 

この機能を使用して、 フォントソー スメ ニ 
ュー項目で指定されたソースを使用するユー 
ザーソフトデフォルトフォントのフォント 
番号を指定します。デバイスは、各フォント 
に番号を割り当てて、 PCL フォントリスト 
に表示します （管理 メニューから利用可能)。 

フォントピッチ 

0.44 〜99.99の範囲 
の値を入力します。 
出荷時のデフォルト 
設定は、10.00です。 

フォントソース と フォント番号 で輪郭フォ 
ントが指定されている場合、この機能を使用 
して、デフォルトのピッチを選択します（固 
定間隔フォントの場合)。 

フォントポイントサ 
ィズ 

4.00 〜999.75の範 
囲の値を入力しま 
す。出荷時のデフォ 
ルト設定は、12.00 
です。 

フォント ソースと フォント 番号で 輪郭フォ 
ントが指定されている場合、この機能を使用 
して、デフォルトのポイントサイズを選択 
します（プロポーショナルフォントの場合)。 

シンボルセット 

PC-8( デフォルト） 

(50 種類の記号設定か 
ら選択） 

この機能を使用して、コントロールパネル 
から複数の利用できるシンボルセットの1 
つを選択します。1つのシンボルセットは固 
有のグループで、1つのフォントの中の全文 
字が含まれます。 

LF に CR を追加 

いいえ（デフォルト） 

はい 

この機能を使用して、下位互換の PCL ジョ 
ブ（ジョブコントロールのない純粋なテキス 
卜）に使用される改行 （LF) にキャリッジリ 
ターン （CR) を追加するかどうかを設定しま 
す。 

空白ページを省略 

いいえ（デフォルト） 

はい 

このオプションは、独自の PCL を作成する 
ユーザーのためのオプションです。たとえ 
ば、フォームフィードを余分に追加して空 
白ページを印刷させることができます。 は 
いが 選択されると、ページが空白の場合、 

改ページは無視されます。 

メディアソースマッ 
ビング 

標準（デフォルト） 

クラシック 

この機能を使用して、デバイスドライバを 
使用していない場合や、ソフトウェアプロ 
グラムにトレイ選択オプションがない場合 


に、給紙トレイを番号で選択して管理しま 
す0 
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[印刷品質]メニュー 

[管理] > [印刷品質] 


歐 注記： 「(デフオルト)」と表示されている値は、工場出荷時のデフオルト値です。一部のメニュー項 
目にはデフオルト値がありません。 


表 2-15 印刷品質メニュー 


メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

登録の設定 

テストページ 

[印刷](ボタン） 

登録を設定する場合、テストページを印刷します。ぺ 
ージに印刷された指示に従って各トレイを調整しま 
す。 


ソース 

すべてのトレイ 

トレイ <X>: <コンテンツ 
>トレイ <X> :くコンテン 
ツ> (トレイを選択） 

登録の 設定を 使用して、ページの中央にイメージが酉己 
置されるように上下左右のマージン位置を調整しま 
す。表面に印刷される画像と裏面に印刷される画像の 
位置を合わせるように調整することもできます。 

登録の設定 ページを印刷するためのソース給紙トレイ 
を選択します。 


トレイ <x> の調節 

Xまたは Y 軸に沿って-20 
〜20の範囲で位置を調整 
します。 0 がデフオルトで 
す。 

各トレイの位置を調整します。 

イメージを作成する場合、シートが上から下へデバイ 
スに達6为 r くると、デバイスはページを横方向にス 
丰ヤンします。 

フューザモード 

スタンバイフューザモー 

K 

摂氏125° 

オフ 

MFP がスタンバイモードのときのフユーザの温度を 
設定します。 


<用紙タイプ> 


各メディアタイプに関連するフユーザモードを設定 
します。 


モードの復元 

復元 （ボタン） 

フユーザモードをデフオルト設定に戻します。 

解像度 


300 

600 

印刷の解像度を選択するにはこの機能を使用しま 
す。 



FastRes 1200 (デフオル 
卜） 




ProRes 1200 


REt 


オフ 

薄手 

中（デフオルト） 

濃い 

レゾリユーシヨンエンハンスメントテクノロジ (REt) 
設定を有効にします。斜めの線、曲線、輪郭をなめら 
かに表現できます。 REt によって、 FastRes 1200を 
含め、すべての印刷の解像度が改善されます。 

Economode 


有効 

無効（デフオルト） 

Economode が有効な場合、1ページ当たりの印刷に 
必要なトナー量は減りますが、ページの印刷品質は低 
下します。 

トナー濃度 


1〜5の範囲から選択し 
ます。 3 がデフオルトで 
す。 

ページの印刷濃度を調整します。1が最も薄く、5が 
最も濃くなります。 

小型用紙モード 


標準（デフオルト） 

低速 

幅の狭い用紙に印刷するために MFP を調整するに 
は、 低速 を選択します。 
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表 2-15 印刷品質メ 

ニュ ー( 続き） 



メニュー項目 

サブメニュー項目 

値 

説明 

校正/クリーニング 

クリーニングページの作 
成 

作成 （ボタン） 

フューザの圧カローラーに付着したトナーをクリーニ 
ングするためのページを作成します。このページに 
は、クリーニング手順が記載されています。 


クリーニングページの処 
理 

プロセス （ボタン） 

クリーニングページの作成 メニュー項目を使用して 
作成されたクリーニングページを処理します。この処 
理には最長で 2.5 分かかります。 
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[ トラブルシューテイング]メニュー 

[管理] > [トラブルシューテイング] 


彦 注記： [トラブルシューティング]メニューの下にあるメニュー項目の多く If 高度なトラブルシュ 

—ティングを目的としています。 


表 2-16 トラブルシ 

ュ テイングメニュー 



メニュー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

イベントログ 


印刷 

このログは、コントロールパネルディスプ 
レイのイベントコードと対応するエンジン 
サイクルを示します。 

ファックス T.30 トレ 
—ス （HP LaserJet ア 
ナログファックスア 
クセサリ300が取り 
付けられている場合 
にのみ使用可能） 

T.30 レポートの印刷 


ファックス T.30 トレースレポートを印刷ま 
たは設定します。 T.30 は、ファックス機間 
のハンドシェイク、プロトコル、およびエラ 
一修正を規定する規格です。 

レポート印刷時間 

自動印刷しない（デフ 
オルト） 

ファックスジヨブ後 
に印刷 



ファックス送信ジヨ 
ブ後に印刷 




ファックス エラー 後 
に印刷 




送信 エラー 後にのみ 
印刷 




受信エラー後にのみ 
印刷 


ファックス送信信号 

損失 (HP LaserJet ア 
ナログファックスア 
クセサリ300が取り 
付けられている場合 
にのみ使用可能） 


値は〇〜30です。 
デフオルト値は0で 
す。 

電話回線信号の損失に対して補正する損失レ 
ベルを設定します。ファックスが操作不能に 
なる場合があるため、 HP のサービス担当者 
から要求された場合以外は、この設定を変更 
しないでください。 

ファックス V.34 

(HP LaserJet アナ ロ 
グファックスアクセ 
サリ300が取り付け 
られてしヽる場合にの 
み使用可能） 


標準（デフ オル ト） 

オフ 

ファックスエラーが何度も発生した場合や 
電話回線の状況により必要な場合に V.34 変 
調を無効にします。 

ファックススピーカ 
モード （HP LaserJet 
アナログファックス 
アクセサリ300が取 
り付けられている場 
合にのみ使用可能） 


標準（デフ オル ト） 

診断 

ファックス変調音を聞いてファックスの問題 
を検討および診断するには、この機能を使用 
します。 
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表 2-16 トラブルシューティングメニュー（続き) 


メニュー項目 

サブメニュー項目 サブメニュー項目 

値 

説明 

用紙経路テスト 

テストページの印刷 

印刷 

用紙処理機能をテストするテストページを 
作成します。特定の用紙経路をテストするた 
めに、テストに使用する用紙経路を定義しま 
す。 


ソース 

すべてのトレイ 

トレイ1 

トレイ2 

テストページをすべてのトレイから印刷す 
るか、特定のトレイから印刷するかを指定し 
ます。 



(適用できる場合、追 
加のトレイが表示さ 
れます） 



排紙先 

すべての排紙ビン 

スタツカビン 

標準排紙ビン 

テストページの排紙オプションを選択しま 
す。すべての排紙ビンにテストページを送 
信するか、特定のビンにテストページを送 
信します。 


両面印刷 

オフ（デフオルト） 

オン 

両面印刷ユニットをテストに含めるかどうか 
を選択します。 


部数 

1,10,50,100,500 

デフオルト=1 

テストの一部として、指定したソースから印 
刷するページ数を選択します。 

サービステスト 


画面に表示される手 
順に従います。 

プリンタが正常に動作しているかどうかを確 
認するための一連の手順が表示されます。ま 
た、用紙経路に用紙がないことも確認できま 
す。 

印刷/停止テスト 


〇〜60,000ミリ秒の 
値を指定します。デ 
フオルトは0です。 

印刷サイクル中にデバイスを停止させて、プ 
ロセスのどの部分で画質が低下するかを確認 
して問題を特定します。テストを実行するに 
は、停止時間を指定します。デバイスに送信 
される次のジョブは、プロセスで指定されて 
いる時間に停止されます。 

スキヤナテスト 



サービス技術者が、このメニュー項目を使用 
してデバイススキャナの潜在的問題を診断 
できます。 

コントロールパネル 

LED 


コントロ ールパネルのコンポーネントが正 
常に機能していることを確認します。 


ディスプレイ 



ボタン 




タッチスクリーン 
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[リセット]メニュ ー 

[管理] > [リセット] 


表 2-17 リセットメニユー 


メニュー項目 

値 

説明 

ローカルのアドレス帳をクリア 

クリア （ボタン） 

この機能を使用すると、デバイスに保存されているアドレス帳のす 
ベてのアドレスが消去されます。 

ファックス使用状況ログをクリア 

はい 

いいえ（デフオルト） 

この機能を使用すると、[ファックス使用状況ログ]からすべてのイ 
ベントが消去されます。 

出荷時の通信設定に戻す 

復元 （ボタン） 

このオプションを使用して、 初期セットアップ メニューの電話関連 
の設定を出荷時のデフオルト値に戻します。 

出荷時の設定に戻す 

復元 （ボタン） 

この機能を使用して、すべてのデバイス設定を出荷時のデフオルト 
に戻します。 

メンテナンスメ ツセー ジのクリア 

クリア （ボタン） 

保守キットを注文して くださいと 保守キットを交換してください 
という警告メ ッセー ジをクリアします。 

サプライ品のリセット 

新しい保守キット （はい/いいえ） 

新しい保守キットを取り付けたことをデバイスに通知します。 

キャリッジをロック 

ロック （ボタン） 

この機能を使用して、キャリッジをロックします。キャリッジの口 
ックを外すには、 MFP の電源を切って入れ直します。 


サービス メニュー 

[管理] > [サービス] 

[サービス]メニューはロックされており、アクセスするには PIN を入力する必要があります。このメ 
ニューは、正規サービス担当者が使用することを前提にしています。 
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3 Windows 用ソフトウェア 


• 対応オペレーティングシステム （ Windows ) 

• 対応プリンタドライバ' ( Windows ) 

• HP ユニバーサル プリンタドライバ （ UPD ) 

• Windows 用の正しいプリンタドライバの選択 

• 印刷設定の優先度 

• プリンタドライ/《言 S 定の変更 （ Windows ) 

• Windows ソフトウェアのインス I —ノレ 

• 対応ユーティリティ 

• •の他のオペレーティングシステムに対応したソフトウェア 
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対応オペレーティングシステム (Windows) 

この製品は、次の Windows オペレーティングシステムに対応しています。 

• Windows XP (32 ビットおよび64ビット） 

• Windows Server 2003 (32 ビットおよび64ビット） 

• Windows 2000 

• Windows Vista 
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対応プリンタドライバ' ( Windows ) 

• PCL 6 

• PCL 5- HP ユニバーサルプリンタドライバベースの製品固有ドライバ 

• PS - HP ユニバーサル プリンタドライバベースの製品固有ドライバ 

プリンタドライバには、一般的な印刷タスクの操作手順と、プリンタドライバ内のボタン、チエツ 
クボックス、およびドロップダウンリストに関するオンラインヘルプが含まれています。 
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HP ユニバーサル プリンタドライバ （ UPD ) 

Windows 用 HP ユニバーサル プリンタドライバ （ UPD ) は、任意の場所から事実上すベての HP LaserJet 
製品にすぐにアクセスできる単一のドライバです。製品ごとに別個のドライバをダウンロードする必 
要はありません。実証された HP プリンタドライバテクノロジを基礎とし、徹底的にテストされ、 
多くのソフトウェアプログラムで使用されています。長期にわたり、一貫して動作する強力なソリュ 
—シヨンです。 

HPUPD は、各 HP 製品と直接通信し、設定情報を収集してから、その製品に固有の機能を表示する 
ようにユーザーインタフェースをカスタマイズします。両面印刷やステイプル留めなど、その製品に 
使用可能な機能が自動的に有効になるので、手動で有効にする必要がありません。 

詳細は、 www . hp . com / qo / upd を参照してください。 

UPD インストールモード 


従来モード 

• 

CD から1台のコンピュータにドライバをインストールする場合は、このモ 
—ドを使用します。 


參 

このモードでインストールした場合、 UPD は従来のプリンタドライバのよう 
に動作します。 


• 

このモードを使用する場合、コンピュータごとに UPD を別個にインストール 
する必要があります。 

動的モード 

參 

モバイルコンピュータにドライバをインスト _ ルする場合は、このモードを 
使用すると、任意の場所にある HP 製品を検出してその製品で印刷できます。 


參 

ワ _ クグル _ プ用に UPD をインストールする場合は、このモードを使用しま 
す。 


• 

このモードを使用するには、インタ _ ネットから UPD をダウンロ _ ドしま 
す。詳細は、 www.hD.com/ao/uDd を参照してください。 
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Windows 用の正しいプリンタドライバの選択 

プリンタドライバは、製品機能にアクセスできるようにしたり、コンピュータがプリンタと通信でき 
るようにしたりします（プリンタ言語を使用)。その他のソフトウェアや言語については、デバイスの 
CD に収録されているインストー ルノー トと Readme ファイルを參照してください。 


HPPCL 6 ドライバの説明 

• すべての Windows 環境での印刷向けです。 

• 全体的に最高の速度、印刷品質に加え、ほとんどのユーザーに対する製品機能のサポートを提供 
します。 

• Windows GDI (Graphic Device Interface ) に合わせて開発されており、 Windows 環境で最高の速 
度を実現します。 

• PCL 5 ベースのサードパーティ製ソフトウェアプログラムおよびカスタムソフトウェアプログ 
ラムとは完全な互換性がない場合があります。 

HP PostScript エ ミュレーシヨンの HP ユニバーサル プリンタドライバベースの製品 固有 ドライバの説明 

• Adobe ® ソフトウェアプログラムやグラフィックスを多用するその他のソフトウェアプログラム 
での印刷向けです。 

• PostScript Level 3エミュレーシヨンからの印刷が必要な場合、または PostScript フラッシュフ 
ォントに対応する場合に使用できます。 

• Adobe ソフトウェアプログラムを使用する場合は、 PCL 6 ドライバより少し速く動作します。 

HP PCL 5の HP ユニバーサルプリンタドライバベースの製品固有ドライバの説明 

• Windows 環境での一般的なオフィス印刷向けです。 

• 以前の PCL バージョンや以前の HP LaserJet 製品と互換性があります。 

• サードパーティ製ソフトウェアプログラムまたはカスタムソフトウェアプログラムからの印刷 
に最適です。 

• プリンタを PCL 5に設定する必要がある混在環境 （ UNIX 、 Linux 、 メインフレーム）で動作させ 
る場合に最適です。 

• 企業の Windows 環境用に設計されており、複数のプリンタモデルで使用するシングルドライバ 
を提供します。 

• Windows モバイルコンピュータから複数のプリンタモデルで印刷する場合に適しています。 
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印刷設定の優先度 

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。 


m 注記： コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウエアプログラムによって異なる場 
合があります。 


• [ページ設定】ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[ページ設定] 
またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。このダ 
イアログボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[印刷]、[ページ設 
定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 
刷]ダイアログボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定]ダイアログボック 
スで変更した設定より優先されることはあソ ません。 

• [プリンタの プロパティ] ダイアログボックス（プリンタドライバ}:[印刷]ダイアログボックス 
の [プロパティ] をクリックすると、プリンタドライバが開きます。[プリンタの プロパティ] ダ 
イアログボックスで変更された設定は、印刷を行うソフトウェアの他の場所で変更された設定 
に置き換えられます。 

• プリンタドライバのデフオルト設定：プリンタドライバのデフオルト設定は、[ページ設定]、 
[印刷]、または[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスで設定が変更さ办ない嚴ソ、すべて 
の印刷ジョブで使用されます。 

• プリンタのコントロールパネルの設定：プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他 
の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。 
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プリンタドライバ設定の変更 ( Windows ) 


すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブのデフオルト設定を製品の設定を変更する 

(ソフトウェアプログラムが終了するま変更する 
で有効} 


1. ソフトウェアプログラムの[フアイ 
ル]メニューで、[印刷]をクリック 
します。 

2. ドライバを選択し、[プロパティ]ま 
たは[基本設定]をクリックします。 

手順は変わることがあり、共通ではあり 
ません。 


1. Windows XP と Windows Server 
2003 (標準の[スタート]メニュー 
の場合)：[スタート]、[プリンタと 
FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP 、 
Windows Server 2003 (クラシッ 
ク[スタート]メニューの場合)：[ス 
タート]、[設定]、[プリンタ]の順に 
クリックします。 

または 

Windows Vista: [ スタート]、[コン 
トロールパネル ] の順にクリック 
し、 [ハードウェアと サウンド]カテ 
ゴリで[プリンタ]をクリックしま 
す。 

2. ドライバアイコンを右クリック 
し、[印刷設定]を選択します。 


1. Windows XP と Windows Server 
2003 (標準の[スタート]メニュー 
の場合)：[スタート]、[プリンタと 
FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP 、 
Windows Server 2003 (クラシッ 
ク[スタート]メニューの 場合)： [ス 
タート]、[設定]、[プリンタ]の順に 
クリックします。 

または 

Windows Vista: [ スタート]、[コン 

トロールパネル】の順にクリック 
し、[ハードウIアとサウンド]カテ 
ゴリで[プリンタ]をクリックしま 
す。 

2. ドライバアイコンを右クリック 
し、 [ プロパティ ] を選択します。 

3. [デバイスの設定]タブをクリック 
します。 
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Windows ソフトウェアのインス I —ル 

Windows ソフトウェアのインストール（直接接続） 

本製品のソフトウェアを直接接続環境にインストールする場合は、必ず、 USB ケーブルを接続する前 
にソフトウェアをインストールしてください。また、標準の 2 m の USB ケーブルを使用してくださ 
い。 

1. 実行中のすべてのソフトウェアプログラムを終了します。 

2. 本製品の CD - ROM を CD - ROM ドライブに揷入します。 

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。 

a . [スタート]メニューから [ファイル 名を指定して実行]をクリックします。 

b . 「 X :\ setup 」 と入力します（ X は、 CD - ROM ドライブのドライブ文字です)。 

c . [ OK 】 をクリックします。 

3. プロンプトが表示されたら、[インストール]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

4. インストールするドライバを選択し、画面の指示に従います。 

5. インストールが完了したら [ Finish ] をクリックします。 

6. [次の手順] 画面で、必要に応じて [追加 】、 [Tonal options 】、 またはドライバを選択します。 

7. [終了] を選択してインストーラを閉じます。 

8. コンピュータを再起動します。 

9. 任意のソフトウェアプログラムからテストページを印刷し、ソフトウェアが正しくインストー 
ルされていることを確認します。 

インストールが失敗した場合は、ソフトウェアをインストールし直してください。それでもインスト 
—ルできない場合は、本製品の CD - ROM に収録されているインストールノートと Readme ファイ 
ル、または製品に同梱されているパンフレットを確認するか、 www . hp . com / support / lim 9 Q 40 mfp また 
は www . hp . com / support / lim 90501 nfp にアクセスしてヘルプまたは詳細情報を参照してください。 

Windows ソフトウェアのインストール （ネッ トワーク 接続） 

本製品の CD - ROM に収録されているソフトウェアは、 Microsoft ネットワークを使用したネットワー 
クインストールに対応しています。その他のオペレーテイングシステムへのネットワークインスト 
—ルについては' www . hp . com / support / lim 9040 mfp または www . hp . com / support / lim 9050 mfp をご覧< 
ださい。 

インストーラは、 Novell サーバー上でのプリンタのインストールまたはオブジェクトの作成には対応 
していません。 Windows コンビュータとプリンタの間のダイレクトモードによるネットワークイン 
スト_ルのみサポ_卜されています。 Novell サーバ_上でプリンタのインストールおよびオブジェク 
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卜の 作成を行うには、 HP ユー ティ リ ティ (HP Web Jetadmin など）または Novell ユー ティ リ ティ 
(NWAdmin など）を使用してください。 

1. Windows 2000 、 Windows XP , Windows Server 2003、または Windows Vista にインス！—ルす 
る場合は、管理者権限が必要です。 

2. HP Jetdirect プリントサーバーとプリンタがネットワークに正しく接続されていることを確認し 
ます。設定ぺージを印刷して 、 HP Jetdirect ぺージを見つけます 。 HP Jetdirect ぺージで、現在 
設定されている IP アドレスを確認します。このアドレスは、ネットワーク上でプリンタを最初 
に識別し、インストールを完了するために必要になる場合があります。 

3. 実行中のすべてのソフトウェアプログラムを終了します。 

4. 本製品の CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 

ようこそ画面が表示されない場合は、次の手順に従って画面を起動します。 

a . [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行】をクリックします。 

b . 「X:\setup」 と入力します （父は、 CD - ROM ドライブのドライブ文字です)。 

c . [ OK ] をクリックします。 

5. プロンプトが表示されたら、[インストール]をクリックします。プリンタドライバの画面が表示 
されます。 

6. インストールするドライバを選択し、画面の指示に従います。 

7. インストールが完了したら [ Finish ] をクリックします。 

8. [次の手順]画面で、必要に応じて[追加 ]、 [Tonal options ]、 またはドライバを選択します。 

9. [終了]を選択してインストーラを閉じます。 

10. コンピュータを再起動します。 

11. 任意のソフトウェアプログラムからテストページを印刷し、ソフトウェアが正しくインストー 
ルされていることを確認します。 

Windows 用ソフトウェアの削除 

1. [スタート]をクリックして[すべてのプログラム】をポイントします。 

2. [ HP ] を選択し 、 [HP LaserJet M 9040および HP LaserJet M 9050 MFP ] をクリックします。 

3. [Uninstall HP LaserJet M 9040および HP LaserJet M 9050 MFP ] をクリックし、画面に表示さ 
れる手順に従ってソフトウエアを削除します。 
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対応 ユーティリティ 

ネットワーク上の MFP を簡単に監視および管理できるようにするため、 MFP にはいくつかのユーテ 
ィリティが用意されています。 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin は、イントラネット内の HP Jetdirect 接続プリンタ用のブラウザベースの管理ツ 
—ルで、ネットワーク管理者のコンピュータにのみインストールされます。 

最新版の HP Web Jetadmin をダウンロードしたり、対応ホストシステムの最新のリストを參照した 
りするには、 www . hp . com / go / webietadmin にアクセスしてください n 

ホストサーパーにインス I ルされると、 Windows クライアントはサボートされている Web ブラウ 
ザ ( Microsoft ® Internet Explorer 4 .x または Netscape Navigator 4 .x 以降など）を使用し、 HP Web 
Jetadmin ホストに移動して、 HP Web Jetadmin にアクセスできます。 


内蔵 Web サ _ バ ー 

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 
Web サーパーが装備されています。この情報は 、 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator 、 
Apple Safari 、 Firefox などの Web ブラウザで表示されます。 

内蔵 Web サ_バ_はデバイスに組み込まれています。ネットワ_クサ_バーには口_ドされません。 

内蔵 Web サ _ バ _ が提供するインタフヱースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュ _ 
夕から標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストー 
ルまたは設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにイン 
ストールされている必要があります。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、ブラウザのアドレス 
行にデバイスの IP アドレスを入力します （ IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設 
定ページの印刷方法については、 154ページの「情報べージ I を参照してくださし VL 

内蔵 Web サーバーの機能の詳しい説明については、 156ぺージの「内蔵 Web サーバ ー I を参照し 
てください。 

HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care ソフトウェアは、以下の作業に使用できるプログラムです。 

• 製品のステータスを確認する 

• サプライ品のステータスを確認し 、 HP SureSupply を使用してサプライ品をオンラインで購入す 
る 

• 警告を設定する 

• 製品の使用状況レポートを表示する 

• 製品マニュアルを表示する 

• トラブルシューティングおよび保守ツールにアクセスする 

• HP Proactive Support を使用して印刷システムを定期的にスキヤンし、問題を防ぐ 。 HP Proactive 
Support を使用すると、ソフトウェア、ファームウエア、および HP プリンタドライバを更新で 
きます。 
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HP Easy Printer Care ソフトウェアは、製品が直接コンピュータに接続されている場合、またはネッ 
トワークに接続されている場合に表示できます。 


対応オペレーテイングシステム 

• 

Microsoft* Windows 2000 


• 

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Home および 



Professional) 


參 

Microsoft Windows Server 2003 


• 

Microsoft Windows Vista™ 

対応ブラウザ 

參 

Microsoft Internet Explorer 6.0 または7.0 


HP Easy Printer Care ソフトウェアをダウンロードするには、 www . hp . com / ao / easyprintercare にアク 
セスしてください。この Web サイトには、対応ブラウザと 、 HP Easy Printer Care ソフトウェアに対 
応している HP 製品のリストに関する最新情報もあります。 

HP Easy Printer Care ソフトウェアの詳しい使用方法については、 160ぺージの 「HP Easy Printer 
Care ソフトウェアの起動 l を参照してください。 
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その他のオペレーテイングシステムに対応したソフトウェア 


OS 

ソフトウェア 

UNIX 

HP-UX および Solaris ネットワークの場合は、 UNIX 用の HP Jetdirect プリンタインス 

1—ラを www.hD.com/suDDort/net orintinq からダウンロー ドします。 

Linux 

詳細については、 www.hD.com/ao/linuxDrintina を参照して〈ださい。 
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4 Macintosh での本製品の使用 


• Macintosh 用ソフトウェ r 

• Macintosh プリンタドライバの機能の使用 
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Macintosh 用ソフトウェア 

対応オペレーティングシステム （ Macintosh ) 

このデバイスは、次の Macintosh オペレーティングシステムに対応しています。 

• MacOSX V 10.2.8、 V 10.3、 V 10.4 以降 

歐 注記 ： Mac OS VI 0.4 以降では、 PPC および Intel Core Processor Macs に対応しています。 

対応プリンタドライバ （ Macintosh ) 

HP インストーラでは、 PostScript® プリンタ記述 （PPD) ファイル、プリンタダイアログ機能拡張 
(PDE)、 および Macintosh コンピュータで使用する HP Printer ユーティリティが利用できます。 

PPD は Apple PostScript プリンタドライバと組み合わせることで、デバイス機能にアクセスで 
きます。コンピュータに付属の Apple PostScript プリンタドライバを使用してください。 

Macintosh ソフトウェアのインス I —ル 

Macintosh ソフトウェアのインストール （ USB による直接接続） 

Mac OSX V10.2.8 の場合 

1 . 製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 CD-ROM が自動的に実行されない場合は、デス 
クトップ上の [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。 

3. HP LaserJet インストーラフォルダ内の[インスI ' — ラ】アイコンをダブルクリックします。 

4. 画面に表示される指示に従います。 

5. 製品の USB ポートとコンピュータの USB ポートを USB ケーブルで接続します。標準の2 メー 
トルの USB ケーブルを使用してください。 

m 製品をコジ它ュータに接続する厂 USB 胃キュー_動的に作成されます。ただ 

し、 USB ケーブルを接続する前にインストーラが実行されていない場合、キューには汎用 PPD 
が使用されます。 


6. コンピュータのハードドライブで、[アプリケーション]を開き、[ユーテイリテイ]を開いてか 
ら、[プリントセンター】を開きます。 

7. 製品名がプリンタのリストに表示された場合は、設定が完了しています。製品名がプリンタのリ 
ストに表示さ办な/: >場合は、次の手順に進みます。 

8. [追加]または [+] をクリックし、ドロップダウンリストから [USB] を選択します。プリンタの 
リストから製品名を選択します。 

9. [追加]をクリックします。[インストール可能なオプション】ダイアログボックスが表示されま 
す。使用する製品オプションを選択します。 

10. 任意のソフトウェアプログラムでテストページを印刷して、印刷システムソフトウェアが正常 
にインストールされていることを確認します。 
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インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失 
敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストールノート、または最新の readme ファイ 
ル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。 

Mac OS X VI 0.3 以降の場合 

1. 製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入します。 CD - ROM が自動的に実行されない場合は、デス 
クトップ上の [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックします。 

3. [HP LaserJet インストーラ]フオルダで[インス I ラ]アイコンをダブルクリックします。 

4. コンピュータの画面に表示される指示に従います。 

5. 製品の USB ポートとコンピュータの USB ポートを USB ケーブルで接続します。標準の2 メー 
トルの USB ケーブルを使用してください。 


m 注記： 製品をコンビュータに接続すると、 usb 印刷キューが自動的に作成されます。ただ 
し、 USB ケーブルを接続する前にインストーラが実行されていない場合、キューには汎用 PPD 
が使用されます。 


6. アップルメニューで、[システム環境設定]、[プリントとファクス]の順にクリックします。 

7. 製品名がプリンタのリストに表示された場合は、設定が完了しています。製品名がプリンタのリ 
ストに表示さ•れない場合は、次の手順に進みます。 

8. [追加]または [+] をクリックし、[デフォルトブラウザ]または[デフォルト]を選択します。プ 
リンタのブラウザから製品名を選択します。 

9. [追加】をクリックします。[インストール可能なオプション]ダイアログボックスが表示されま 
す。使用する製品オプションを選択します。 

10. 任意のソフトウェアプログラムからテストページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストー 
ルされていることを確認します。 

インストールに失敗した場合は、ソフトウヱアを再インストールします。再インストールにも失 
敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストールノー ト、または最新の readme ファイ 
ル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。 

Macintosh ソフトウェアのインス I 'ール （ネッ トワーク 接続） 

Mac OS XVI 0.2.8 の場合 

1. HP Jetdirect プリントサーバーとコンピュータのネットワークポートをネットワークケーブル 
で接続します。 

2. CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。 CD-ROM が自動的に実行されない場合は、デス 
クトップ上の [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックします。 

3. HP LaserJet インストーラフォルダ内の[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 

4. 画面に表示される指示に従います。 

5. コンピュータのハードドライブで、[アプリケーション]を開き、[ユーティリティ]を開いてか 
ら、[プリントセンター ] を開きます。 

6. [追加]をクリックします。 
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7. ドロップダウンリストから、接続方法を選択します。 

[ Rendezvous ] 

a . リストから製品を選択します。 

b . プリンタのモデルがまだ選択されていない場合は選択します。 

[ IP プリント] 

a . 製品の IP アドレスを入力します。 

b . プリンタのモデルがまだ選択されていない場合は選択します。 

8. [追加]をクリックします。[インストール可能なオプション]ダイアログボックスが表示されま 
す。使用する製品オプションを選択します。 

9. 任意のソフトウェアプログラムからテストページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストー 
ルされていることを確認します。 

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失 
敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストールノート、または最新の readme ファイ 
ル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。 

Mac OS X V 10.3 以降の場合 

1 . HP Jetdirect プリントサーバーとネットワークポートをネットワークケーブルで接続します。 

2. CD を CD - ROM ドライブに挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は、デスクトップの CD 
アイコンをダブルクリックします。 

3. [HP LaserJet インストーラ]フオルダで[インス!ラ]アイコンをダブルクリックします。 

4. コンピュータの画面に表示される指示に従います。 

5. Apple メニューで、[システム環境設定]、[プリントとファクス]の順にクリックします。 

6. [追加]または [+] をクリックします。 

7. 接続方法を選択します。 

[デフオルトブラウザ] 

a . リストから製品を選択します。 

b . [プリンタ名]ドロップダウンリストで、プリンタモデルが選択されていない場合は選択し 
ます。 

[ IP プリンタ] 

a . [プロト コル] ドロップダウンリストから [HP Jetdirect Socket ] を選択します。 

b . 製品の IP アドレスを入力します。 

c . [プリンタ名]ドロップダウンリストで、プリンタモデルが選択されていない場合は選択し 
ます。 
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8. [追加]をクリックします。 [インス トール可能な オプション] ダイアログボックスが表示されま 
す。使用する製品オプションを選択します。 

9. 任意のソフトウェアプログラムからテストページを印刷し、ソフトウェアが正常にインストー 
ルされていることを確認します。 

インストールに失敗した場合は、ソフトウェアを再インストールします。再インストールにも失 
敗した場合は、デバイス CD に収録されたインストー ルノー ト、または最新の readme フアイ 
ル、もしくはパッケージに同梱されているお知らせを参照してください。 

Macintosh コンピュータ用ソフトウェア 


HP Printer ユーテイリテイ 

HP プリンタユーティリティを使用して、プリンタドライバでは使用できない製品機能を設定しま 
す。 

HP プリンタユーテイリテイは、製品でユニバーサルシリアルバス ( USB ) ケーブルを使用している 
場合、または製品が TCP / IP ベースのネットワークに接続されている場合に使用できます。 


HP Printer ユーテイリテイを開く 


Mac OS X パージョン 10.2.8 で HP Printer ユーテイリテイを開く 

1. Finder を開いて[アプリケーション]をクリックします。 

2. [ライブラリ]をクリックし、[プリンタ]をクリックします。 

3. [hp] をクリックし、[ユーティリティ]をクリックします。 

4. [HP Printer Selector] をダブルクリックして 、 HP Printer Selector を開きます。 

5. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

Mac OS X VI 0.3 および VI 0.4 で HP Printer ユーテイリテイを開く 

1. Finder を開き、[アプリケーション】、[ユーティリテイ]の順にクリックし、[プリンタ設定ユー亍 
ィリティ]をダブルクリックします。 

2. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

Mac OS X VI 0.5 で HP Printer ユーテイリテイを開く 

▲ [プリンタ] メニューで [プリンタユーティリティ]をクリックします。 

または 

[プリンタ キュー] で [ユー ティリティ]アイコンをクリックします。 

HP Printer ユーテイリテイ機能 

HP Printer ユーティリティは、[構成設定]リストでクリックして開くぺージで構成されています。以 
下の表では、これらのページで実行できるタスクを説明します。 


項目 

説明 

[設定ページ] 

設定ページを印刷します。 
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項目 

説明 

[サプライ品のステータス] 

デバイスのサプライ品のステータスを表示します。そこからサプライ品のオンライン注 
文リンクにアクセスできます。 

[HP サボート] 

技術的なサポート、サプライ品のオンライン注文、オンライン登録、リサイクルと返品 
についての情報にアクセスできます。 

[ファイルのアップロード] 

コンピュータからデバイスにファイルを転送します。 

[フオントのアップロード] 

コンピュータからデバイスにフォントを転送します。 

[ファームウエアのアップデート] 

コンピュータからデバイスにアップデートされたファームウヱアを転送します。 

[両面印刷モード] 

自動両面印刷モードをオンにします。 

[Economode とトナー密度] 

[EconoMode] 設定をオンにしてプリンタのトナーを節約したり、トナー濃度を調節しま 
す。 

[解像度] 

REt 設定などの解像度設定を変更します。 

[リソースのロック] 

ハードディスクなどの記憶装置をロックまたはロック解除します。 

[保存ジョブ] 

デバイスのハードディスクに保存されている印刷ジョブを管理します。 

[トレイの設定] 

デフォルトのトレイ設定を変更します。 

[ip 設定] 

デバイスのネットワーク設定を変更し、内蔵 Web サーバーにアクセスできるようにしま 
す。 

[Bonjour 設定] 

Bonjour サポートのオンとオフの切り替え、またはネットワーク上にリストされたデバ 
イスサービス名の変更ができます。 

[その他の設定] 

内蔵 Web サーバーにアクセスできるようにします。 

[電子メール警告] 

デバイスを設定して、特定のイベントに対して電子メール通知を送信します。 


印刷設定の優先度 (Macintosh) 

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。 


啟 注記： コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウェアプログラムによって異なる場 
合があります。 


• [ページ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル】メニューで[ページ設定] 
またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。ここで 
変更した設定内容が、他の場所で変更した設定内容に優先します。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[印刷]、[ページ設 
定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 
届 ij ] ダイアログボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定]ダイアログボック 
スで変更した設定より 優先されることはありません。 

• プリンタドライバのデフオルト設定：プリンタドライバのデフオルト設定は、[ページ設定]、 
[印刷]、または[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスで設定が吏更■ざれな乙颂ムノ、すべて 
の印刷ジョブで使用されます。 

• プリンタのコントロールパネルの設定：プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他 
の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。 
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プリンタドライバ設定の変更 （ Macintosh ) 


すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブのデフオルト設定を製品の設定を変更する 
(ソフトウェアプログラムが終了するま変更する 
で有効> 


1. [ファイル]メニューで、[印刷] をク 
リックします。 

2. さまざまな メニューで 設定を変更 
します。 


1. [ファイル]メニューで、[印刷]をク 
リックします。 

2. さまざまなメニューで設定を変更 
します。 

3. [プリセット]メニューで[別名で保 
存]をクリックし、プリセットの名 
前を入力します。 

これらの設定が[プリセット]メニューに 
追加されます。新しい設定を使用するに 
は、プログラムを起動して印刷するたび 
に、保存したプリセットオプションを 
選択する必要があります。 


Mac OSXV10.2.8 の場合 

1. Finder の[移動]メニューで、[アブ 
リケーション]をクリックします。 

2. [ユーティリティ]を開き、[プリン 
トセンター]を開きます。 

3. 印刷キューをクリックします。 

4. [プリンタ]メニューで[設定]をク 
リックします。 

5. [インストール可能なオブション]メ 
ニューをクリックします。 

注記： Classic モードでは構成設定を 

変更できない場合があります。 

Mac OS XVI 0.3 または Mac OS XVI 0.4 

の場合 

1. Apple メニューで、[システム環境 
設定]、[プリントとファクス]の順 
にクリックします。 

2. [プリンタ設定]をクリックします。 

3. [インストール可能なオプション]メ 
ニューをクリックします。 

Mac OS XVI 0.5 の場合 

1. Apple メニューで、[システム環境 
設定]、[プリントとファクス]の順 
にクリックします。 

2. [Options & Supplies] (オプション 
とサプライ品）をクリックします。 

3. [ ドライバ]メニューをクリックしま 
す。 

4. リストからドライバを選択して、 
オプションを設定します。 


Macintosh オペレーティングシステムからのソフトウェアの削除 

Macintosh コンピュータからソフトウェアを削除するには、 PPD ファイルをゴミ箱にドラッグしま 
す。 
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対応ユーテイリテイ ( Macintosh ) 

内蔵 Web サーバー 

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 
Web サーパーが装備されています。この情報は 、 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator 、 
Apple Safari 、 Firefox などの Web ブラウザで表示されます。 


内蔵 Web サーバーはデバイスに組み込まれています。ネットワークサ_バーには口ードされません。 

内蔵 Web サーバーが提供するインタフヱースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュー 
夕から標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストー 
ルまたは設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにイン 
ストールされている必要があります。内蔵 Web サーバーにアクセスするには、ブラウザのアドレス 
行にデバイスの IP アドレスを入力します （ IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設 
定ページの印刷方法については、 154ページの「情報ページ I を参照してください)。 

内蔵 Web サーバーの機能の詳しい説明については、 156ぺージの「内蔵 Web サーバ ー I を参照し 
てください。 
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Macintosh プリンタドライバの機能の使用 

印刷機能のプリセツトの作成および使用 ( Macintosh ) 

印刷機能のプリセツトを使用して現在のプリンタドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用で 
きます。 


印刷機能のプリセットの作成 

1. [ファイノレ]メニューで、 [プリン ト] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. 印刷設定を選択します。 

4. [プリセット] ボックスで[別名で 保存…] をクリックし、プリセットの名前を入力します。 

5. [0 K ] をクリックします。 

印刷機能のプリセットの使用 

1. [ファイル] メ ニュー で、[プリン ト] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [プリセット] ボックスで、使用する印刷機能のプリセットを選択します。 
m 注記： ブ u フる " F ' ライ；^デフオル ト 設定を使用するには、[標準]否祖尺し 

文書のサイズ変更またはカスタム用紙サイズへの印刷 

さまざまなサイズの用紙に合うように文書を拡大縮小できます。 

1. [ファイノレ]メニューで、 [プリン ト] をクリックします。 

2. [用紙処理]メニューを開きます。 

3. [Destination Paper Size ] の エリアで [Scale to fit paper size 】 を選択し、ドロップダウン リス 

卜からサイズを選択します。 

4. 文書よりも小さな用紙だけを使用する場合は 、 [Scale down only ] を選択します。 

表紙の印刷 

「社外秘」などのメッセージを表紙に印刷できます。 

1. [ファイル]メニューで、 [プリン ト] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [表紙ページ]メニューを開き、表紙ページを[書類の前]または[書類の後]のどちらに印刷する 
かを選択します。 

4. [表紙の種類]メニューで、表紙に印刷するメッセージを選択します。 

m 注記： 空白石表紙を印刷するには、[表紙の種類]モ[標辑后 s 択し €to 
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透かしの使用 

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。 

1. [ファイル]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. [透かし]メニューを開きます。 

3. [モード]の横で、使用する透かしの種類を選択します。半透明のメッセージを印刷するには、 
[透かし】を選択します。透明でないメッセージを印刷するには、[オーバーレイ]を選択します。 

4. [ページ]の横で、全ページに透かしを印刷するか、最初のページだけに透かしを印刷するかを選 
択します。 

5. [テキスト]の横で、いずれかの標準メッセージを選択するか、あいるは[カスタム]を選択して、 
ボックスに新しいメッセージを入力します。 

6. 残りの設定のオプションを選択します。 

1枚の用紙への複数ページの印刷 ( Macintosh ) 

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。この機能は、ドラフトページを印刷する際のコスト削減 
に役立ちます。 




2 





1 

1 


2 


3 

4 


1. [ファイル]メニューで、[プリント】をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [レイアウト]メニューを開きます。 

4. [ページ数/枚]の横で、1枚の用紙に印刷するページ数（1、2、4、6、9、または 16) を選択 
します。 

5. [レイアウト方向]の横で、用紙に印刷するページの順序と位置を選択します。 

6. [境界線]の横で、用紙の各ページの周囲に印刷する境界線の種類を選択します。 
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ページの両面への印刷（両面印刷) 


自動両面印刷の使用 

1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用 
紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。 

• トレイ1の場合は、レターへッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙される 
ようにセットします。 

• それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 
されるようにセットします。 

2. [ ファイル ] メニューで、 [プリン ト ] をクリックします。 

3. [ レイアウト ] メニュ ー を開きます。 

4. [両面]の隣にある[ロングエッジ綴じ込み]または[ショートエッジ綴じ込み]のどちらかを選択 
します。 

5. [印刷]をクリックします。 

手動両面印刷 

1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用 
紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。 

• トレイ1の場合は、レターへッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙される 
ようにセットします。 

• それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 
されるようにセットします。 


A 注意： 紙詰まりを防止するには、 105 g / m 2 3 4 5 6 7 (28 ボンドのボンド紙）より厚手の用紙はセットし 
ないでください。 


2. [ ファイル ] メニューで、 [プリン ト ] をクリックします。 

3. [ レイアウト ] メニューで、 [手差し両面 印刷 ] を選択します。 

4. [印刷]をクリックします。印刷された用紙をトレイ 1 にセットし直して裏面を印刷する前に、画 
面上のポップアップウィンドウに表示される指示に従います。 

5. プリンタの設置場所に移動して、トレイ 1 から、印刷されていない用紙をすべて取り除きます。 

6. トレイ1で、印刷されたほうの面を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットし 
ます。裏面はトレイ1から印刷する必要■か'あります。 

7. 指示が表示される場合、適切なコントロールパネルボタンを押して処理を続行します。 
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ステイプル留めオプションの設定 

ステイプラを備えた仕上げデバイスが設置されている場合は、文書のステイプル留めが可能です。 

1. [ファイル] メニューで、 [印刷] をクリックします。 

2. [レイアウト]メニュー を開きます。 

3. [ステイプル留め オプション] ドロップダウンリストで、使用するステイプル留めオプションを選 
択します。 

ジョブの保存 

製品にジョブを保存すると、いつでも印刷できます。保存したジョブは、他のユーザーと共有する 
か、プライべ一卜に設定できます。 

1. [ファイル] メニューで、 [印刷] をクリックします。 

2. [ジョブ保存]メニューを 開きます。 

3. [ジョブ保存] ドロップダウンリストで、保存するジョブの種類を選択します。 

4. 保存ジョブの[保存 ジョブ]、 [プライべ一ト ジョブ]、 [プライべ一卜保存 ジョブ] の各タイプにつ 
いて、保存ジョブの名前を [ジョブ名] の横のボックスに入力します。 

別の保存ジョブが同じ名前の場合に使用するオプションを選択します。 

• [ジョブ 名と 1 〜 99 までの数値を使用する]を選択すると、ジョブ名の末尾に固有の番号が 
付加されます。 

• [既存のファイルを置換]を選択すると、既存の保存ジョブに新しいジョブが上書きされま 
す。 

5. 手順3で[保存 ジョブ] または[プライべ一ト ジョブ] を選択した場合は、[印刷用暗証番号 (0000 
- 9999)] の横のボックスに 4 桁の数値を入力します。他のユーザーが この ジョブを印刷しようと 
すると、 この PIN 番号の入力を求められます。 

[サービス】メニューの使用 

製品がネットワークに接続されている場合は、[サービス]メニューを使用して、製品およびサプライ 
品の ステー タス情報を取得します。 

1. [ファイル] メ ニュー で、 [プリント] をクリックします。 

2. [サービス]メニュー を開きます。 
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3. 内蔵 Web サーバーを開いて保守作業を行うには、次の操作を行います。 

a . [プリンタのメンテナンス]を選択します。 

b . ドロップダウンリストから作業を選択します。 

c . [開始】をクリックします。 

4. このデバイスのさまざまなサポート Web サイトに進むには、次の操作を行います。 

a . [インターネット上のサービス]を選択します。 

b . [インターネットサービス]を選択し、ドロップダウンリストからオプションを選択します。 

c . [ Go !] をクリックします。 
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5 接続性 


• USB 接続用コネクタ 

• 補助接続 

• ネットワークの設定 
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USB 接続用コネクタ 

この MFP は、タイプ B の高速 USB 2.0 接続での印刷をサポートしています。 
図 5-1 USB 接続用コネクタ 
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補助接続 

この MFP は、用紙処理排紙デバイスのための補助接続をサポートしています。ポートは MFP の背面 
にあります。 

図 5-2 補助接続 



1 AUX 接続ポート ( Jetlink ) 
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ネットワークの設定 

場合によっては、デバイスのネットワークパラメータを設定する必要があります。パラメータは次の 
場所で設定できます。 

• インス！ルソフトウェア 

• デバイスの コントロール パネル 

• 内蔵 Web サ _ バ _ 

• 管理用ソフトウェア (HP Web Jetadmin または HP LaserJet Utility for Macintosh ) 

歐 注記： 蔵 Wei サ ー A — の使い方の詳細己つ！:、ては、 156 ページの「内蔵 Web サーバー丨 を# 

照してください。 

サボートされているネットワークとネットワーク設定ツールの詳細については 、 HP Jetdirect プリン 
トサーバー管理者用ガイ /•‘'を參照してください。このガイドは 、 HP Jetdirect プリントサーバーが搭 
載のプリンタに付属しています。 

ここでは、ネットワークパラメータの設定方法について説明します。 

• TCP / IPV 4 パラメータの設定 

• TCP / IPV 6 パラメータの設定 

• ネットワークプロトコルの無効化（オプション) 

• HP Jetdirect EjO プリントサーバー 

TCP / IPV 4 パラメータの設定 

ネットワークで DHCP 、 BOOTP 、 RARP などによる自動 IP アドレス指定が行われない場合は、ネッ 
トワーク経由で印刷するために、次のパラメータを手動で入力しなければならない場合があります。 

• IP アドレス （4 バイト） 

• サブネットマスク （4 バイト） 

• デフオルトゲートウェイ （4 バイト） 

IP アドレスの変更 

デバイスの現在の IP アドレスを確認するには、コントロールパネルのホーム画面で [ネットワーク 
アドレス] を選択します。 

次の手順で IP アドレスを手動で変更します。 

1. スクロールして [管理] を選択します。 

2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

5. [ TCP / IP ] を選択します。 

6. [ IPV 4 設定] を選択します。 


78 第5章接続性 


JAWW 










7. [設定方法] を選択します。 

8. [手動] を選択します。 

9. [保存] を選択します。 

10. [手動設定] を選択します。 

11. [ IP アドレス] を選択します。 

12. [ IP アドレス]テキストボックスを選択します。 

13. タッチスクリ _ ンのキ _ パッドを使用して、 IP アドレスを入力します。 

14. [ OK ] を選択します。 

15. [保存] を選択します。 

サブネットマスクの設定 

1. スクロールして [管理] を選択します。 

2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。 

3. [ネットヮークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

5. [ TCP / IP ] を選択します。 

6. [ IPV 4 設定] を選択します。 

7. [設定方法] を選択します。 

8. [手動] を選択します。 

9. [保存] を選択します。 

10. [手動設定] を選択します。 

11. [サブネットマスク] を選択します。 

12. [サブネットマスク]テキストボックスを選択します。 

13. タッチスクリーンのキーパッドを使用して、サブネットマスクを入力します。 

14. [ OK ] を選択します。 

15. [保存] を選択します。 

デフオルトゲートウェイの設定 


スクロ ールして [管理] を選択します。 
スクロールして [初期セットアップ] を選択します。 
[ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

[内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

[ TCP / IP ] を選択します。 
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6. [ IPV 4 設定] を選択します。 

7. [設定方法] を選択します。 

8. [手動] を選択します。 

9. [保存] を選択します。 

10. [手動設定] を選択します。 

11. [デフオルトゲートウェイ] を選択します。 

12. [デフオルトゲートウ I イ]テキストボックスを選択します。 

13. タッチスクリ_ンのキーパッドを使用して、デフオルトゲートウヱイを入力します。 

14. [ OK ] を選択します。 

15. [保存] を選択します。 

TCP / IPV 6 パラメータの設定 

TCP / IPV 6 ネットワーク用にデバイスを設定する方法については 、 HP Jetdirect プリントサーバー管 
理者用ガイ 〆 を參照して〈ださい。 

ネットワークプロトコルの無効化（オプション） 

工場出荷時の設定では、使用可能なすべてのネットワークプロトコルが有効になっています。使用し 
ないプロトコルを無効にすると、次のようなメリットがあります。 

• デバイスによって発生するネットワークトラフィックが減少する。 

• 許可されないユーザーがプリンタで印刷することを防止する。 

• 直接関係のある情報だけが構成ページに記載される。 

• プリンタのコントロー ル パネルにプロトコル固有の エラー メッセージと警告メッセージが表示 
される。 


IPX / SPX の無効化 

歆 注記： IPX/SPX 経由^?プ万ンタに印刷する Windows ベースゐシステムでは、こ0プロトコルを無 

効にしないでください。 

1. スクロールして [管理] を選択します。 

2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

5. [ IPX / SPX ] を選択します。 

6. [有効] を選択します。 

7. [オフ] を選択します。 

8. [保存] を選択します。 
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AppleTalk の無効化 

1. スクロ _ ルして [管理] を選択します。 

2. スクロールして [初期セッ ト アップ] を選択します。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

5. [ AppleTalk ] を選択します。 

6. [有効] を選択します。 

7. [オフ] を選択します。 

8. [保存] を選択します。 

DLC/LLC の無効化 

1. スクロールして [管理] を選択します。 

2. スクロールして [初期セットアップ] を選択します。 

3. [ネットワークおよび I / O ] を選択します。 

4. [内蔵 Jetdirect ] を選択します。 

5. [ DLC / LLC ] を選択します。 

6. [有効] を選択します。 

7. [オフ] を選択します。 

8. [保存] を選択します。 

HP Jetdirect EIO プリントサーバー 

HP Jetdirect プリントサーバー（ネットワークカード）は EIO スロットに取り付けることができま 
す。サポートされるネットワーク機能は、プリントサーバーのモデルにより異なります。利用でき 
る HP Jetdirect EIO プリントサーバーモデルについては、 http :// www . hp . com / go/ietdirect を参照して 
ください。 


歐 注記： コントロールパネル、プリンタのインストールソフトウェア、または HP Web Jetadmin を 
使用して力ードを構成します。詳細については 、 HP Jetdirect プリントサーバーのマニュアルを參照 
してください。 
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6 用紙と印刷メディア 


Ml 氏および印 11メディアの使用について 


サポートされる用紙と印屈 i メディアのサイズ 


カスタム用紙サイズ 


特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン 


用紙と印刷メディアのセット 

トレイの設定 
迹越ビンの選抵 
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用紙および印刷メディアの使用について 

本製品は、本ユーザーズガイドのガイドラインに従う場合に限り、さまざまな用紙や印刷メディアを 
サポートしています。本ガイドラインに従って用紙または印刷メディアを使用しないと、次のような 
問題が発生する場合があります。 

• 印刷画質が低い 

• 紙詰まりの回数が増える 

• 耐用期間が経過する前に製品が損耗し、修理が必要になる 

最良の印刷結果が得られるよう、レーザージェットまたマルチユース用に製造された HP ブランドの 
用紙および印刷メディアのみを使用してください。インクジェットプリンタ用に製造された用紙また 
は印刷メディアは使用しないでください。 HP では、他のブランドのメディアの画質を制御できない 
ため、使用を推奨できません。 

用紙が本ユーザーズガイドの全ガイドラインに適合していたとしても、十分な印刷結果が得られない 
場合があります。これは、不適切な操作、耐用温度または湿度レベル外での使用など、 HP が管理で 
きない環境下で使用したことが原因であると考えられます。 


A 注意： HP の規格に適合しない用紙または印刷メディアを使用した場合、本製品に問題が発生し、 
修理が必要になる場合があります。このような条件下で発生した修理は、 HP の保証またはサービス 
契約の適用外となります。 
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サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ 


この製品は多くの用紙サイズをサポートし、さまざまなメディアに対応しています。 


_注記：最良の印刷結果を得るために、 
で選択します。 

印刷前に、適切な用紙のサイズとタイプをプリントドライバ 

表 6-1 サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ 

サイズ 

寸法 

卜 

レイ 1、 レタ 

R、A4 

トレイ 2 およ 
び 3、 レター 

R、A4 

トレイ4、 
一 R、A4 

レタ ステイプラ/スタ 
ツカの下部ビン 

レター 

216 x 279mm 




ン 



リーガル 

216 x 356mm 





一 


A4 

210 x 297mm 







エグゼクテ 
ィブ 

184 x 267mm 




一 

一 

ノ 

エグゼクテ 
ィブ (JIS) 

216 x 330mm 







A3 

297 x 420mm 





一 


A5 

148 x 210mm 







A6 

105 x 148mm 







ステートメ 
ント 

140 x 216mm 







11 x 17 

279 x 432mm 





一 

ノ 

12x 18 

305 x 457mm 







B4 (JIS) 

257 x 364mm 






一 

RA3 

305 x 430mm 







B5 (JIS) 

182 x 257mm 







8k 

270 x 390mm 







16k 

197 x 273mm 







表 6-2 サボートされる封筒およびはがき 

サイズ 

寸法 



トレイ 1 
ツクス、 

、 メールボトレイ2、3、4 
スタツカ 

ステイプラ 

封筒10号 

105 x 241mm 







封筒 DL 

110 x 220mm 



レ 




封筒 C5 

162 x 229mm 







封筒 B5 

176 x 250mm 







封筒 Monarch 

i 98 x 191mm 







はがき 

100 x 148mm 
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表 6-2 サボートされる封筒およびはがき（続き) 


サイズ 

寸法 

トレイ1、メールボトレイ2、3、4 ステイプラ 

ツクス、スタツカ 

倍サイズはが 

148 x 200mm 


ぎ 



はがき (US) 

88.9 x 139.7 mm 


はがき（ヨーロ 

105 x 148mm 


ッパ） 
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カスタム用紙サイズ 

本製品はさまざまなカスタム用紙サイズをサポートしています。サボートされているカスタムサイズ 
とは、本製品のガイドラインに記載されている最小サイズから最大サイズ以内のサイズを示します。 
このサイズは、サボートされている用紙サイズの表には記載されていません。サボートされている力 
スタムサイズを使用する場合は、プリンタドライバでカスタムサイズを指定し、カスタムサイズを 
サボートしているトレイに給紙します。 
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特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン 

本製品は特殊なメディアでの印刷をサポートしています。十分な印刷結果が得られるよう、次のガイ 
ドラインに従ってください。特殊な用紙または印刷メディアを使用する場合は、最良の印刷結果が得 
られるよう、必ずプリンタドライバでその種類とサイズを指定するようにしてください。 


A 注意 ： HP LaserJet では、乾燥したトナーの粒子をきわめて正確な点として用紙に付着させるため 
に フュー ザを使用します 。 HP レー ザー用紙は、このような高温状態に耐えられるように製造されて 
います。この技術の使用を目的として製造されていないインクジェット用紙を使用すると、プリンタ 
に障害が発生する場合があります。 


メディアの種類 

推奨 


禁止 


封筒 

• 

封筒を平らな状態で保管。 

參 

しわ、きざみ、接着部分、または 
損傷がある封筒を使用。 


參 

開口部が端まである封筒を使用。 

參 

留め金、スナップ、窓、またはコ 


• 

レーザープリンタでの使用が保証 


_ティング加工済みの内張りがあ 



されている接着シールを使用。 


る封筒を使用。 




參 

離型紙剥離タイプの接着剤などの 
合成素材を使用。 

ラベル 

• 

裏張りが露出していないラベルの 

• 

しわ、気泡、または損傷のあるラ 



みを使用。 


ベルを使用。 


• 

平らになるラベルを使用。 

參 

ラベルのシートの一部を使用。 


• 

ラベルのシート全体のみを使用。 



透明紙 

參 

レーザープリンタでの使用が保証 

參 

レーザープリンタでの使用が保証 



されている透明紙のみを使用。 


されていない透明印刷メディアを 
使用。 


• 

透明紙を製品から除去した後、平 
面上に置く。 



レターへッドまたは事前印刷用紙 

參 

レーザープリンタでの使用が保証 

參 

浮き彫りまたは金属加工が施され 



されているレターへッドまたは用 
紙のみを使用。 


たレターへッドを使用。 

厚紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保証 

參 

本製品での使用が許可されている 



され、本製品の重量規格に適合す 


HP レーザー紙を使用せず、本製品 



る厚紙のみを使用。 


の推奨メディア規格より重い用紙 
を使用。 

光沢紙またはコート紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保証 

• 

インクジエット製品での使用を目 



されている光沢紙またはコート紙 


的として製造された光沢紙または 



のみを使用。 


コート紙を使用。 
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用紙と印刷メディアのセット 

ここでは、標準サイズとカスタムサイズの用紙を4 つの 給紙トレイにセツトする方法に ついて 説明し 
ます。 


A 注意： 紙詰まりを防ぐため、トレイ1からの印刷またはコピー中にトレイ1で用紙の追加や取り出 
しを行ったり、トレイ2、トレイ3、トレイ4を開けたりすることは絶対にしないでください。プリ 
ンタの損傷を防ぐため、ラベル紙、封筒、 OHP フィルムを印刷する際はトレイ1のみを使用し、上 
部ビンに排紙するようにしてください。ラベル紙、封筒、 OHP フィルムでは両面印刷は行わないでく 
ださい。 


トレイ1への用紙のセツト 

トレイ1には用紙100枚、封筒10枚までセツトできます。使用可能なメディアの詳細については、 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

1. トレイ1を開きます。 

図 6-1 トレイ1への用紙のセツト (1/3) 



2. サイズと仕上げオプションに応じて用紙をセツトします。 
図 6-2 トレイ1への用紙のセット (2/3) 



△ 注意： 紙詰まりを防ぐために、ラベルの場合はシート1枚ずつ印刷してくださし、。 
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3. 用紙ガイドを調整し、用紙の束に軽く触れるようにします。そのときに用紙がたわまないように 
してください。 

図 6-3 トレイ1への用紙のセット (3/3) 



4. 用紙の高さを左右のガイドのタブの下に合わせるようにしてください。また、給紙レベル表示を 
越えないよう注意してくださし、。 

啟 注記： A 3、11 X 17 などのサイズの天きい用糸 I に印" If す名場吾は、にレ^)延長部分を止ま石 

ところまで引き出してください。 

トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット 

トレイ2とトレイ3には、標準用紙を500枚までセットできます。トレイ4には、標準用紙を2,000 
枚までセットできます。用紙の仕様については' 85ページの「サボートされる用紙と印刷メディア 
のサイズ I を參照してください。 

トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が可能な標準サイズの用紙} 

ここで説明する手順は、トレイに自動認識が可能な標準サイズの用紙をセットするときの参考にして 
ください。トレイにマークのある自動認識が可能なサイズの用紙は、次のとおりです。 

• A 4 

• レター 

• A 3 

• リーガル 

• エグゼクティブ 
• 11 x 17 

• B 4 ( JIS ) 

• B 5 ( JIS ) 

• A 4 (回転） 

• レター（回転） 
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△注意： 紙詰まりを防ぐために、印刷中に使用しているトレイに用紙を追加したり、トレイから用紙 
を取り除かないでください。 


1. トレイを止まるところまで開きます。 

図 6*4 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセツト （1/6) 



2. 左側 （ Y ) 用紙ガイドのタブを押し、用紙の束の端までスライドさせて調節します。 


図 6-5 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセツト (2/6) 



3. 前面（ X )用紙ガイドのタブを押し、用紙の束の端までスライドさせて調節します。 
図 6-6 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセツト (3/6) 



4. サイズに合わせて用紙をセツトします（用紙の向きを確認してください)。 
図 6-7 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット (4/6) 
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5. CUSTOM / STANDARD スイッチを 「 STANDARD 」 にセットします。 
図 6-8 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセツト （5/6) 



6. トレイを閉めてくださし、。場合に応じて、 MFP のコントロールパネルにトレイのメディアタイ 
プとサイズが表示されます。設定が間違っている場合は、コントロールパネルの 変更を 押しま 
す。設定が正しい場合は、 0 K をタッチします。 

図 6-9 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット （6/6) 



トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用紙} 

ここで説明する手順は、トレイに自動認識が不可能な標準サイズの用紙をセットするときの參考にし 
てください。自動認識が不可能なサイズの用紙は、次のとおりです。 

• 8 K 
• 16 K 

• ステー トメント 

• JIS エグゼクティブ 

• 8.5 x 13 (216 x 330 mm ) 
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△注意： 紙詰まりを防ぐために、印刷中に使用しているトレイに用紙を追加したり、トレイから用紙 
を取り除かないでください。 

1. トレイを止まるところまで開きます。 

図 6-10 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用 
紙) (1/6) 



2. 前面用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。 

3. 左側用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。 

4. サイズに合わせて用紙をセットします（用紙の向きを確認してください)。 

図 6-11 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用 
紙） (2/6) 



5. 左側用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにしま 
す0 


図 6-12 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用 
紙） (3/6) 
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6. 前面用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにしま 
す。 

図 6-13 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用 
紙） (4/6) 



歐 注記： トレイ4の場合は、用紙ガイドを上側のロック位置にセットしてください。_ 

7. CUSTOM / STANDARD スイッチを 「 CUSTOM 」 にセットします。 

図 6-14 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用 
紙） (5/6) 



8. トレイを閉めてくださし、。場合に応じて、 MFP のコントロールパネルにトレイのメディアタイ 
プとサイズが表示され ます。 設定が間違っている場合は、コントロールパネルの 変更を 押し ま 
す。 設定が正しい場合は、 0 K をタッチし ます。 

図 6-15 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（自動認識が不可能な標準サイズの用 
紙） (6/6) 



トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセツト（カスタム用紙} 

ここで説明する手順は、トレイにカスタムサイズの用紙をセツトするときの參考にして〈ださし、。 
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△注意： 紙詰まりを防ぐために、印刷中に使用しているトレイに用紙を追加したり、トレイから用紙 
を取り除かないでください。 


1. トレイを止まるところまで開きます。 

図 6-16 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（カスタム用紙） （1/6) 



2. 前面（ X )用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。 

3. 左側 （ Y ) 用紙ガイドのタブを押し、外側に止まるまでスライドさせます。 

4. サイズに合わせて用紙をセツトします（用紙の向きを確認してください)。 

図 6-17 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（カスタム用紙） （2/6) 



5. CUSTOM / STANDARD スイッチを 「 CUSTOM 」 にセットします。 

図 6-18 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（カスタム用紙） （3/6) 



6. 左側 （ Y ) 用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにし 
ます。 


図 6-19 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（カスタム用紙） （4/6) 
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7. 前面 （ X ) 用紙ガイドのタブを押して用紙ガイドをスライドさせ、用紙の束に軽く触れるようにし 
ます。 

図 6-20 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（カスタム用紙） （5/6) 



8. 用紙の向きと、 X と Y の寸法値をメモに残してください。 X と Y の寸法値は、トレイにマーク 
されています。この値は後述の手順で必要になります。 


歐 注記： トレイ4の場合は、用紙ガイドを上側のロック位置にセットしてください。 

9. トレイを閉めてくださし、。場合に応じて、 MFP のコントロールパネルにトレイのメディアタイ 
プとサイズが表示されます。設定が間違っている場合は、コントロールパネルの 変更を 押しま 
す。設定が正しい場合は、 OK をタッチします。 

図 6-21 トレイ2、トレイ3、トレイ4への用紙のセット（カスタム用紙） （6/6) 
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トレイの設定 

用紙をトレイにセツトすると、トレイの用紙タイプとサイズの設定を求めるメツセージが自動的に表 
示される場合があります。 

コントロールパネルに「トレイ <x> [タイプ][サイズ]サイズまたはタイプを変更するには[変更]を 
タッチしてください。確定するには、 [OK] をタッチします。」というメッセージが表示されます。 


歐 注記： トレイ1から印刷する場合で、トレイ1が「任意のサイズ」と「任意のタイプ」用に設定 
されている場合、設定を求めるメッセージは表示されません。 

注記： しヽままでに別の HP LaserJet プリンタモデルを使用していた場合は、通常トレイ1をファー 
ストモードまたはカセットモードに設定して使用していたことがあるかもしれません 。 HP LaserJet 
M 9040 / M 9050 MFP では、トレイ 1 のサイズとタイプを「任意のサイズ」に設定することがファース 
トモードに相当します。トレイ1のサイズとタイプを「任意のサイズ」以外に設定することがカセ 
ットモードに相当します。 


メディアをセットするときにトレイを設定する 

1. トレイにメディアをセットします。トレイ2、3、または4を使用している場合は、トレイを閉 
じます。 

2. トレイ設定メッセージが表示された場合は、 OK をタッチして検出されたサイズを受け入れる 
か、 変更を タッチして別の用紙サイズを選択します。 

3. トレイの設定を変更する場合は、サイズを選択します。 


歐 注記： MFP は、トレイ2、3、および4のほとんどのメディアサイズを自動的に検出します。 

4. トレイの設定を変更する場合は、用紙タイプを選択します。 

5. 終了を 押します。 

タツチスクリーンの[サプライ品のステータス]ボタンを使用してトレイを設定 
する 


プロンプトを表示せずに、トレイのタイプおよびサイズを設定することもできます。 


1. サプライ品の ステー タスに スクロールして 押します。 

2. 希望するトレイを選択します。 

3. 変更を 押します。 

4. サイズとタイプを選択します。カスタムタイプを選択する場合は、数字キーパッドを使用して X 
寸法と Y 寸法を設定し、 [ OK ] を選択します。 

5. OK を押します。 

6. 再度 OK を選択します。 

ソース、タイプ、またはサイズ別にメディアを選択する 

Microsoft Windows オペレーティングシステムでは、3種類の設定が、印刷ジヨブの送信時にプリン 
タドライバがメディアを引き出す方法に影響します。大部分のソフトウェアプログラムで、ソー 
ス、 タイプ' およびザ•/ズ'の設定が[ページ設定]、[印刷]、または[印刷の プロパティ] ダイアログ 
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ボックスに表示されます。これらの設定を変更しない限り、 MFP はデフオルト設定を使用して自動的 
にトレイを選択します。 


ソース 


ンース別に印刷するには、用紙を引き出す特定のトレイを選択します。どのタイプまたはサイズの用 
紙がセットされていても、 MFP はこのトレイから印刷しようとします。印刷ジョブに適合しないタイ 
プまたはサイズに設定されたトレイを選択した場合、 MFP は自動的印刷を行いません。代わりに、そ 
のトレイに、印刷ジョブに適したタイプまたはサイズの印刷メディアがセットされるまで待機しま 
す。トレイをセットすると、印刷が始まります。 

タイプおよびサイズ 

タイフまたはザ/ス'別に印刷するということは、正しいタイプとサイズのメディアをセットしたトレ 
イからメディアを引き出すように MFP に指示することを意味します。ソースではなくタイプ別のメ 
ディア選択は、トレイを限定するようなもので、特別なメディアを誤って使用するのを防ぐことがで 
きます。たとえば、トレイがレターヘッド用に設定されているときに普通紙を選択した場合、 MFP は 
そのトレイからレターヘッドを引き出しません。代わりに、普通紙がセットされたトレイから用紙を 
引き出し、 MFP のコントロールパネルには普通紙が設定されます。タイプおよびサイズ別にメディ 
アを選択すると、厚手用紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質を大幅に向上させることがで 
きます。間違った設定を使用すると、満足な印刷品質が得られない場合があります。ラベルや OHP 
フィルムなどの特殊な印刷メディアの場合は、必ずタイプ別に印刷してください。封筒の場合は、で 
きるだけサイズ別印刷を行つてください。 


• タイプまたはサイズ別に印刷するには、[ページ設定]ダイアログボックス、[印刷]ダイアログ 
ボックス、または[印刷のプロパティ]ダイアログボックスからタイプまたはサイズを選択しま 
す（どのダイアログボックスを使用するかは、ソフトウェアプログラムにより異なる場合があり 
ます)。 

• 特定のタイプまたはサイズのメディアで頻繁に印刷する場合は、適当なトレイをそのタイプまた 
はサイズに設定しておきます。このように設定されていれば、ジョブの印刷時にそのタイプまた 
はサイズを選択すると、 MFP はそのタイプまたはサイズ用に設定されているトレイから用紙を 
引き出します。 
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排紙ビンの選択 

MFP には、最低2つの排紙ビン ( ADF 排紙ビン （1) と排紙デバイスの排紙ビン）が備わっています。 


図 6-22 排紙ビン 



排紙場所の選択は、ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで行うことをお勧めします。 
スタッカまたはステイプラ/スタッカ排紙ビン 

3,000枚収納スタッカまたは3,000枚収納ステイプラ/スタッカを選択する場合、使用される排紙ビン 
は上部ビン （2) (上向きビン）と下部ビン（3)(下向きビン）になります。 

上部ビン（上向きビン） （2) は、スタッカまたはステイプラ/スタッカの最上部にあるビンです。このビ 
ンでは用紙を100枚まで収納でき、 MFP から排出された順番で上向きに収納されます。排紙ビンが 
いっぱいになると、センサによって処理が停止します。用紙を取り出して排紙ビンを空にするか、用 
紙の枚数を減らすと、印刷処理が継続されます。 

下部ビン（下向きビン） （3) は、スタッカまたはステイプラ/スタッカの下部にあるビンです。このビン 
では用紙を3,000枚まで収納でき、ユーザーはスタックまたはステイプルジョブを実行できます。こ 
のビンは、デフオルトの排紙ビンです。 

8ビンメールボックス排紙ビン 

8ビンメールボックスを選択すると、上部ビンと8つの下向きビンが排紙ビンになります。 

上部ビン （4) では、用紙を125枚まで収納できます。 

ネットワーク管理者は、8つのビン （5) をユーザーやワークグループに割り当てることができます。 
それぞれのビンに用紙を250枚まで収納できます。 

マルチファンクションフイニッシャ排紙ビン 

マルチ ファンクション フイニ ッシャを選択すると、上部ビン （6) と下部ブックレットビン （7) が排紙 
ビンになります。 

上部ビン （6) は、マルチファンクションフイニッシャの最上部にあるビンです。このビンでは用紙 
を1,000枚まで収納できます。また、ジョブオフセット機能も備えているため、ステイプルが不要な 
ジョブを上向きまたは下向きに出力することができます。また、ドキュメントを50枚までステイプ 
ルで留める機能も備えています。マルチファンクションフイニッシャを装着しているときは、上部ビ 
ンがデフオルトの排紙ビンになります。 
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下部ブックレッ ト ビン （7) は、マルチ フアン クション フイニ ッシャの下部にあるビンです。このビン 
では、ブックレッ ト （10 枚まで）の折り畳み/中綴じを行うことができます。 

排紙先の選択 

印刷 

排紙位置（ビン）は、ご使用のプログラムまたはドライバを介して選択することをお勧めします。選択 
する場所と方法は、ご使用のプログラムまたはドライバによって異なります。 MFP のコントロール 
パネルからデフォルトの排紙位置を設定します。 

1. 管理に スクロールして押します。 

2. デフォルトジョブ オプションを 押します。 

3. デフォルト印刷 オプションを 押します。 

4. 排紙 ビンを 押します。 

5. 希望する排紙ビンを選択します。 

コピー 

コ ピージョブの場合は、 MFP のコントロールパネルで現在のデフォルトの排紙位置（ビン）を設定し 
て置き換えることができます。 

1. コピーに スクロールして押します。 

2. その他の オプションを 押します。 

3. 排紙 ビンを 押します。 

4. 希望する排紙ビンを選択します。 

コピー ジョブの デフ ォルトの排紙ビンを設定するには： 

1. 管理に スクロールして 押します。 

2. デフォルトジョブ オプションを 押します。 

3. デフォルトコピー オプションを 押します。 

4. 排紙 ビンを 押します。 

5. 希望する排紙ビンを選択します。 
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メディアのタイプとトレイのセツト 

最小メディア寸法は、 98 x 191 mm です。 

最大メディア寸法は、 312 x 470 mm です。 


表 7-1 トレイ1のメディア情報 


メディアタイプ 

メディア仕様 

メディア数量 

ドライバ設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙（標準サイ 
ズ） 

64 g / m 2 ボンド〜21 6 g / 
m 2 ボンド 

最大積み重ね局さ： 
10 mm 

普通紙または指定なし 

該当せず 


両面印刷： 64 g / m 2 ボン 
ド〜 199 g / m 2 ボンド 

75 g / m 2 ボンド紙100枚 
に相当 



封筒 

64 g / m 2 ボンド〜21 6 g / 
m 2 ボンド 

最大10枚 

封筒 

短辺を先にして、封筒 
のふたを上向きに 
セット 

ラベル紙 

64 g / m 2 ボンド〜21 6 g / 
m 2 ボンド 

最大積み重ね局さ： 
10 mm 

ラベル紙 

印刷面を 
上向きにセット 

〇 HP フイルム 

64 g / m 2 ボンド〜21 6 g / 
m 2 ボンド 

最大積み重ね局さ： 
10 mm 

〇 HP フイルム 

印刷面を 
上向きにセット 

厚手用紙 

64 g / m 2 ボンド〜 216 g / 
m 2 ボンド 

最大積み重ね高さ： 
10 mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を 
上向きにセット 


両面印刷： 64 g / m 2 ボン 
ド〜1 99 g / m 2 ボンド 




光沢紙 

64 g / m 2 ボンド〜21 6 g / 
m 2 ボンド 

最大積み重ね局さ： 
10 mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を 
上向きにセット 


両面印刷： 64 g / m 2 ボン 
ド〜 199 g / m 2 ボンド 




表 7-2 トレイ2およびトレイ3のメディア情報 

メディアタイプ 

メディア仕様 

メディア数量 

ドライバ設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙 

64 g / m 2 ボンド〜1 99 g / 
m 2 ボンド 

最大500枚 

普通紙または指定なし 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

該当せず 

厚手用紙 

64 g / m 2 ボンド〜1 99 g / 
m 2 ボンド 

最大500枚 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を 
上向きにセット 

光沢紙 

64 g / m 2 ボンド〜 199 g / 
m 2 ボンド 

最大500枚 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を 
上向きにセット 

表 7-3 トレイ4のメディア情報 

メディアタイプ 

メディア仕様 

メディァ数量 

ドライバ設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙 

64 g / m 2 ボンド〜1 99 g / 
m 2 ボンド 

最大2000枚 

普通紙または指定なし 

該当せず 
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表 7-3 トレイ4のメディア情報（続き} 


メディアタイプ 

メディア仕様 

メディア数量 

ドライバ設定 

用紙の向き 

厚手用紙 

64g/m 2 ボンド〜 199g/ 
m 2 ボンド 

最大2000枚 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を 
上向きにセット 

光沢紙 

64g/m 2 ボンド〜 199g/ 
m 2 ボンド 

最大2000枚 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を 
上向きにセット 
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Windows プリンタドライバの機能の使用 

プリンタドライバを開く 


操作 


手順 

プリンタドライバを開く 


ソフトウェアプログラムの [ファイル] メニューで、[印刷]を 
クリックします。プリンタを選択し、 [プロパティ] または[基 
本設定]をクリックします。 

印刷オプションの説明を表示する 


プリンタドライバの右上にある [?] 記号をクリックしてか 
ら、プリンタドライバの任意の項目をクリックします。その 
項目に関する説明を示すポップアップメッセージが表示され 
ます。また、 [ヘルプ] をクリックすると、オンラインヘルプ 
が開きます。 

印刷機能のショートカットの使用 



次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[印刷機能のショートカット]タブをクリックしま 
す 。 

歐 注記： 旧バージョンの HP プリンタ 
た 0 

ドライバでは、この機能は[クイック 設定】 と呼ばれていまし 


操作 


手順 

印刷機能のショートカツトを使用する 


ショートカットを1つ選択し、 [ OK ] をクリックして、事前定 
義されている設定でジョブを印刷します。 

ユーザー定義の印刷機能のショートカツトを作成する 

a) 既存のショートカットを基準として選択します。 b) 新しい 
ショートカットの印刷オプションを選択します。 C) [別名で保 
存]をクリックし、ショートカット名を入力し、 [ OK ] をクリ 
ックします。 


用紙オプションと品質オプションの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[用紙/品質]タブをクリックします。 

操作 

手順 

ページサイズを選択する 

[用紙サイズ]ドロップダウンリストからサイズを選択しま 
す。 

カスタムのページサイズを選択する 

a) [ユーザー設定]をクリックします。[ユーザー定義用紙サイ 
ズ]ダイアログボックスが開きます。 b) カスタムサイズの名 
前を入力し、寸法を指定して、 [ OK ] をクリックします。 

給紙方法を選択する 

[給紙方法]ドロップダウンリストからトレイを選択します。 

用紙の種類を選択する 

[用紙の種類]ドロップダウンリストから種類を選択します。 

表紙を別の用紙に印刷する 

最初のぺージまたは最後のぺージを別の用紙に印刷する 

a) [特殊ページ]領域で、[表紙]または[異なるページに用紙 
を印刷]をクリックし、[設定]をクリックします。 b) 空白ま 
たは印刷済みの表紙か裏表紙、あるいはその両方を印刷する 
オプションを選択します。または、最初のページか最後のぺ 
ージを別の用紙に印刷するオプションを選択します。 C) [給紙 
方法]ドロップダウンリストと[用紙の種類]ドロップダウ 


104第7章印刷タスク 


JAWW 



















操作 

手順 


ンリストからオプションを選択し、[追加]をクリックしま 
す。 d) [OK] をクリックします。 

印刷イメージの解像度を調整する 

[印刷品質]領域で、最初のドロップダウンリストからオプシ 
ョンを選択します。使用できる各オプションの詳細について 
は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してくださ 
い0 

ドラフト品質の印刷を選択する 

[印刷品質]領域で、 [エコノモー ド]をクリックします。 


文書の効果の設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[効果]タブをクリックします。 


操作 

手順 

選択した用紙サイズに収まるようにページを拡大縮小する 

[文書を印刷する用紙 (&D)] をクリックし、ドロップダウンリ 
ストからサイズを選択します。 

実際のサイズに対する割合を指定してページを拡大縮小する 

[% (元のサイズに対する比率)]をクリックし、パーセントを 
入力するか、スライダバーを調整します。 

透かしを印刷する 

a) [透かし]ドロップダウンリストから透かしを選択します。 

b) 透かしを最初のぺージだけに印刷するには、[最初のぺージ 
のみ]をクリックします。このオプションを選択しなかった 
場合、透かしはすべてのページに印刷されます。 

透かしを追加または編集する 

a) [透かし]領域で[編集]をクリックします。[透かしの詳細] 

注記： この機能を使用するには、プリンタドライバがコン 
ピュータにインストールされている必要があります。 

ダイアログボックスが開きます。 b) 透かしの設定を指定し、 
[OK] をクリックします。 


文書の仕上げオプションの設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[レイアウト】タブをクリックします。 


操作 

手順 

両面印刷を行う 

[両面印刷]をクリックします。文書を上で綴じる場合は、[上 
綴じ]をクリックします。 

ブックレットを印刷する 

a) [両面印刷]をクリックします。 b) [ブックレットレイアウ 
卜]ドロップダウンリストで、[左綴じ]または[右綴じ]をク 
リックします。 [1 枚の用紙に印刷するページ数]オプション 
が自動的に [2 ページ/1枚]に変わります。 

1枚の用紙に複数ページを印刷する 

a)[1 枚の用紙に印刷するページ数]ドロップダウンリストか 
ら、用紙1枚あたりのページ数を選択します。 b) [ページ境 
界線]、[ページの順序]、[印刷の向き]に適切なオプションを 
選択します。 

ページの印刷の向きを選択する 

a) [印刷の向き】領域で、[縦]または[横]をクリックします。 

b) ページのイメージを上下逆に印刷するには、 [180° 回転] 
をクリックします。 
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製品の排紙オプシヨンの設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[排紙]タブをクリックします。 


m 注記： このタブで使用できるオプションは、使用している仕上げデバイスによって異なります。 


操作 

手順 

ステイプルオプションを選択する 

[ステイプル]ドロップダウンリストからステイプルオプシヨ 
ンを選択します。 

1部ごとにセパレータページを印刷する 

a) [ジョブの仕分け機能]をクリックします。[セパレータぺ 
ージの詳細]ダイアログボックスが開きます。 b) [セパレー 
タページの詳細]ドロップダウンリストで、[セパレータぺ 
—ジ]をクリックし、給紙方法と用紙の種類を選択します。 

C ) ジョブ関連のデータをセパレータページに印刷するには、 

1つまたは複数のチェックボックスをオンにします。 [OK] を 
クリックします。 

排紙ビンを選択する 

[ビン]ドロップダウンリストから排紙ビンを選択します。 


ジョブ保存オプションの設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 [ジョブ保存] タブをクリックします。 


操作 

手順 

全部数を印刷する前に1部だけ試し刷りする 

[ジョブ保存モード]領域で、[試し刷り後に保留]をクリック 
します。1部だけ印刷された後、コントロールパネルに、残 
りの部数を印刷するかどうかを確認するメッセージが表示さ 
れます。 

プライべ一トジョブを製品内に一時的に保存して後で印刷す 
る 

a) [ジョブ保存モード]領域で、[プライべ一トジョブ]をクリ 
ックします。 b) [ジョブをプライべ一卜に設定]領域で、4桁 
の個人識別番号 (PIN) を入力します。 

ジョブを製品内に一時的に保存する 

[ジョブ保存モード]領域で、[クイックコピー]をクリックし 
ます。ジョブが1部すぐに印刷され、その後コントロールパ 

注記： 製品の電源を切ると、これらのジョブは削除されま 
す。 

ネルから追加の部数を印刷できます。 

ジョブを製品内に永久的に保存する 

[ジョブ保存モード]領域で、[保存ジョブ]をクリックします。 

永久的に保存したジョブをプライべ一卜に設定して、印刷す 
るには PIN が必要になるように設定する 

a) [ジョブ保存モード]領域で、[保存ジョブ]をクリックしま 
す。 b) [ジョブをプライべ一卜に設定]領域で、[印刷の PIN] 
をクリックして4桁の個人識別番号 (PIN) を入力します。 

ユーザーが保存ジョブを印刷したときに通知を受信する 

[ジョブ通知オプション]領域で、[印刷時にジョブ ID を表 
示]をクリックします。 

保存ジョブにユーザー名を設定する 

Windows のデフオルトのユーザー名を使用する場合は、[ユ 
ーザー名]領域で[ユーザー名]をクリックします。別のユー 
ザー名を設定する場合は、[ユーザー定義]をクリックして名 
前を入力します。 

保存ジョブの名前を指定する 

a) デフオルトのジョブ名を使用する場合は、[ジョブ名]領域 
で[自動]をクリックします。ジョブ名を指定する場合は、[ユ 
ーザー定義]をクリックして名前を入力します。 b) [ジョブ名 
が存在する場合]ドロップダウンリストからオプションを選 
択します。既存の名前に数字を追加する場合は、[ジョブ名 
と1〜99までの数値を使用する]を選択します。同じ名前の 
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操作 

手順 


ジョブを上書きする場合は、[既存のファイルを置換]を選択 
します。 


サボートと製品のステータス情報の確認 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[サービス]タブをクリックします。 


操作 

手順 

製品に関するサボート情報を確認し、サプライ品をオンライ 
ンで注文する 

[インターネットサービス]ドロップダウンリストでサボー 
トオプションを選択し、 [Go!] をクリックします。 

サプライ品の残量を含む製品のステータスを確認する 

[デバイスおよびサプライ品のステータス]アイコンをクリッ 
クします。 HP 内蔵 Web サーバーの[デバイスのステータ 
ス]ページが開きます。 


詳細な印刷オプシヨンの設定 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[詳細設定]タブをクリックします。 


操作 

手順 

詳細な印刷オプションを選択する 

任意のセクションで現在の設定をクリックしてドロップダウ 
ンリストを表示し、設定を変更します。 

印刷部数を変更する 

[用紙/排紙]セクションを開き、印刷する部数を入力します。 

2部以上を選択した場合は、ページの丁合いを行うオプショ 

注記： 使用しているソフトウェアプログラムに、部数を指 
定する機能がない場合は、ドライバで部数を変更できます。 

ンを選択できます。 

この設定を変更すると、すべての印刷ジョブの部数が変更さ 
れます。ジョブの印刷が完了したら、この設定を元の値に戻 
してください。 


カラーテキストをグレーの濃淡ではなく黒で印刷する 

a) [文書オプション]セクションを開き、[プリンタの機能]セ 
クションを開きます。 b) [テキスト全部を黒で印刷]ドロップ 
ダウンリストで[有効]を選択します。 

片面印刷か両面印刷かに関係なくすべてのジョブで同じよう 
にレタ ー へツド用紙または印刷済み用紙をセツトする 

a) [文書オプション]セクションを開き、[プリンタの機能]セ 
クションを開きます。 b) [代替レターヘッドモード】ドロップ 
ダウンリストで[オン]を選択します。 C) 製品で、両面印刷 
の場合と同じように用紙をセットします。 

ページを印刷する順序を変更する 

a) [文書オプション]セクションを開き、[レイアウトオプシ 
ョン】セクションを開きます。 b) [ページの順序]ドロップダ 
ウンリストで、ページを文書と同じ順序で印刷するには[前 
から後ろへ]を、ページを逆の順序で印刷するには[後ろから 
前へ】を選択します。 
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文書のステイプル留め 

歐 注記： ステイラ7レ留友)機能 ii 、 MFP にステ7ブラ7^タッカ-まよマノぼフ y ンラションフィニッ 

シャが装着されている場合にのみ使用できます。 

コントロールパネルでの印刷ジョブのステイプラ設定 

ステイプルオプションは通常、ソフトウェアやプリンタドライバから選択できますが、プリンタド 
ライバからしか選択できないオプションもあります。詳細については、 55ページの「プリンタドラ 
イバ設定の変更 ( Windows ') I を参照してください。オプションを選択する手順と方法は、プログラム 
またはドライバによって異なります。プログラムまたはプリンタドライバでス亍イブラを選択できな 
い場合は、 MFP のコントロールパネルを使用して選択できます。 

1. 管理に スクロールして押します。 

2. デバイス 動作に スクロールして 押します。 

3. ステイプラ/スタッカ または 多機能フィニッシャ にスクロールしてタッチします。 

4. ステイプ ルを押します。 

5. 使用するステイプルオプションを選択します。 

歐 注記:一ー プリンタのコ S PS - ルパネルでステイブラを選択すると、デフ I 1 2 3 "ルト設定が ステイプル 

に変化します。すべての印刷ジョブにステイプラを使用できる場合もあります。ただし、コントロー 
ルパネルで変更した設定は、ブ^リパドライバで変更した設定によって上書きされます。 

コントロールパネルですべてのコピージョブにステイプラを設定する 

歐 注記： B 手順# P てのコラョブのデフォルト設定が変更されま 

1. 管理に スクロールして 押します。 

2. デフォルトジョブ オプションを 押します。 

3. デフォルトコピー オプションを 押します。 

4. ステイプル/丁合い を押します。 

5. ステイプ ルを押します。 

6. 使用するステイプルオプションを選択します。 

コントロールパネルで1つのコピージョブにステイプラを設定する 

歐 注記： 次の手順#る^"現在のコ'ラョフ7こ限りてステ^ル留めオプションが設定され 

ます。 

1. コピーを 押します。 

2. ステイプル/丁合い を押します。 

3. 使用するステイプルオプションを選択します。 
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ステイプルカートリッジが空になった場合のプリンタの停止または続行を設定 
する 

ステイプルカートリッジが空になった時点で印刷を停止するかどうか、またはジョブにステイブラを 
使用しないで印刷を継続するかどうかを指定できます。 

1. 管理に スクロールして 押します。 

2. デバイス 動作に スクロールして 押します。 

3. ステイプラ/スタ ッカ または 多機能フィニ ッシャ にスクロールしてタッチします。 

4. ステイプルが空になり ましたを 押します。 

5. 使用するオプションを押します。 

• ステイプルカートリッジを交換するまですべての印刷を停止する場合は、 停止を 選択しま 
す。 

• ステイプラを使用しないでジョブの印刷を継続する場合は、 継続を 選択します。 

ステイプルのセット 

MFP のコントロールパネルディスプレイにステイプラの針が残りわずかですまたはステイプルカ 
—トリッジを注文してくださいというメッセージ（使用可能なステイプルの残量が20未満）が表示さ 
れるか、ステイプルカートリッジを交換してくださいまたはステイプラの針がなくなりましたとい 
うメッセージ（ステイプラが空、または残ったステイプルが使用不可能）が表示された場合は、新しい 
ステイプルをセットします。 

ステイプルがなくなっている場合、ステイプラでは印刷ジョブが受け入れられますが、ページはステ 
イプルで留められません。ステイプラカートリッジが空になった場合は、ステイプルオプションが 
無効になるようにプリンタドライバを設定できます。 

ステイプラ/スタ ッカへの ステイプルの セッ ト 

1. ステイプラ/スタッカを MFP から取り外します。 

図 7-1 ステイブラ/スタツカへのステイプルのセット （1/5) 
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2. ステ イプ ラユニットの 扉を開きます。 

図 7-2 ス亍イブラ/スタツカへのステイプルのセツト (2/5) 



3. 空のステイプルカートリッジの緑色のタブを上方に起こして、空の力ートリッジを引き出しま 
す。 

図 7-3 ステイプラ/スタ ツカへの ステイプ ルのセツト （3/5) 



4. 新しいステイプルカートリツジを挿入し、力ートリツジが所定の位置に収まるまで緑色のタブ 
を押し下げます。 

図 7-4 ステイプラ/スタ ツカへの ステイプ ルのセツ ト (4/5) 



5. ステイプラ ユニットの 扉を閉じ、ステイプラ/スタッカをプリンタの元の位置に取り付けます。 
図 7-5 ステイプラ/スタ ツカへの ステイプ ルのセツト （5/5) 
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マルチファンクシヨンフイ ニツ シャへのステイプルのセツト 
1. ステ イプラ ユニットの 扉を開きます。 

図 7-6 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステイプルのセット （1/8) 



2. ステ イプラ ユニットを 手前にスライドさせます。 

図 7-7 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステイプルのセット (2/8) 



3. ステイプラュニットの窓型部分に青色のドットが見えるまで、大きい方の緑色のつまみを回し 
ます。 

図 7-8 マルチフアンクシヨンフイニッシヤへのステイプルのセット (3/8) 



4. ステイプ ルカート リッジがステイプラ ユニッ トの左側に移動するまで、ステイプラ上部にある 
小さい方の緑色のつまみを時計回りに回します。 

図 7-9 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステイプルのセット (4/8) 



△注意： ステイプルカートリッジを取り外す前に、ステイプラユニットの窓型部分に青色のド 
ットが見えていることを確認してください。窓型部分に青色のドットが見えていない状態でステ 
イプルカートリツジを取り外そうとすると、フイニッシャに損傷を与えることがあります。 
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5. 空のステイプルカートリッジのタブを一緒につまんで、力一トリッジを引き出します。 
図 7-10 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステイプルのセット (5/8) 



6. 新しいステイプルカー ト リッジを挿入し、カチッとはめ込みます。 

図 7-11 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステイプルのセット （6/8) 



図 7-12 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステイプルのセツト （7/8) 



8. ステ イプ ラユニットの 扉を閉じ、 マルチフアンクシヨンフィニッシャ を元の位置に戻します。 
図 7-13 マルチフアンクシヨンフイニツシヤへのステ イプ ルのセツト (8/8) 
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印刷ジョブのキャンセル 

コントロールパネルまたはソフトウェアプログラムを使用して、印刷要求を停止できます。ネット 
ワーク上のコンピュータから印刷要求を停止する方法については、特定のネットワークソフトウェア 
のオンラインヘルプを参照してください。 


m 注記： 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかり 
ます。 


コントロールパネルからの現在の印刷ジヨブの取り消し 

1. コントロールパネルで 停止を 押します。 

2. タッチスクリーンの[デバイスは一時停止しています]画面で、[現行のジョブをキャンセル]に夕 
ツチします。 


啟 注記： 印刷ジョブの印刷処理がかなり進んでいる場合は、ジョブをキャンセルできないことが 
あります。 


ソフトウェアプログラムから現在の印刷ジョブの取り消し 

しばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログボックスが画面に表 
不 されます。 

複数の印刷要求がユーザー自身のソフトウェアからデバイスに送信されている場合、要求は印刷キュ 
— ( Windows プリントマネージャなど）内で待機状態になります。コンピュータから印刷要求をキャ 
ンセルする手順については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

印刷ジョブが印刷キュ ー（ コンピュータのメモリ）または印刷スプーラ (Windows 2000または XP ) 内 
で待機状態になっている場合は、その場所で印刷ジョブを削除します。 

[スタート]を選択し、[プリンタ】をクリックします。デバイスアイコンをダブルクリックし、プリン 
トスプーラを開きます。キャンセルする印刷ジョブを選択し、 Delete キーを押します。印刷ジョブが 
キャンセルされない場合は、コンピュータをシャツトダウンして再起動する必要があります。 
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封筒への印刷 

封筒に印刷する場合は、トレイ1を使用する必要があります。トレイ1には封筒を10枚までセット 
できます。印刷速度は封筒の形状によって異なります。封筒を大量に購入する前に、必ず数枚の封筒 
でテストしてください。封筒の規格については' 85ページの「サボートされる用紙と印刷メディア 
のサイス I を参照するか' www . hp . com / support / lim 90401 nfp 汞たは www . hp . com / support / 
lim 9050 mfp にアクセスしてください。 


A 注意： 留め具類や窓の付いた封筒、内側がコーティングされた封筒、粘着部分が露出している封 
筒、あるいはその他の合成素材を使用した封筒を使用すると、 MFP に重大な故障が起きる可能性があ 
ります。圧力で粘着する封筒は使用しないでください。 

封筒に印刷するには、以下の基本的な手順に従います。 

1. トレイ1に封筒をセットします。 

2. フューザレバーの位置を変更します。 

3. プリントジョブを開始します。 

トレイ1への封筒のセツト 

1. トレイ1を開きます。その際、延長部分は引き出さないでください（ほとんどの封筒は延長部分 
がなくても正しく給紙されますが、大型の封筒の場合は延長部が必要になることがあります)。 

図 7-14 トレイ1への封筒のセット (1/3) 



2. トレイ1の中央に、印刷面を上向きにして差出人住所の辺を MFP 側に向け、封筒をセツトしま 
す（封筒は10枚までセツトできます)。強く押しすぎないでください。 

図 7-15 トレイ1への封筒のセツト （2/3) 
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3. 封筒を曲げない程度にガイドを封筒の束に合わせます。ガイドのタブの下に封筒が収まっている 
ことを確認してください。 

図 7-16 トレイ1への封筒のセット （3/3) 



4. フユ_ザレバ_のセツト位置を変更します ( 115 ぺージのフユーザレバーのセツト位置の変更 
を参照)。 

フユー ザ レバー のセツト位置の変更 

1. 排紙デバイスを mfp から切 y 離して、左扉を開くことができるようにします。 

図 7-17 フユー ザレバーのセツト位置の変更 （1/4) 



2. 左扉を開きます。 

図 7-18 フューザレバーのセット位置の変更 （2/4) 



A 警告！ すぐ横にあるフューズ領域には触れないようにしてください。熱くなっていることがあ 
ります。 
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3. 両側にある 2 つの青色レバーを引き起こします。 

W 注記： 封筒への印刷が終わったら、これらのフューザ!^— ii 下偷"の位夏!こ1してくださし、。 

A 注意： フューザレバーを下側の位置に戻さないままだと、標準的なタイプの用紙に印刷する 
ときの印刷品質が低下します。 

図 7-19 フユーザレバーのセット位置の変更 （3/4) 



4. 左扉を閉じます。 

図 7-20 フユーザレバーのセット位置の変更 （4/4) 



プログラムを使用した封筒への印刷 

1. 封筒はトレイ1にセットしてください。 

2. ご使用のプログラムまたはプリンタドライバで、給紙トレイにトレイ1を指定します。 

3. 封筒のサイズとタイプを適切に設定します。封筒の規格については、 85ページの「サボートさ 
れる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

4. 封筒のフォーマットが自動的に設定されない場合は、印刷の向きを「縦」に指定します。 

A 注意： 印】『を開治 - した後に、封葡^!加し:/^取!し^ J し泛^よう^して I さして Sli 

まりの原因になります。 

5. マージンは、封筒の端から 15 mm (0.6 インチ）以内に設定します。最良の印刷品質を実現するに 
は、宛先の住所と差出人の住所の位置に適したマージンを設定します（一般的には、住所のマー 
ジンは商用10号または DL 封筒用に設定されています)。封筒の背面にある3つの折り返し片が 
重なるところには、印刷しないようにしてください。 

6. 左ビンを排紙ビンとして選択します。 

7. 封筒への印刷が完了したら、フユーザレバーを下側の位置に戻します。 

A 注意： フユーザ L ^_ を下很如位夏 T こ戻さ万いまま/^、標攀的^イプの角紙に印丽す^!の 

印刷品質が低下します。 
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印刷のジョブ保存機能 

印刷ジョブに、次のジョブ保存機能を使用できます。 

• 試し刷り後のジョブ保留。すばやく簡単にジョブを1部試し刷りし、その後で必要な部数を印刷 
できます。 

• パーソナルジョブ。プリンタにプライべ一トジョブを送信する場合は、コントロールパネルで 
必要な暗証番号 (PIN) を入力しなければジョブは印刷されません。 

• 保存ジョブ。人員記録ファイル、タイムシート、カレンダーなどのジョブをプリンタに保存す 
れば、他の人がいつでも印刷できます。保存ジョブを PIN で保護することもできます。 

コンピュータからジョブ保存機能を使用するには、このセクションの手順に従ってください。作成す 
るジョブタイプに該当するセクションを参照してください。 


A 注意： プリンタの電源を切ると、試し刷り後の保留ジョブとパーソナルジョブがすべて削除されま 
す。 


印刷のジョブ保存機能の利用 

Windows の場合 

1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 

2. [プロパティ】をクリックして、[ジョブ保存]タブをクリックします。 

3. 使用するジョブ保存モードを選択します。 

Macintosh の場合 

新しいドライバの場合、[印刷]ダイアログボックスのプルダウンメニューで[ジョブ保存]を選択し 
ます。古いバージョンのプリンタドライバの場合は、[プリンタ固有オプション】を選択します。 
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試し刷り後の保留機能の使用 

試し刷り後に保留機能では、すばやく簡単にジョブのコピーを1部印刷して確認できます。 

ジョブを永久に保存し、空き容量が必要になった場合でも削除されないようにするには、ドライバ 
で[保存ジヨブ]オプションを選択します。 


試し刷り後に保留ジョブの作成 

a WmT 新しい試し刷り後に保留ジョブを保存す¥容量示デ/ u 天に足りない場吾:-番古 T、 試し a 

り後に保留ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保存して、容量が足りなくなったときに削除 
されないようにするには、ドライバで[試し刷り後に保留]オプションではなく [保存ジョブ]オプショ 
ンを選択します。 

ドライバで[試し刷り後に保留]オプションを選択して、ユーザー名とジョブ名を入力します。 

試し刷りとしてジョブが1部印刷されます。 

試し刷り後に保留ジョブの残りの部数を印刷する 

ハー ドディスクに保存されているジョブの残りの部数を印刷するには、デバイスのコン トロール パ 
ネルで以下の手順で操作します。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得を 押します。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷するジョブまで スクロールして タ ッチし ます。 

5- 印刷する部数を変更するには、 部数 フィールドにタッチします。 保存ジョブの取得 （◊) にタッ 
チすると、文書が印刷されます。 

試し刷り後に保留ジョブの削除 

試し刷り後に保留ジョブを送信すると、古い試し刷り後に保留ジョブは自動的に削除されます。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得 を押します。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 削除するジョブまで スクロールしてタッチし ます。 

5. 削除を 押します。 

6. はいを 押します。 

パーソナルジョブ機能の使用 

パーソナル印刷機能を使用すると、ジョブを解放するまで印刷できないように指定できます。まず、 
プリンタドライバで PIN を入力して4桁の PIN を設定します。 PIN は印刷ジョブと共にプリンタに 
送信されます。印刷ジョブをデバイスに送信した後にジョブを印刷するには、 PIN を使用する必要が 
あります。 
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パーソナルジョブの作成 

ジョブをパーソナルに指定するには、ドライバで パーソナル ジョブ オプションを選択し、 ユーザー 
名とジョブ名を入力してから、4桁の PIN を [ジョブを プライべ一卜に設定] フィー ルドに入力しま 
す。デバイスのコントロールパネルでこの PIN を入力するまで、ジョブは印刷されません。 

パーソナルジョブの印刷 

ジョブをデバイスに送信してから、 コン トロールパネルでパーソナルジョブを印刷できます。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得を 押します。 

3. パーソナルジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷するパーソナルジョブまでスクロールしてタッチします。 

歐 注記： パー ソナルジョブ の横には fl (ロック記号）が表示されます。 _ 

5. PIN フィールドにタッチします。 

6. 数字キーパッドを使用して PIN を入力し、 [0 K 】 をタッチします。 

印刷する部数を変更するには、 部数 フィールドにタッチします。 

8- 保存ジョブの取得 （◊) にタッチすると、文書が印刷されます。 

パーソナルジョブの削除 

パーソナルジョブの印刷が完了すると、デバイスのハードディスクから自動的に削除されます。プ 
ライべ—トジョブジョブを印刷しないで削除するには、次の手順で操作します。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得を 押します。 

3. パーソナル ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまで スクロールしてタッチし ます。 

4. 削除するパーソナルジョブまでスクロールしてタッチします。 

歐 注記： パー ソナルジョブ の横には fl (ロック記号）が表示されます。 _ 

5. PIN フィ_ルドにタッチします。 

6. 数字キーパッドを使用して PIN を入力し、 OK をタッチします。 

7. 削除を 押します。 

クイックコピー機能の使用 

クイックコピー機能を使用して、ジョブを必要な部数だけ印刷して、コピーをプリンタのハードデ 
ィスクに保存できます。後でジョブの追加の部数を印刷することができます。この機能は、プリン 
タドライバでオフにすることができます。 

デフォルトでは、異なるクイック コピー ジョブを32までプリンタに保存できます。 コントロー ル 
パネルでデフォルト値を変更できます。 15ページの「『管理】メニューの操作」 を参照してくださし、。 
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クイックコピージョブの作成 


A 注意： 新しいクイック コピー ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイッ 
ク コピー ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保存して、容量が足りなくなったときに削除 
されないようにするには、ドライバで [クイックコピー] オプションではなく [ジョブ保存] オプシヨ 
ンを選択します。 


ドライバの[クイックコピー]オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。 


印刷するジョブをデバイスに送信すると、ドライ/《に設定した部数が印刷されます。デバイスのコン 
トロールパネルで多数のクイックコピーを印刷する方法については、 120ぺージの「クイックコピ 
—ジョブの部数を追加して印刷する I を参照してください。 

クイックコピージョブの部数を追加して印刷する 

ここでは、デバイスの ハー ドディスクに保存されているジョブをコン トロー ルパネルで部数を追加 
して印刷する方法について説明します。 

1. ホーム画面の ジョブ 保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷するジョブまで スクロールして タ ッチし ます。 

5. 印刷する部数を変更するには、 部数 フィールドにタッチします。 

6-保存ジョブの取得 （〇)にタッチすると、文書が印刷されます。 

クイックコピージョブの削除 

不要なクイックコピージョブはデバイスのコントロールパネルで削除します。新しいクイックコピ 
-ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイックコピージョブから自動的に 
削除されます。 


歐 注記： 保存されたクイックコピージョブは、コントロールパネルまたは HPWebJetadmin で削除 
できます。 

1. ホーム画面の ジョブ 保存に タッチします。 

2. 取得 タブにタッチします。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 削除するジョブまで スクロールして タ ッチし ます。 

5. 削除に タッチします。 

6. はいに タッチします。 

保存ジョブ機能の使用 

印刷ジョブを印刷しないで、プリンタのハードディスクに保存できます。プリンタのコントロール 
パネルからいつでもこのジョブを印刷できます。たとえば、他のユーザーがいつでも印刷することが 
できる個人フォーム、カレンダー、タイムシート、または会計フォームなどをダウンロードすること 
ができます。 
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印刷ジョブの保存 

ドライバで [保存ジョブ] オプションを選択し、 ユーザー 名とジョブ名を入力します。デバイスのコン 
トロー ルパネルで印刷を指示するまでジョブは印刷されません。 

保存した印刷ジョブの印刷 

コントロールパネルで、デバイスのハードディスクに保存されているジョブを印刷できます。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得を 押します。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。 

5_保存ジョブの取得 （◊) にタッチすると、文書が印刷されます。 

6. 印刷する部数を変更するには、 部数 フィールドにタッチします。 

7_保存ジョブの取得 （◊) にタッチすると、文書が印刷されます。 

横に0 (ロック 記号）が表示されているファイルを印刷するには、 PIN が必要です（プライべ一トジョ 
ブのため)。 

保存した印刷ジョブの削除 

デバイスのハードディスクに保存したジョブは、コントロールパネルで削除できます。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得を 押します。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 削除する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。 

5. 削除を 押します。 

6. はいを 押します。 

横に8 (ロック記号）が表示されているファイルを削除するには、 PIN が必要です。 
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コピー 


このデバイスは、スタンドアロンのコピー機として機能します。コンピュータに印刷システムソフト 
ウェアをインストールする必要はありません。コピーの設定は、コントロールパネルで調整できま 
す。文書フィーダまたはスキャナガラスを使って原稿をコピーすることもできます。 

この章では、コピー方法とコピー設定の変更方法について説明します。次の項目があります。 


• コヒー画面の使用 

• デフォルトのコピーオプションの設定 
• 基本的なコピ_方法 
• コピ_設定の調整 
• 両面文書のコピー 
• 混合サイズの原稿のコピー 
• コピーの丁合い設定の変更 
• 写真や本のコピ_ 

• ジョブ作成を使用したコピージョブの結合 

• コピージョブのキャンセル 
• コピーのジョブ保存機能 

コピー機能を使用する前に、コントロールパネルの基本的な情報を確認しておくことをお勧めしま 
す。詳細については、 12ページの「コントロールパネルの使用」 を参照してください。 
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コピー画面の使用 

ホーム画面で コピーを 選択して、コピー画面を表示します。ここで表示されるのは最初の6 つの コ 
ピー機能だけです。その他のコピー機能を表示するには、 その他の オプションを 選択します。 

図 8-1 コピー画面 
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デフオルトのコピーオプションの設定 

[管理]メニューを使用して、すべてのコピージョブに適用されるデフオルト設定を指定することがで 
きます。ほとんどの設定は、必要に応じて個々のジョブに対して無効にすることができます。そのジ 
ョブが完了すると、プリンタがデフオルト設定に戻ります。 

1. ホーム画面で、スクロールして 管理を 選択します。 

2. デフ オルト ジョブオプション を押し、 デフ オルトコピー オプション を押します。 

3. 複数のオプションを使用できます。すべてのオプションについて、または一部のオプションのみ 
について、デフオルト設定を変更することができます。 

各オプションの詳細については、 127ページの「コピー設定の調整 I を参照してください。内 
蔵されているヘルプシステムを使用して、各オプションの説明を見ることもできます。画面の 
右上の ヘルプ ボタン （6) を押してください。 

4. [管理]メニューを終了するには、画面の左上の ホーム ボタン（1¢])を押してください。 
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基本的なコピー方法 

このセクションでは、基本的なコピー手順について説明します。 

スキヤナガラスからのコピー 

スキャナガラスを使用して、小さく薄いメディアまたは厚いメディアのコピーを999部までとるこ 
とができます。たとえば、領収証、新聞の切り抜き、写真、古い文書、すりきれた文書、書物などの 
メディアです。 

印刷面を下にしてガラスの上においてください。原稿の端をガラスの左上隅に合わせます。 

デフォルトのコピーオプションを使用してコピーする場合は、コントロールパネルの数字キーパツ 
ドを使用してコピーの部数を選択し、 スター トを押します。カスタマイズ設定を使用する場合は、 コ 
ピー を選択します。設定を指定して、 スタート を押します。カスタマイズ設定の使用方法の詳細に 
ついては、 127ぺージの「コピー設定の調整 I を參照してください。 

文書フィ_ダからのコピ_ 

文書フィーダを使用して最大50ページまでの文書のコピーを999部までとることができます（ぺ一 
ジの厚さによって異なります)。ページの表面を下にして文書を文書フィーダにセツトします。 

デフォルトのコピーオプションを使用してコピーする場合は、 コン トロールパネルの数字キーパツ 
ドを使用してコピーの部数を選択し、 スター トを押します。カスタマイズ設定を使用する場合は、 コ 
ピー を選択します。設定を指定して、 スタート を押します。カスタマイズ設定の使用方法の詳細に 
ついては、 127ページの「コピー設定の調整 I を参照してください。 
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コピー設定の調整 

このデバイスにはコピー出力を最適化するための機能が用意されています。これらの機能はすべて コ 
ピー 画面から使用できます。 

コピー 画面はいくつかのページで構成されています。第1ページで、 その他の オプションを 選択し 
て次のぺ _ ジに進みます。次に、下矢印または上矢印ボタンを選択して、他のぺ _ ジにスクロールし 
ます。 

オプションの使い方の詳細については、オプションを選択してから、画面の右上のヘルプ （❷） ボタン 
を選択します。コピーオプションの概要を以下の表に示します。 


m 注記： システム管理者がデバイスを設定した方法によっては、一部のオプションが表示されないこ 
とがあります。表のオプションは表示される順序で記載されています。 


オプション名 説明 


面 原稿の片面を印刷するか両面を印刷するか、およびコピーを片面コピーするか両面コピーす 

るかを指定します。 


縮小/拡大 ページのコピーイメージを縮小または拡大できます。 


ステイプル/丁合い または 丁 オプションの HP ステイプラ/スタツカまたは HP マルチフアンクションフィニツシャを取り 
合い 付けている場合は、 ステイプル/丁合い オプションを使用できます。この機能では、コピーの 

複数のページをステイプラで留めて組み合わせる際のオプションを設定します。 


オプションの HP ステイプラ/スタツカまたは HP マルチ フアン クション フィ ニツシャを取り 
付けていない場合は、 丁合い オプションを使用できます。この機能では、コピーしたページ 
の各セットを原稿と同じ順序で組み合わせることができます。 


用紙の選択 

使用するサイズとタイプの用紙をセットするトレイを選択します。 

イメージ調整 

コピーの全体な品質が向上します。たとえば、濃さと鮮明度を調整し、 背景のクリーンアッ 
プ 設定を使用して背景から不鮮明な画像を取り除いたり、明るい背景色を取り除くことがで 
きます。 

内容の向き 

原稿の内容を配置する方向（縦または横）を指定します。 

排紙ビン 

コピーの排紙ビンを選択します。 

テキスト/画像の最適化 

特定の種類の内容の出力を最適化します。テキストや印刷された画像の出力を最適化した 
り、手動で値を調整することができます。 

用紙あたりのページ数 

複数のページを1枚の用紙にコピーできます。 

原稿のサイズ 

原稿の用紙サイズを指定します。 

ブックレット形式 

2枚以上のページを1枚の用紙にコピーして、用紙を中央で折って小冊子を作ることができ 
ます。 

最小マージン 

原稿がページの端近くに印刷されている場合に、コピーの縁に影が発生することを防止しま 
す。この機能を 縮小/拡大 機能と併用すれば、ページ全体を確実にコピーできます。 

ジョブ作成 

複数のセットの原稿を1つのコピージョブにまとめます。文書フィーダーに一度にセットで 
きる枚数よりコピーする原稿のページ数が多い場合にも、この機能を使用します。 
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両面文書のコピー 

両面文書を手動または自動でコピーできます。 

両面文書の手動コピー 

手動の場合にはコピーが片面に出力されるため、手動で組み合わせる必要があります。 

1. コピーする文書を文書フイーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、 
ページの上部から文書フイーダに給紙されるようにします。 

2. コピー 開始を 押します。奇数ページがコピーされ出力されます。 

3. 文書フイーダの排紙トレイから用紙を取って、それを再度セットします。最後のページの表面を 
下に向けて、ページの上部から文書フイーダに給紙されるようにします。 

4. コピー開始 を押します。偶数ページがコピーされ出力されます。 

5. コピーされた奇数ページと偶数ページを組み合わせます。 

図 8-2 丁合いコピー 



両面文書の自動コピー 

デフオルトのコピー設定は片面から片面です。次の手順で設定を変更して、両面文書から、または両 
面文書へのコピーができるようにしてください。 

片面文書から両面コピーを作成する 

1. コピーする文書を文書フイーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、 
ページの上部から給紙されるようにします。 

2. コントロール パネルで コピー を選択します。 

3. 面を 押します。 

4. 片面の文書を両面コピーを押します。 

5. OK を押します。 

6. コピー 開始を 押します。 

両面文書から両面コピーを作成する 

1. コピーする文書を文書フイーダの給紙トレイにセットします。最初のページの表面を下にして、 
ページの上部から給紙されるようにします。 

2. コントロール パネルで コピー を選択します。 

3. 面を 押します。 
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4. 両面の文書を両面コピーを押します。 

5. 0 K を押します。 

6. コピー 開始を 押します。 


両面文書から片面コピーを作成する 
1 . 


コピーする文書を文書フィ _ ダの給紙トレイにセットします。最初のぺ _ ジの表面を下にして、 
ページの上部から給紙されるようにします。 

コン ト ロー ルパネルで コピー を選択します。 

面 を押します。 


4. 両面の文書を片面コピーを押します。 

5. OK を押します。 

6. コピー 開始を 押します。 
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混合サイズの原稿のコピー 

用紙の1辺の長さが同じであるならば、異なるサイズの用紙に印刷された原稿をコピーすることがで 
きます。たとえば、レターサイズとリーガルサイズを組み合わせたり、 A 4 と A 5 サイズを組み合わ 
せたりすることができます。 

1. 幅がすべて同じになるように原稿をそろえます。 

2. 印刷面を下にして文書フィーダにセツトし、両方の用紙ガイドを原稿に合わせて調整します。 

3. ホーム画面で コピー を選択します。 

4. 原稿の サイズを 押します。 

歐 注記： 最初オフ■^ョンが表示されな r ヽ場合任 7" オプションが表示さ无まで そ 

の他のオプション を選択します。 

5. レター/リーガル混合 を選択し、 OK を選択します。 

6. コピー 開始を 押します。 
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コピーの丁合い設定の変更 

複数のコピーを自動的にセットにまとめるようにデバイスを設定できます。たとえば、3ページの原 
稿のコピーを2部作成する場合、自動 丁 合いが有効になっているとページが1、2、3、1、2、3の順 
に出力されます。自動 丁 合いが無効の場合は、ページが1、1、2、2、3、3の順に出力されます。 

自動 丁 合いを使用するには、原稿のサイズがメモリの容量内である必要があります。そうでない場合 
はコピーが1部しか作成されず、変更を通知するメッセージが表示されます。その場合は、次のいず 
れかの方法でジョブを完了してください。 

• ジョブを少ないページで構成される小さいジョブに分割する。 

• —度に1部ずつコピーをとる。 

• 自動 丁 合いを無効にする。 

選択した 丁 合いの設定は、設定を変えるまですベてのコピーに適用されます。デフォルトの設定で 
は、コピーの自動 丁 合いは オンに なっています。 

1. コントロールパネルで コピー を選択します。 

2. [ステイプル/丁合い] または [ T 合い] を選択します。 

3. オフを 押します。 

4. 0 K を押します。 
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写真や本のコピー 

写真の コピー 

啟 注記： 写真 tt 文書フィー歹モ T まを7フラットベッドスキャナモコ - ?—してくださし\ 

1. カバーを持ち上げてフラットベッドスキヤナの上に写真を置きます。絵がある面を下にして、 
写真の左上隅をガラスの左上隅に合わせます。 

2. 静かにカバーを閉じます。 

3. コピー 開始を 押します。 

本のコピー 

1. コピーする面を下向きにし、上端をガラスの後部に向けて本をガラスの上に置きます。本の背を 
ブックアイコン00に合わせ、ガラスの上端に沿うようにします。 

2. コピーを 押します。 

3. ス クロー ルして ブック コピーを タッチします。 

4. ブックコピー オンを タッチし、 OK をタッチします。 

5. コピーする部数を選択し、必要に応じてその他の設定を調整します。 

6. コピ _ 開始をタッチするか、コントロールパネルの[スタート]ボタンを押します。 

コピ _ するぺージを次から選択します。 

• 両面 コピーは、 本の左側と右側の画像を両方ともコピーします。 

• 左側のページを スキップは、 本の背から見て右側の画像のみコピーします。 

• 右側のページを スキップは、 本の背から見て左側の画像のみコピーします。 

8. スキ ャンを タッチします。 

9. 最後のページをスキャンしたら、 終了を クリックします。 
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ジョブ作成を使用したコピージョブの結合 

ジョブ作成機能を使用して、複数のスキャンから1つのコピージョブを作成できます。文書フィーダ 
またはスキャナガラスを使用できます。最初のスキャンの設定が、後続のスキャンにも使用されま 
す。 

1. コピーを 押します。 

2. ジョブ 作成に スクロールして 押します。 

3. ジョブ作成 オンを 押します。 

4. 0 K を押します。 

5. 必要に応じて、コピーオプションを選択します。 

6. コピー 開始を 押します。ページをスキャンするたびに、コントロールパネルには、さらにスキ 
ャンするべージがあるかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

7. ジョブにまだページがある場合は、次のページをセットして スキャン を選択します。 

プリンタには、スキャンしたすべての画像が一時的に保存されます。プリンタで取得した情報が 
印刷を開始できる分量になると、コピーの印刷が開始されます。コピーの印刷を終了するには、 
終了 をタッチします。 


啟 注記： ジョブ作成では、文書フィーダを使用して文書の最初のページをスキャンした場合は、その 
文書のすべてのページを文書フィーダを使用してスキャンする必要があります。スキャナガラスを使 
用してドキュメントの最初のページをスキャンした場合は、スキャナガラスを使用してそのドキュメ 
ントのすべてのページをスキャンする必要があります。 
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コピ _ ジョブのキヤンセル 

現在実行中のコピージョブをキャンセルするには、コントロールパネルで 停止を 選択します。これ 
により、デバイスが一時停止します。次に 現行ジョブを キャンセルを 選択します。 


歐 注記： コピージョブをキャンセルしたら、フラットベッドスキャナまたは自動文書フィーダから 
文書を取り除いてください。 
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コピーの ジョブ保存機能 

デバイスのコントロールパネルで、後で印刷することが可能な保存コピージョブを作成できます。 

コピージョブの保存 

1. 原稿を下向きにしてガラス面にセットするか、下向きにして ADF にセットします。 

2. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

3. 作成を 押します。 

4. 次のいずれかの方法で、保存したジョブ名を指定します。 

• リストから既存フォルダを選択します。 新規 ジョブを タッチして、ジョブ名を入力します。 

• 画面の右側にある既存の フォルダ名 または ジョブ名 の下のボックスをタッチして、テキ 
ストを編集します。 

5. プライべ一卜保存ジョブには名前の横にロックアイコンが表示されます。このジョブの取得に 
は PIN を指定する必要があります。ジョブをプライべ一卜にするには、 印刷の PIN を選択し、 
ジョブの PIN を入力します。 OK を押します。 

6. 他のジョブ保存オプションの表示と変更を行うには、 その他の オプションを タッチします。 

7- すべてのオプションを設定したら、画面の左上隅にある 保存ジョブの作成 （◊) をタッチして、 
文書のスキャンとジョブの保存を行います。ジョブは削除するまでデバイスに保存されるため、 
後で必要に応じて追加部数を印刷できます。 

保存したコピージョブの印刷 

コントロールパネルで、デバイスのハードディスクに保存されているジョブを印刷できます。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得を 押します。 

3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタッチします。 

4. 印刷する保存ジョブまでスクロールしてタッチします。 

5- 保存ジョブの取得 （◊) にタッチすると、文書が印刷されます。 

6. 印刷する部数を変更するには、 部数 フィールドにタッチします。 

7_保存ジョブの取得 （〇)にタッチすると、文書が印刷されます。 

横に0 (ロック 記号）が表示されているファイルを印刷するには、 PIN が必要です（プライべ一トジョ 
ブのため)。 

保存したコピージョブの削除 

デバイスのハードディスクに保存したジョブは、コントロールパネルで削除できます。 

1. ホーム画面で ジョブ保存 を選択します。 

2. 取得 を押します。 
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3. ジョブが保存されているジョブ保存フォルダまでスクロールしてタツチします。 

4. 削除する保存ジョブまでスクロールしてタツチします。 

5. 削除を 押します。 

6. はいを 押します。 

横に G (ロック 記号）が表示されているファイルを削除するには、 PIN が必要です。 
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9 スキヤンして電子メールに送信 


MFP にはカラースキャン機能とデジタル送信機能があります。プリンタのコントロールパネルを使 
用して、モノクロまたはカラーのドキュメントをスキャンしたり、電子メールの添付ファイルとして 
電子メールアドレスに送信したりできます。デジタル送信を使用するには、プリンタが LAN (Local 
Area Network ) に接続されている必要があります。 


ぽ 注記 電子メ _ ルが設定されていない場合、コントロ _ ルパネルに電子メ _ ルアイコンが表不さ 

れません。 

. 雷子メールを送信するようにデバイスを設定 

• 『雷子メ ール送信1画面の使用 

• 基本的な雷子メール機能の使用 

• アドレス帳の使用 

• 現在のジョブの雷子メール設定を変更 

• フオルダにスキャン 

• ワークフローの招は6先にスキヤン 
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電子メ _ルを送信するようにデバイスを設定 

電子メールに文書を送信するには、まずデバイスを設定する必要があります。 


m 注記： 次の説明はコントロールパネルでプリンタを設定する場合の手順です。次の手順は、内蔵 
Web サーバーを使用して実行することもできます。詳細については、 156ページの「内蔵 Web サー 
バ ー I を参照してください。 


対応プロトコル 


HP LaserJet M 9040および HP LaserJet M 9050 MFP モデルは 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) 

と LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) に対応しています。 

SMTP (電子メールゲートウェイ} 

• SMTP は、電子メールを送受信するプログラム間の対話を定義する規則群です。このデバイスで 
電子メールに文書を送信するには、 SMTP 対応の電子メールサーバーにアクセスできる LAN に 
接続する必要があります。また、 SMTP サーバーもインターネットに接続している必要がありま 
す。 

• LAN 接続を使用している場合、システム管理者に問い合わせて、 SMTP サーバーの IP アドレス 
またはホスト名を入手してください。 DSL またはケーブル接続を使用している場合、インターネ 
ットサービスプロバイダ （ ISP ) に問い合わせて、 SMTP サーバーの IP アドレスを入手してくだ 
さい。 

LDAP 

• LDAP は、情報データベースにアクセスするために使用されます。 LDAP を使用している場合、 
電子メ _ ルアドレスのグロ _ バルリストが検索されます。電子メ ールアドレスを入力し始める 
と、自動入力機能が使用され、入力した文字に一致する電子メールアドレスの一覧が LDAP か 
ら取得されます。追加の文字を入力すると、一致する電子メールアドレス数は少なくなりま 
す。 

• デバイスは LDAP に対応していますが、電子メールの送信には LDAP への接続は必要ありませ 
ん〇 


歐 注記： LDAP 設定を変更する場合は、内蔵 Web サーバーを使用する必要があります。詳細に 
ついては、 156ぺージの「内蔵 Web サーバー丨 またはデバイス CD の内廢 l /1 /eb サーバーユー 
サー ズ ガイ ドを参照してください。 


電子メ ールサーバー の設定 

コントロールパネルのホーム画面でネットワークアドレスボタンにタッチするか、システム管理者 
に問い合わせて、 SMTP サーバーの IP アドレスを確認します。その後、以下の手順に従って、 IP ア 
ドレスを手動で設定してテストします。 

SMTP ゲートウェイアドレスの設定 

1. ホーム画面で 管理 を選択します。 

2. 初期 セットアップを 押します。 

3. Touch 電子メール セットアップを 押し、 SMTP ゲートウエイ を押します。 
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4 . 


SMTP ゲートウェイアドレス （IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名）を入力します。 IP アドレ 
スまたはドメイン名がわからない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

5. 0K を押します。 


SMTP 設定のテスト 

1. ホーム画面で 管理を 選択します。 

2. 初期 セットアップを 押します。 

3. 電子メール セットアップを 押し、 送信ゲートウェイのテス トを 押します。 

設定が正しい場合、コントロールパネルディスプレイにゲートウェイは正常ですと表示されま 
す0 


最初のテストが成功したら、デジタル送信機能を使用して自分宛てに電子メールを送信します。電子 

メールを受信できた場合は、デジタル送信機能が正しく設定されています。 

電子メールを受信できない場合は、次の操作を行ってデジタル送信ソフトウェアに関する問題を解決 

してください。 

• SMTP およびアドレスを正しく入力したか確認します。 

• 設定ページを印刷します。 SMTP ゲートウェイアドレスが正しいことを確認します。 

• ネットワークが正しく動作していることを確認します。コンピュータから自分宛てに電子メール 
を送信します。電子メールを受信できた場合は、ネットワークが正しく動作しています。電子メ 
—ルを受信できない場合は、ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダ 
(ISP) に問い合わせてください。 

• DISCOVER.EXE ファイルを実行します。このプログラムでゲートウェイを見つけることができ 
ます。ファイルは、 HP Web サイト www.hp.com/suDDort/lim 9040 mfp または www.hp.com/ 
suBEPrt/lim 90501 nft；' からダウンロードできます。 
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[電子メール送信]画面の使用 

タツチスクリーンを使用して、[電子メール送信]画面のオプションを移動できます。 



1 

電子メール送信 ボタ 
ン 

このボタンにタッチすると、文書がスキャンされ、電子メールファイルが指定して電子メール 
アドレスに送信されます。 

2 

[ホーム]ボタン 

このボタンにタッチすると、[ホーム]画面が開きます。 

3 

送信元： フイールド 

このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。自分の電子メールアドレスを入力し 
ます。システム管理者の設定によっては、ここにデフオルトのアドレスが自動的に入力される 
場合もあります。 

4 

宛先： フイールド 

このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。スキャンした文書を送信する相手の 
電子メールアドレスを入力します。 

5 

件名： フイールド 

このフィールドにタッチすると、キーボードが開きます。件名を入力します。 

6 

その他のオプション 
ボタン 

このボタンにタッチすると、現在のスキャンジョブの電子メール設定を変更できます。 

7 

スクロールバー 

スクロールバーを使用して、 CC:、BCC:、 メッセージ、ファイル名 の各フィールドを表示し、 
設定します。どのフィールドをタッチしていもキーボードが表示されるので、必要な情報を入 
力します。 

8 

アドレス帳のボタン 

これらのボタンをタッチすると、アドレス帳を使用して、 宛先：、 CC:、BCC: の各フィールド 
を設定できます。詳細については、 143ページの「アドレス帳の使用1 を参照して〈ださい„ 

9 

ヘルプボタン 

コントロールパネルの説明については、このボタンにタッチします。詳細については、 
12ページの「コントロールパネルの使用」 を参照してください。 

10 

[エラー警告]ボタン 

ステータス行領域にエラーまたは警告がときにのみ、このボタンが表示されます。タッチする 
とポップアップ画面にエラーや警告を解決するときに役立つ情報が表示されます。 
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基本的な電子メール機能の使用 

デバイスの電子メ ール機能では、以下が可能です。 

• 複数の電子メールアドレスにドキュメントを送信して、時間と送信コストを節約します。 

• モノクロまたはカラーでファイルを送信します。ファイルは、受信者が操作できるさまざまなフ 
ァイル形式で送信できます。 

電子メールの場合、文書がプリンタのメモリのスキャンされ、添付として電子メールアドレスに送信 
されます。 TFF、JPG などいくつかのグラフィックス形式でデジタル文書を送信できるので、受信 
者が必要に応じてさまざまなプログラムを使用して文書ファイルを操作できます。ドキュメントは原 
稿に近い品質で受信され、印刷、保存、または転送できます。 

電子メール機能を使用するには、プリンタがインターネットにアクセスできる有効な SMTP LAN に 
接続されている必要があります。 

文書のセット 

ガラス面または ADF を使用して文書をスキャンできます。ガラスおよび ADF は、エグゼクティブ/ 
A5 〜レジャー （LDR、 11 x17)/A3 の原稿に対応しています。小型のサイズ、領収書、定形外ドキュ 
メントや擦り切れたドキュメント、ステイプルで留めたドキュメント、折りたたまれていたドキュメ 
ント、写真は、ガラスを使用してスキャンする必要があります。複数ページのドキュメントは、 ADF 
を使用して簡単にスキャンできます。 

文書の送信 

プリンタで白黒原稿とカラー原稿をスキャンすることができます。デフオルト設定を使用したり、ス 
キャン設定やファイル形式を変更したりすることもできます。デフオルトの設定は次のとおりで 
す。 


• カ ラー 

• PDF (受信者が電子メールの添付ファイルを表示するには、 Adobe Acrobat ビューアが必要です) 

現在のジョブの設定を変更する詳細については、 145 ページの「現在のジョブの電子メール設定を 
変更」 を參照してください。 

文書の送信 

1. 文書を下向きにしてスキヤナガラスの上にセットするか、下向きにして ADF にセットします。 

2. ホ_ム画面で 電子メー ルを 選択します。 

3. プロンプトが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力します。 

4 . 送信元：、宛先：、 および 件名： の各フィールドに必要事項を入力します。下にスクロール 
し、必要に応じて CC:、BCC:、 メッセージの 各フィールドに入力します。ユーザー名またはそ 
の他のデフオルト情報は、 送信元： フィールドに表示されます。フィールドに表示された情報 
は変更できません。 

5 . (オプション）送信する文書の設定（原稿サイズなど）を変更するには、 その他の オプションに 夕 
ツチします。両面文書を送信する場合は、 面を 選択し、両面の原稿についてのオプションを選 
択します。 
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6. スター トを 押して送信を開始します。 

7. 終了したら、原稿をスキャナガラス、 ADF、 または排紙ビンから取り除きます。 

自動入力機能の使用 

[電子メールの送信]画面で 宛先：、 CC:、 または 送信元： の各フィールドに文字を入力すると、自動 
入力機能がアクティブになります。キーボード画面で必要なアドレスや名前を入力すると、自動的に 
アドレス帳リストが検索され、最初に一致したアドレスまたは名前が自動入力されます。 Enter に夕 
ツチすると名前の入力が終了します。または、自動入力で目的の項目が見つかるまで、名前の入力を 
続けます。文字を入力してもリストに一致する入力がない場合、自動入カテキストは表示されませ 
ん。これは、アドレス帳にないアドレスを入力していることを示します。 
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アドレス帳の使用 

プリンタのアドレス帳機能を使用して、リストに含まれる受信者に電子メールを送信できます。アド 
レスー覧については、システム管理者に問い合わせてください。 


歐 注記： 内蔵 Web サーバー （EWS) を使用して、電子メールのアドレス帳を作成および管理すること 
もできます。 EWS の電子メールアドレス帳では、1つの電子メールアドレス、または電子メール配 
布リストを追加、編集または削除できます。詳細については、 156ページの「内蔵 Web サーバー~丨 
を参照してください。 


受信者リストの作成 

1. ホーム画面の 電子メ ール にタッチします。 

2. 以下のいずれかの手順を実行します。 

• 宛先： にタッチしてキーボード画面を開き、受信者の電子メールアドレスを入力します。 
複数の電子メールを入力する場合はセミコロンで区切るか、タッチスクリーンの Enter に夕 
ッチします。 

• アドレス帳を使用します。 

a. 電子メール送信画面のアドレス帳ボタン （0) にタッチすると、アドレス帳が開きます。 

b. スクロールバーを使用してアドレス帳の使用するエントリに移動します。矢印を押し 
続けると、リストのスクロール速度が速くなります。 

c. 受信者を選択して名前をハイライトし、追加ボタン （；） にタッチします。 

また、画面の上部にあるドロップダウンリストにタッチして配信リストを選択し、 す 
ベて にタッチするか、ドロップダウンリストの 口ーカル にタッチして口ーカルのリ 
ストから受信者を追加します。使用する名前を選択してハイライトし、：にタッチす 
ると、受信者リストに名前が追加されます。 

リストから受信者を削除するには、削除する受信者を選択してハイライトし、削除ボ 
タン （ x ) にタッチします。 

3. 受信者リストの名前はキーボード画面のテキスト行に表示されます。必要に応じて、キーボード 
で電子メールアドレスを入力してアドレス帳にない受信者を追加できます。受信者リストの設 
定が終わったら、 0K にタッチします。 

4. 0K にタッチします。 

5. 必要に応じて、電子メール送信画面の CC: フィールドと 件名： フィールドに入力します。 宛 
先： テキスト行の下矢印にタッチすると、受信者リストを確認できます。 

6. スター トを押します。 

口ーカルのアドレス帳の使用 

口ーカルのアドレス帳によく使用する電子メールアドレスを保存できます。 HP デジタル送信ソフト 
ウェアにアクセスする同じサーバーを使用するデバイスであれば、口ーカルのアドレス帳を共有でき 
ます。 


送信元、宛先：、 CC:、BCC: の各フイールドを入力するときにアドレス帳を使用できます。アドレス 
帳のアドレスは追加または削除することができます。 


JAWW 


アドレス帳の使用143 





アドレス帳を開くには、アドレス帳ボタン （0) にタッチします。 

口ーカルのアドレス帳に電子メールアドレスを追加する 

1. 口ー カルに タッチします。 

2. 〇にタッチします。 

3. (オプション） 名前 フィールドにタッチし、表示されるキーボードで新しい エントリの 名前を入力 
します。 OK にタッチします。 

この名前は電子メールアドレスの別名です。別名を入力しないと、電子メールアドレスが別名 
として表示されます。 

4. アドレス フィールドにタッチし、表示されるキーボードで新しいエントリの電子メールアドレ 
スを入力します。 OK にタッチします。 

ローカルのアドレス帳から電子メールアドレスを削除する 

不要な電子メールアドレスは削除できます。 

睜 注記：_ 電子メールアドレスを愛^るには、口ーカルのアドレス帳からそ®ア戶レスを削除してか 

ら、新規のアドレスとして修正したアドレスを追加します。 

1. 口ー カルに タッチします。 

2. 削除する電子メールアドレスにタッチします。 

3 - :* にタッチします。 

以下の確認メッセージが表示されます。選択したアドレスを削除してよろしいですか？ 

4. 電子メールアドレスを削除する場合は はいに タッチし、アドレス帳画面に戻るにはい いえに 
タッチします。 
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現在のジョブの電子メール設定を変更 


現在の印刷ジョブについて、次の電子メール設定を変更するには、 その他のオプション ボタンを使用 
します。 


ボタン 

説明 

文書ファイルタイプ 

文書のスキャン後に作成されたファイルのタイプを変更するには、このボタンにタッチします。 

出力品質 

スキャンするファイルの印刷品質を上下するには、このボタンにタッチします。印刷品質を高くする 
と、ファイルサイズも大きくなります。 

解像度 

スキャン解像度を変更するには、このボタンにタッチします。解像度を高くすると、ファイルサイズ 
も大きくなります。 

カラー/黒 

文書をカラーとモノクロのどちらでスキャンするかを指定するには、このボタンにタッチします。 

原稿の面数 

原稿が片面か両面かを指定するには、このボタンにタッチします。 

内容の向き 

原稿の向きを縦または横に指定するには、このボタンにタッチします。 

原稿のサイズ 

このボタンにタッチして、文書のサイズをレター、 A4、 リーガル、またはレター/リーガル混合から選 
択します。 

テキスト/画像の最適 
化 

スキャンしている文書のタイプによって、スキャン手順を変更するには、このボタンにタッチします。 

ジョブ作成 

[ジョブ作成]モードを有効または無効にするには、このボタンにタッチします。有効にすると、小さ 
いサイズのスキャンジョブを複数スキャンして、1つのファイルで送信できます。 

イメージ調整 

濃さと鮮明度の設定を変更するとき、または原稿にある背景のごみをクリーニングするには、このボ 
タンにタッチします。 
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フオルダにスキヤン 

システム管理者がこの機能を有効にしている場合、ファイルをスキャンしてネットワーク上のフォル 
ダに送信できます。送信先フォルダの対応オペレーティングシステムには 、 Windows 2000、 
Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows Vista があります。 


啟 注記： このオプションを使用するときや、特定のフォルダに送信するときに、ユーザー名とパスワ 
—ドの入力を求められることもあります。詳細については、システム管理者に問い合わせてくださ 
い。 


1. 文書を下向きにしてスキヤナガラスの上にセットするか、下向きにして ADF にセットします。 

2. [ホーム]画面の[ネットワークフォルダ]をタッチします。 

3. [クイックアクセスフォルダ]で文書を保存するフォルダを選択します。 

4. [ファイル名】フィールドにタッチすると、キーボードのポップアップ画面が表示されます。この 
画面でファイル名を入力します。 

5. [ネットワークフォルダに送信]にタッチします。 
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ワークフローの 排紙先にスキ ヤン 


啟 注記： このデバイス機能は、オプションの Digital Sending Software を使うことにより利用できま 
す。 


この機能がシステム管理者により使用可能になると、ドキュメントをスキャンしてカスタムワークフ 
口一宛先に送信できます。ワークフロ_宛先には追加の情報およびスキャンしたドキュメントを、指 
定したネットワークまたはファイル転送プロトコル （ FTP ) の場所に送信する機能があります。追加情 
報の入力を求めるメッセージがコントロールパネルディスプレイに表示されます。システム管理者 
もワーク フロー の排紙先にプリンタを指定することができます。この場合、ユーザーが文書をスキャ 
ンして、ネットワークプリンタに直接送信して印刷できます。 

1. 文書を下向きにしてスキャナガラスの上にセットするか、下向きにして ADF にセットします。 

2. [ホーム]画面の[ワークフロー]をタッチします。 

3. スキャンの排紙先を選択します。 

4. テキストフイールドにファイルに追加するデータを入力し、[送信ワークフロー ] にタッチしま 
す。 
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10 ファックス 


• アナログファックス 

• デジタノレフアツクス 
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アナログファックス 

アナログファックス機能を MFP に追加するには、アナログファックスアクセサリ300を購入して 
インストールします。アナログファックスアクセサリがインストールされている場合、 MFP はスタ 
ンドアロンのファックス機として使用できます。アナログファックスアクセサリの注文方法につい 
ては、 246ページの「部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法 I を参照してください。『アナ 
ログファックスアクセサリ300ユーザーズガイド\ および \アナ a ヴファックスアクセサリ300 
ファックス送信ドライバガイド\饮、 www . hg . com / q _ o / mfefaxaccessocy 300 から入手できます。 


ファックスアクセサリを電話線に接続する 

ファックスアクセサリを電話回線に接続するときはファックスアクセサリ専用の回線に接続し、他 
の機器とは併用しないでください。また、この電話回線はアナログラインを使用してください。デジ 
タル PBX システムに接続されると、正しく機能しません。電話回線がアナログかデジタルか不明な 
場合は、電話会社にお問い合わせください。 


歐 注記： アクセサリが正しく機能するように、 HP では、ファックスアクセサリに付属の電話コード 
を使用することをお勧めします。 


次の手順に従って、ファックスアクセサリを電話ジャックに接続します。 

1. ファックスアクセサリキットに付属している電話コードを探します。電話コードの一方の端を 
フォーマッタ上にあるファックスアクセサリの電話ジャックに接続します。カチッと音がする 
まで押し込みます。 


図 10-1 ファックスアクセサリを電話線に接続する 



A 注意： フオーマッタの下部にあるファックスアクセサリポートの電話差し込み口に電話線を 
接続します。 


2. 電話コードのもう一方の端を壁の電話ジャックに接続します。カチッと音がするか、適切に設置 
されるまで、コネクタを差し込みます。国/地域によってコネクタのタイプは異なるため、コネ 
クタを差し込んでもカチッと音がしないことがあります。 

ファックス機能を設定および使用する 

ファックスを使用する前に、コントロールパネルメニューを使用して設定する必要があります。フ 
アツクスアクセサリの設定と使用、およびファックスアクセサリに関する問題のトラブルシューテ 
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イングの詳細については 、 $HP LaserJet アナログファックスアクセサリ300ユーザーズガイド I を 
参照してください。このガイドは、ファックスアクセサリに付属しています。 

MFP のコントロールパネルを介さずに、コンピュータからファックスを送信するには、ファックス 
送信ドライバを使用します。詳細については 、《 HP LaserJet MFP アナログファックスアクセサリ 
300ファックス送信ドライ/《ガイド I を参照してください。 
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デジタルファックス 

HP Digital Sending Software (オプション）をインストールしている場合は、デジタルファックスを使 
用できます。このソフトウェアの注文の詳細については、 http :// www . hp . com / qo/diaitalsending にアク 
セスしてください。 

デジタルファックス送信では、 MFP を電話回線に直接接続する必要はあソ亥がん。その代わり 、 MFP 
は次のいずれかの方法でファックスを送信することができます。 

• LAN ファックスは、サードパーティのファックスプロバイダを通じてファックスを送信します。 

• Microsoft Windows 2000ファックスは、コンピュータ上のファックスモデムおよびデジタル送 
信モジュールで、夕ーンキーゲートウヱイファックスとして機能します。 

• インターネットファックスは、インターネットファックスプロバイダを通じてファックスを処 
理します。ファックスは、通常のファックス機器に送信、またはユーザーの電子メールアドレ 
スにメールとして送信されます。 

デジタルファックスの使用の詳細については 、 HP Digital Sending Software に付属のマニュアルを參 
照してください。 


152第10章ファックス 


JAWW 



11 管理と保守 


參 情報ページ 

• 内蔵 Web サーバー 

• HP Easy Printer Care 

• HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 

• Macintosh 用 HP Printer ユー亍 ィリティ 

• セキュリティ機能 

• リアルタイムクロックの設定 

• MFP のクリーニング 

• スキヤナの校正 

• 警報の設定 

• サプライ品の管理 

• プリンタ保守キット 

• メモリの管理 

• ェコノミー j § 定 


JAWW 


153 



















情報ページ 

情報ページでは、デバイスとその現在の設定に ついての 詳細が提供されます。情報ページを印刷する 
手順は以下の表のとおりです。 


ページの説明 
メニューマップ 

コントロールパネルのメニューと利用 
可能な設定を表示します。 


設定ページ 

デバイスの設定と取り付けられている 
アクセサリを表示します。 


IVIFP のコントロールパネルでページを印刷する方法 

1. ホーム画面で [管理] をタッチします。 

2. [情報] をタッチします。 

3. [設定/ステー タス ページ] をタッチします。 

4. [管理 メニュー マップ] をタッチします。 

5. [印刷] をタッチします。 

メニューマップの内容は、現在デバイスにインストールされているオプションによ 
つて異なります。 

コントロールパネルのメニューおよび使用可能な値の完全なリストについては、 

12ページの「コントロールパネルの使用I を参照してくださし、。 

1. ホーム画面で [管理] をタッチします。 

2. [情報] をタッチします。 

3. [設定/ステー タス ページ] をタッチします。 

4. [設定ページ] をタッチします。 

5. [印刷] をタッチします。 


注記： デバイスに HP Jetdirect プリントサーバーやオプションのハードデイス 
クドライブが装着されている場合は、それらのデバイスに関する追加の設定ページ 
が印刷されます。 


サプライ品ステータスページ 1. ホーム画面で[管理]をタッチします。 


プリントカートリッジの寿命と保守キ 2. [情報] をタッチします。 
ットのステータスを表示します。 



3. [設定/ステータス ページ] をタッチします。 

4. [サプライ 品ステータス ページ] をタッチします。 

5. [印刷】をタッチします。 

注記： HP 製以外のサプライ品を使用している場合は、サプライ品のステータス 
ページにそれらのサプライ品の残りの寿命が表示されない場合があります。 

使用状況ページ 

1. 

ホーム画面で[管理]をタッチします。 

用紙サイズごとの印刷ページ数、片面 
印刷または両面印刷したページ数、お 

2. 

[情報] をタッチします。 

よび印刷範囲の平均パーセンテージが 
表 7F されます。 

3. 

[設定/ステータスページ] をタッチします。 


4. 

[使用 状況 ページ] をタッチします。 


5. 

[印刷] をタッチします。 

ファイルディレクトリ 

1. 

ホーム画面で[管理]をタッチします。 

デバイスにインストールされているフ 
ラッシュ ドライブ、メモリカード、ハ 

2. 

[情報】 をタッチします。 

ードディスクなど、大容量ストレー 
ジデバイスの情報を表示します。 

3. 

[設定/ステー タス ページ] をタッチします。 
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ページの説明 


MFP のコントロールパネルでページを印刷する方法 



4. 

[ファイルディレクトリ] をタッチします。 


5. 

[印刷] をタッチします。 

ファックスレポート 

1 . 

ホーム画面で[管理]をタッチします。 

5つのレポートには、ファックスの使 
用状況、ファックスコール、請求書コ 

2. 

[情報] をタッチします。 

—ド、ブロックされたファックス番 

3. 

[ファックス レポー ト]をタッチします。 

号、短縮ダイァル番号が記載されます。 

4. 

レポートを印刷するには、次のボタンのうち、目的のレポートに対応するボタ 

注記： ファックスレポートは、ファ 


ンをタッチします。 

ックスアクセサリが取り付けられてい 
るモデルでのみ使用できます。 


。 ファックス使用状況ログ 


5. 


° ファックスコールレポート 
。 請求書コードレポート 

。 ブロックされたファックスリスト 
。 短縮ダイアルリスト 

[印刷] をタツチします。 


詳細については、デバイスに付属のファックスガイドを参照してくださし、。 


フオントリスト 

デバイスに現在インストールされてい 
るフォントを表示します。 


1. ホーム画面で [管理] をタッチします。 

2. [情報] をタッチします。 

3. [サンプル ページ/フォン ト] をタッチします。 

4. [PCL フォントリス ト]または [PS フォントリス ト] をタツチします。 

5. [印刷] をタッチします。 

注記： フォントリストには、ハードディスクアクセサリやフラッシュ DIMM に 


存在するフォントも表示されます。 
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内蔵 Web サーバ_ 

内蔵 Web サー バーを使用すると、 MFP の コントロール パネルの代わりに コンビ ュータを使用して、 
MFP とネットワークの ステー タスの確認や、印刷機能の管理を行うことができます。内蔵 Web サー 
パーを使用して実行できる機能の例を次に示します。 


歐 注記： プリンタがコンピュータに直接接続されている場合は 、 HP Easy Printer Care を使用してプ 
リンタのステータスを表示できます。 


• MFP ステータス情報の表示 

• 各トレイにセットされているメディアのタイプ設定 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品の注文 

• トレイ設定の表示と変更 

• MFP のコントロールパネルメニューの設定の表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• MFP およびサプライ品のイベント通知の受信 

• ネットワーク設定の表示と変更 

内蔵 Web サーパーを使用するには 、 Microsoft Internet Explorer 5.01 以降、または Windows、Mac 
OS 、 および Linux ( Netscape のみ）向けの Netscape 6.2 以降をインストールする必要があります。 
HP - UX 10および HP - UX 11の場合は 、 Netscape Navigator 4.7 をインストールする必要がありま 
す。内蔵 Web サーバーは、 MFP が IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。 
内蔵 Web サーバーは、 IPX ベースの MFP 接続をサポートしていません。内蔵 Web サーバーを起動 
して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。 

MFP をネットワークに接続すると、内蔵 Web サーバーが自動的に使用可能になります。 


歐 注記： 内蔵 Web サーバーの使い方の詳細については 、 HP LaserJet M 9040 MFP および HP LaserJet 
M 9050 MFP のソフトウェア CD に収録されている サーバーユーザーズガイド \を參照 
してください。 


ネットワーク接続を使用して内蔵 Web サーバーを開く 

1. コンピュータ上の対応 Web ブラウザで、アドレスまたは URL フイー ルドにデバイスの IP アド 
レスまたはホスト名を入力します。 IP アドレスまたはホスト名を確認するには、設定べージを印 
刷します。 154ページの「情報ページ」 を参照してください。 


啟 注記： URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り（ブックマーク）に追加 
することができます。 


2. 内蔵 Web サーバーには、デバイスに関する設定や情報を確認するための[情報]タブ、[設定]夕 
ブ、[ネットワーク】タブ、および[デジタル送信]タブの4つのタブがあります。表示するタブ 
をクリックしてくださし、。 

各タブの詳細については、 157ページの「内蔵 Web サーバーのセクション丨 を参照してくださ 
い。 
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内蔵 Web サーバーのセクシヨン 


タブまたはセクション オプション 


[デバイスのステータス]:デバイスのステータスと HP サプライ品の寿命を表示し 
ます。寿命が0%のときはサプライ品が空になっている状態を示します。各トレイ 
にセットされている印刷用紙のタイプとサイズも表示されます。デフォルトの設定 
を変更する場合は、[設定の変更]をクリックします。 

[設定ページ]:設定ページの情報を表示します。 

[サプライ品のステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が0%のと 
きはサプライ品が空になっている状態を示します。サプライ品の部品番号も表示さ 
れます。新しいサプライ品を注文するには、ウィンドウの左側にある[その他のリ 
ンク]領域の[サプライ品の購入]をクリックします。 

[イベントログ]:すべてのデバイスイベントとエラーの一覧を表示します。 

[使用状況ページ]:用紙のサイズとタイプ別にデバイスの印刷ページ数の概要を表 
不します。 

[デバイス情報]:デバイスのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報を表示 
します。これらのエントリを変更する場合は、[設定]タブの[デバイス情報]をクリ 
ックします。 

[コントロールパネル]:[印刷可能]、[スリープモードオン]など、デバイスのコン 
トロ_ルパネルからのメッセ_ジを表示します。 

[印刷]:印刷ジョブをデバイスに送信することができます。 


[デバイスの設定]:デバイスを設定できます。このページでは、コントロールパネ 
ルを使用して、デバイスの従来のメニューを表示します。 

[トレイサイズ/タイプ]:プリンタの各トレイの用紙サイズと用紙タイプを割り当 
てることができます。 

[電子メールサーバー]:ネツトワークプリンタ専用です。[警告]ページと併せて 
使用し、受信および送信メールの設定の他に電子メール警告の設定も行います。 

[警告]:ネツトワークプリンタ専用です。さまざまなデバイスおよびサプライ品の 
イベントの電子メール警告を受信するように設定できます。 

[自動送信]:デバイスの設定およびサプライ品に関する電子メールを特定の電子メ 
—ルアドレスに自動送信するようにデバイスを設定できます。 

[セキュリティ]:[設定]および[ネツトワーキング]タブにアクセスするためのパス 
ワードを設定します。内蔵 Web サーバーの任意の機能を有効または無効にします。 

[認証マネージャ]:機能を使用するためにューザーがログイン情報を入力する必要 
があるデバイスの機能を指定できます。 

[ LDAP 認証]:デバイスにアクセスできるユーザーを制限するように LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) サーパーを設定できます。デバイスにアク 
セスするには、ユーザーはログイン情報を入力する必要があリます。 

[ Kerberos 認証]: Kerberos 領域に対してユーザーを認証するようにデバイスを設 
定できます。 1 つ以上のデバイスの機能のログイン方法として Kerberos 認証が選 
択されている場合、その機能にアクセスするには、デバイスのユーザーは有効な認 
証情報（ューザー名、パスワード、および領域）を入力する必要があります。 

[デバイス PIN ] : PIN (個人識別番号）を使用して、 1 つ以上のデバイスの機能への 
アクセスを制限できます。 

[ユーザー PIN ] : ユーザー PIN レコー ドをデバイスに追加したり、デバイスに保存 
されている ユーザー PIN レコー ドを編集または削除したりすることができます。 


[情報]タブ 

デバイス、 ステー タス、および設 
定に関する情報を表示します。 


[設定】タブ 

コンピュータからデバイスを設定 
できます。 
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タブまたはセクション 


オプション 



デバイスにアクセスする各ユーザーに PIN の入力を求めるようにデバイスを設定 
できます。 

• [その他のリンクの編集]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズ 
できます。このリンクは、内蔵 Web サーバーのすべてのページの[その他のリン 
ク]領域に表示されます。 

• [デバイス情報]:デバイスに名前を付け、アセット番号を割り当てることができま 
す。デバイスに関する情報を受信する主要な連絡先の名前と電子メールアドレスを 
入力します。 

• [言語]:内蔵 Web サーバーの情報を表示する言語を指定します。 

• [日付と時刻]:ネットワークタイムサーバーと時間の同期をとります。 

• [スリープ復帰時刻]:デバイスのスリープ復帰時刻を設定または編集できます。 

注記： [設定]タブはパスワードで保護できます。デバイスがネットワークに接続され 
ている場合は、このタブで設定を変更する前に必ずデバイスの管理者に相談してくださ 
い。 

[デジタル送信]タブ 

• [全般的な設定]:デジタル送信の管理者情報を設定できます。 

コンピュータからデジタル送信設 
定を変更できます。 

• [フォルダに送信]:スキヤンした文書を共有フォルダまたは FTP サイトに送信でき 
ます。 

• [電子メール設定]: SMTP 設定、電子メールの添付ファイルの最大サイズ、および 
製品のデフォルトの電子メールアドレスを設定できます。また、製品から送信す 
るすべての電子メールメッセージのデフォルトの件名も設定できます。 

• [電子メールアドレス帳]:電子メールアドレスをデバイスに追加したり、デバイ 
スに保存されている電子メールアドレスを編集したりすることができます。 

• [ファックスアドレス帳]:ファックス番号をデバイスに追加したり、デバイスに保 
存されているファックス番号を編集したりすることができます。 

• [インポート/エクスポート]:アドレス帳とユーザー情報をデバイスにインポートし 
たりデバイスからエクスポートしたりすることができます。 

• [LDAP 設定]:電子メールアドレスを参照するように LDAP ザーバーを設定できま 
す。 

• [ログ]:発生したエラーなどのデジタル送信ジョブ情報を表示できます。 

• [ューザー設定]:デジタル送信機能の全般的な設定を指定できます。 

[ネットワーキング]タブ 

ネットワーク管理者は、このタブを使用して、デバイスが IP ベースのネットワークに 
接続されているときにデバイスのネットワーク関連の設定を制御することができます。 

コンピュータからネットワーク設 
定を変更できます。 

デバイスが直接コンピュータに接続されている場合、またはデバイスが HP Jetdirect プ 
リントサーバー以外を使用してネットワークに接続されている場合、このタブは表示さ 
れません。 

注記： [ネットワーキング]タブはパスワードで保護できます。 

[その他のリンク] 

• [HP Instant Support ™] :トラブルシューティングを参照できる HP の Web サイト 
に接続します。このサービスは、デバイスのエラーログと設定情報を分析して、 

インターネットに接続するさまざ 
まなリンクが表示されます。 

そのデバイスに合った診断とサボート情報を提供するものです。 

• [サプライ品の購入 】： HPSureSupply Web サイトに接続し、プリントカートリッ 
ジや用紙などの HP 純正サプライ品の購入オプションに関する情報を表示できま 
す。 

• [製品サポート]:デバイスのサポートサイトに接続し、一般的なトピックに関する 
ヘルプを検索することができます。 
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タブまたはセクション 

オプション 


注記： これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要 
です。ダイアルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバーを最初に起動したとき 
にインターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前に 
インタ _ ネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵 
Web サーバーをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。 
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HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care は、以下の作業に使用できるソフトウェアプログラムです。 

• デバイスのステータス確認 

• サプライ品ステータスのチェック 

• 警告のセットアップ 

• デバイスマニュアルの表示 

• トラブルシューティングおよび保守ツールへのアクセス 

• 使用状況レポートの印刷 

• HP ドライバ、ソフトウェア、およびデバイスのファームウェアに関する問題の解決 

HP Easy Printer Care は、プリンタが直接コンビュータに接続されている場合、またはネットワーク 
に接続されている場合に使用できます 。 HP Easy Printer Care を使用するには、ソフトウェアのフル 
インストールを実行する必要があります。 

歐 注記ノ インターネットに接続していなくても 、 HP Easy Printer Care を開いて使用できます。ただ 

し、 Web リンクをクリックする場合は、インターネットに接続していなければ、リンクに関連付けら 
れたサイトに移動できません。 

HP Easy Printer Care の詳細については、 http :// www . hp . com / ao/easyprintercare を參照して く ださし、。 

対応オペレーティングシステム 

HP Easy Printer Care は 、 Windows 2000 、 Windows XP Service Pack 2 (Professional または 
Home )、 および Windows Vista に対応しています。 

HP Easy Printer Care ソフトウェアの起動 

次のいずれかの方法で HP Easy Printer Care ソフトウェアを起動します。 

• [スタート]メニューで [ プログラム ] 、 [Hewlett-Packard】、[HP Easy Printer Care] の順に選択 
し、 [HP Easy Printer Care の起動 ] をクリックします 0 

• Windows のシステムトレイ（デスクトップの右下隅）にある HP Easy Printer Care アイコンをダ 
ブルクリックします。 

• デスクトップアイコンをダブルクリックします。 

HP Easy Printer Care ソフトウェアのセクシヨン 

HP Easy Printer Care ソフトウェアでは、ネットワークに接続されている複数の HP 製品や、コンピ 
ュータに直接接続されている製品に関する情報が表示されます。一部の製品では、次の表に示す一部 
の項目が表示されない場合があります。 

各ページの右上にあるヘルプボタン [?] をクリックすると、そのページにあるオプションに関する詳 
細情報が表示されます。 
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セクション 

オプション 

[デバイスー覧]タブ 

• [デバイス]リスト：選択可能な製品を表示します。 

ソフトウェアを起動したときに最初に表 
示されるページです。 

注記： 製品情報は、リスト形式またはアイコンとして表示されます。表示 
形式は、[表示方法]オプションで決まります。 

注記： 別のタブからこのページに戻る 
には、ウインドウの左側で[マイ HP プ 
リンタ]をクリックします。 

• このタブには、製品の現在のアラートに関する情報も表示されます。 

• リスト内の製品をクリックすると、 HP Easy Printer Care を介して、選択し 
た製品の[概要]タブが表示されます。 

[互換性のあるプリンタ] 

HP Easy Printer Care ソフトウェアをサポートするすべての HP 製品のリストが表 
不されます。 

[他のプリンタを検索]ウインドウ 

[デパイス]リストにある[他のプリンタを検索]リンクをクリックすると、[他のプ 

[マイ HP プリンタ]リストに製品を追加 
できます。 

リンタを検索]ウィンドウが開きます。[他のプリンタを検索]ウィンドウには、そ 
の他のネットワークプリンタを検出する機能があり、検出したプリンタを[マイ 

HP プリンタ]リストに追加してリスト内の製品をコンピュータから監視すること 
ができます。 

[概要]タブ 

• [デバイスのス亍ータス]セクション：このセクションには、製品の識別情報 
と製品のステータスが表示されます。プリントカートリッジが空になったな 

デバイスの基本的なステータス情報を表 

ど、製品のアラート状態が表示されます。製品側で問題を解決したら、ウィ 
ンドウの右上にある更新ボタン0をクリックすると、ステータスが更新され 
ます。 

• [サプライ品のステータス]セクション：プリントカートリッジのトナー残量 
のパーセンテージや各トレイにセットされている用紙のステータスなど、サ 
プライ品の詳細なステータスを表示します。 

• [サプライ品詳細]リンク：製品のサプライ品、注文情報、リサイクル情報に 
関する詳細を表示するサプライ品ステータスページを開きます。 

[サポート]タブ 

• [デバイスのステータス]セクション：このセクションには、製品の識別情報 
と製品のステータスが表示されます。プリントカートリッジが空になったな 

サボート情報へのリンクが表示されま 
す。 

ど、製品のアラート状態が表示されます。製品側で問題を解決したら、ウィ 
ンドウの右上にある更新ボタン G をクリックすると、ステータスが更新され 
ます。 

• [デバイス管理]セクション： HP Easy Printer Care に関する情報、詳細な製 
品の設定、および製品の使用状況レポートへのリンクが表示されます。 

• [トラブルシュー亍ィングおよびヘルプ]:問題解決に使用できるツール、オン 
ラインの製品サボート情報、およびオンラインの HP 専門家へのリンクが表 

7 F されます。 

[設定]タブ 

• [バージョン情報]:このタブに関する一般情報が表示されます。 

製品の設定を行い、印刷品質の設定を調 
整し、特定の製品機能に関する情報を収 
集できます。 

• [一般]:製品に関する、たとえばモデル番号、シリアル番号などの情報や日付 
の設定が表示されます。 

• [情報ページ]:製品の情報ページを印刷するためのリンクが表示されます。 

注記： 一部の製品では、このタブは使 
用できません。 

• [機能]:製品の機能、たとえば両面印刷、使用可能なメモリ、および使用可能 
な印刷パーソナリティに関する情報が表示されます。設定を調整するには、 
[変更]をクリックします。 

• [印刷品質]:印刷品質の設定に関する情報が表示されます。設定を調整するに 
は、[変更]をクリックします。 

• [トレイ/用紙]:トレイとその構成に関する情報が表示されます。設定を調整 
するには、[変更]をクリックします。 

• [デフォルト設定の復元]:製品の設定を初期設定に戻すことができます。[復 
元]をクリックすると、設定が初期設定に戻ります。 
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セクション 

オプション 

[HP Proactive Support ] 

有効にすると、 HP Proactive Support によって印刷システムが定期的にスキヤンさ 

注記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート】タブにあります。 

れ、潜在的な問題が特定されます。スキャンの頻度を設定するには、[詳細情報]の 
リンクをクリックします。このページには、製品のソフトウェア、ファームウェ 
ア、および HP プリンタドライバのアップデートに関する情報も表示されます。 
推奨されるアップデートは適用するかどうかを選択できます。 

[サプライ品の注文]ボタン 

• [注文 1リスト：製品ごとに注文可能なサプライ品を表示します。特定のサブ 

任意のタブで[サプライ品の注文]ボタン 
をクリックすると、[サプライ品の注文] 
ウインドウが開き、オンラインでサブラ 
イ品を注文できます。 

ライ品を注文するには、サプライ品のリストで必要なサプライ品の[注文]チ 
ェックボックスをオンにします。リストは、製品名順、または注文を急ぐサ 
プライ品名順に並べ替えることができます。リストには、[マイ HP プリン 
夕]リスト内のすべての製品のサプライ品情報が含まれます。 

注記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート]タブにあります。 

• [サプライ品のオンラインショップ]ボタン：新しいブラウザウィンドウに 
HPSureSupply Web サイトを開きます。[注文]チェックボックスがオンのサ 
プライ品がある場合は、それらのサプライ品に関する情報が Web サイトに転 
送され、選択したサプライ品を購入するためのオプションに関する情報が Web 
サイトに表示されます。 

• [Print Shopping List (購入リストの印刷)]ボタン：[注文]チェックボックス 
をオンにしたサプライ品の情報を印刷します。 

[アラート設定】リンク 

[アラート設定]をクリックすると、[アラート設定]ウィンドウが開き、各製品のア 
ラートを設定できます。 

注記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート】タブにあります。 

• アラートはオンまたはオフです。警告機能を有効または無効にします。 

• [プリンタアラート]:このオプションを選択すると、重大なエラーのみ、ま 
たはすベてのエラーに関するアラートを受け取ります。 

• [ジョブアラート]:この機能がサポートされている製品で、特定の印刷ジョ 
ブに関するアラートを受け取ることができます。 

[Color Access Control ] 

この機能を使用すると、カラー印刷を許可または制限できます。 

注記： この項目は、カラーアクセス 
制御をサボートする HP カラー製品だけ 
に使用できます。 


注記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート]タブにあります。 
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HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 

HP Web Jetadmin は、ネットワークに接続された周辺装置のインストール、監視、およびトラブルの 
解決をリモートで実現する Web ベースのソフトウェアソリューションです。分かりやすいブラウザ 
インタフェースによって、 HP 製プリンタと HP 製以外のデバイスを含む幅広いデバイスのクロスプ 
ラットフオーム管理が容易になります。問題が発生する前に事前に管理できるので、ネットワーク管 
理者はユーザーに影響が及ぶ前に問題を解決することができます。この無料の拡張管理ソフトウェア 
は、 www.hp.com/go/webietadmin software からダウンロードして く ださい。 

HP Web Jetadmin 用のプラグインを入手するには、[プラグイン]をクリックした後、必要なプラグイ 
ンの名前の横にある[ダウンロード]リンクをクリックします。新しいプラグインが使用可能になる 
と、 HP Web Jetadmin ソフトウェアから自動的に通知されます。[製品の更新]ぺージの指示に従う 
と、 HP Web サイトに自動的に接続されます。 

HP Web Jetadmin をホストサーバーにインストールすると、 Windows 用の Microsoft Internet 
Explorer 6.0 や Linux 用の Netscape Navigator 7.1 など、対応している Web ブラウザを通じて任意の 
クライアントから使用することができます。 HP Web Jetadmin ホストにアクセスしてください。 


W 注記： ブラウザは Java 対応である必要があります。 Apple PC からのアクセスには対応していませ 
ん〇 
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Macintosh 用 HP Printer ユーティリティ 

オプションの HP Printer ユーティリティを使用して、 Mac OSXV 10.2, V10.3、 または V10.4 コン 
ピュータからプリンタを設定および保守します。ここでは、 HP Printer ユーティリティを使用して実 
行できる、いくつかの機能について説明します。 

HP Printer ユーテイリテイを開く 

HP Printer ユーティリ亍ィを開く手順は、使用している Macintosh オペレーティングシステムによ 
つて異なります。 

Mac OS X VI 0.2 で HP Printer ユーテイリテイ を開く 

1. [Finder] を開いて[アプリケーシ ョン] をクリックします。 

2. [ライブラリ】を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

3. [HP】 を選択し、[ユーティリティ]をクリックします。 

4. [HP Printer Selector] をダブルクリックして、 [HP Printer Selector] を開きます。 

5. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ]をクリックします。 


Mac OS XVI 0.3 または MAC OS XVI0.4 で HP Printer ユー テイリテイを開く 

1. Dock の[プリンタ設定ユーティリティ】アイコンをクリックします。 

W 注記： Dock に[プ "ij フタ設定ユーティ 1 丁ティ ] アイコ^ S 示されていない場吾 T よ、 [Finder] 

を開いて [アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にポイントし、 [プリンタ 設定 ユーティリテ 
ィ] をダフルクリックします。 

2. 設定するプリンタを選択し、[ユーティリティ】をクリックします。 

クリー ニン グページの印刷 

期待した品質レベルでジョブが印刷されない場合は、クリーニングページを印刷します。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[クリーニング中]を選択します。 

3. クリーニングページを印刷するには[クリーニングページの印刷]をクリックします。 

設定ページの印刷 

プリンタの設定を見るには、設定ページを印刷します。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[設定ページ]を選択します。 

3. 設定ページを印刷するには[設定ページの印刷]をクリックします。 
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サプライ品のステータスの表示 

コンピュータからプリンタのサプライ品（プリントカートリッジ、イメージドラム、印刷メディアな 
ど）のステータスを表示します。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[サプライ品のステータス】を選択します。 

3. 交換可能なさまざまなサプライ品のステータスを表示する場合は[サプライ品]タブをクリック 
し、印刷メディアのステータスを表示する場合は[メディア]タブをクリックします。 

• 詳細なステータスリストを表示するには、[サプライ品詳細]をクリックします。[サプライ 
品情報]ダイアログボックスが表示されます。 

• オンラインでサプライ品を注文するには、 [HP サプライ品の注文]をクリックします。オン 
ライン注文の Web サイトを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要で 
す。オンライン注文の詳細については、 165ページの「サプライ品のオンライン注文およ 
びその他のサボート機能の使用I を参照してください。 

サプライ品のオンライン注文およびその他のサボート機能の使用 

HP の Web サイトを使用して、プリンタのサプライ品の注文、プリンタの登録、カスタマサボート 
の利用、またはプリンタのサプライ品のリサイクルに関する詳細の確認を行うことができます。サブ 
ライ品とサボートの Web サイトを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要です。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで [HP サボート]を選択します。 

3. 次のボタンのいずれかをクリックします。 

• [Instant Support] :技術サボートを要請できる Web ぺージが開きます。 

• [サプライ品のオンライン注文]:プリンタのサプライ品を注文できる Web ページが開きま 
す。 

• [オンライン登録]:プリンタの登録を行える Web ページが開きます。 

• [回収およびリサイクル]:使用済みサプライ品のリサイクルに関する情報が記載されてい 
る Web ぺ_ジが開きます。 

プリンタへのファイルのアップロード 

コンピュータからプリンタにファイルを送信します。プリンタで実行される動作は、送信されるファ 
イルのタイプによって異なります。たとえば、印刷可能なファイル （.PS ファイルや. PCL ファイルな 
ど）が送信されると、そのファイルがプリンタによって印刷されます。 

1. HP Printer ユー亍ィリティを開きます。 

2. [設定]リストで [ファイルの アップロード]を選択します。 

3. [選択]をクリックして、アップロードするファイルを選択し、 [OK] をクリックします。 

4. ファイルをアップロードするには、[アップロード】をクリックします。 
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ファームウ I アの更新 

新しいファームウエアファイルをコンピュータから読み込んで、プリンタのファームウエアを更新し 
ます。新しいファームウエアファイルは、 www.hD.com/ao/lim 9040 mfp firmware または www.hD.com/ 
qo/lim 90501 nfp firmware で提供されます。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[ファームウエアのアップデート]を選択します。 

3. [選択]をクリックして、アップロードするファームウエアファイルを選択し、 [OK] をクリック 
します。 

4. ファームウエアファイルをアップロードするには、[アップロード]をクリックします。 

両面印刷0面印刷）モードの起動 

自動両面印刷ユニットを装備しているプリンタで両面印刷機能をオンにします。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[両面印刷モード]を選択します。 

3. 両面印刷モードを起動するには、[両面印刷モードの有効化]を選択して、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 

プリンタのストレージデバイスのロックまたはロック解除 

コンピュータからプリンタのストレージデバイスへのアクセスを管理します。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定] リストで[リソースの ロック] を選択します。 

3. [コン ト ロールパネル アクセス 制御レベル]ポップアップメニューで、プリンタのコント ロー 
ルパネルに対して設定する アクセス 制御レベルを選択します。 

4. ロックするデバイスを選択し、ロックを解除するデバイスの選択をクリアします。 

5. [今すぐ適用]をクリックします。 
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保存ジョブの保存または印刷 

コンピュータからプリンタのジョブの保存機能をオンにしたり、保存ジョブを印刷することができま 
す。保存した印刷ジョブを削除することもできます。 

1. HP Printer ユー亍ィリティを開きます。 

2. [設定]リストで[保存ジョブ]を選択します。 

3. 以下の操作のいずれかを実行します。 

• ジョブの保存機能をオンにするには、[ジョブの保存の有効化]を選択して、[今すぐ適用]を 
クリックします。 

• 保存ジョブを印刷するには、リストから保存ジョブを選択し、[セキュアジョブ PIN の入 
力]ボックスに必要な個人識別 No (PIN) を、[印刷部数]ボックスに必要な部数を入力して、 
[印刷]をクリックします。 

• 保存ジョブを削除するには、リストから保存ジョブを選択して[削除]をクリックします。 

トレイの設定 

コンピュータからデフオルトのプリンタのトレイ設定を変更します。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[トレイの設定]を選択します。 

3. [トレイ]リストで、設定するトレイを選択します。 

歐 注記： 邊択しトレイを印刷のデフ孑ルトのトレイに設定するには、"[デフオルトに設定]をク 

リックします。 

4. [デフオルトメディアサイズ]ポップアップメニューで、トレイのデフオルトメディアサイズ 
を選択します。 

5. [デフオルトメディアタイプ]ポップアップメニューで、トレイのデフオルトメディアタイプ 
を選択します。 

6. [今すぐ適用]をクリックします。 

ネットワーク設定の変更 

コンピュータからネットワークの IP (インターネットプロトコル）設定を変更します。内蔵 Web サー 
バーを開いてその他の設定を変更することもできます。詳細については、 156ぺージの「内蔵 Web 
サーバーI を参照してください。 

1. HP Printer ユー亍ィリティを開きます。 

2. [設定]リストで [IP 設定]を選択します。 

3. 次のポップアップメニューまたはフィールドで設定を変更します。 

• [設定] 

• [ホスト名] 

• [IP アドレス] 
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• [サブネットマスク] 

• [デフオルトゲートウェイ] 

内蔵 Web サーバーで他の設定を変更する場合は、[ネットワークの詳細設定]をクリックしま 
す。【ネットワーキング】タブが選択された状態で内蔵 Web サーバーが開きます。 

4. [今すぐ適用]をクリックします。 

内蔵 Web サ_バ_を開く 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[詳細設定】を選択します。 

3. [内蔵 Web サーバーを開く]をクリックします。 

電子メール警告の設定 

プリンタで特定のイベントが発生したこと（プリントカートリッジのトナー残量が少ないことなど) 
を示す電子メールメッセージを設定します。 

1. HP Printer ユーティリティを開きます。 

2. [設定]リストで[電子メール警告]を選択します。 

3. [サーバー]タブをクリックし、 [SMTP サーバー]ボックスにサーバー名を入力します。 

4. [送信先]タブを選択して、追加 [+] ボタンをクリックし、電子メール警告の送信先に指定する電 
子メールアドレス、モバイルデバイス番号、または Web サイトの URL を入力します。 

歐 注記： プヴンタで電子メー ル ストがサ^-卜吾れて場吾任： f 罕フールア卩レズ 

加したときと同じ方法で特定のイベントの警告リストを作成できます。 

5. [イベント]タブをクリックして、リストで電子メール警告を送信するイベントを定義します。 

6. 警告の設定をテストするには、[サーバー】タブを選択して、[テスト]をクリックします。設定が 
正しければ、定義した電子メールアドレスにサンプルメッセージが送信されます。 

7. [今すぐ適用]をクリックします。 
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セキュリティ機能 

このセクションでは、 MFP で利用できる重要なセキュリティ機能について説明します。 

• 内蔵 Web サ_バ_の保護 

• Foreign Interlace Harness (FIH) 

• セキュアディスク消去 

• セキユリ丁ィロック 

• 認証 

• コン ト ロー ルパネル メニューのロック 

内蔵 Web サ_バーの保護 

内蔵 Web サーバーにアクセスするためのパスワードを割り当てて、許可されていないユーザーが MFP 
設定を変更できないようにします。 

1. 内蔵 Web サーバ _ を開きます。 156ぺージの「内蔵 Web サーバーI を參照してください n 

2. [設定]タブをクリックします。 

3. ウィンドウの左側にある[セキュリティ]をクリックします。 

4. [新規パスワード]の横にパスワードを入力し、[パスワードの確認]の横にもう一度パスワードを 
入力します。 

5. [適用]をクリックします。パスワードをメモして、安全な場所に保管してください。 

Foreign Interface Harness ( FIH ) 

Foreign Interface Harness (F 旧）は、 MFP のポータルを提供します。 FIH およびサードパーティ製装 
置を使用すると、 MFP で作成したコピーに関する情報を追跡できます。 

要件 

• Windows 9X. Windows Me、Windows 2000、または Windows XP 

• Equitrac デバイスや Copitrack デバイスなどのサードパーティ製課金ハードウェアソリューショ 
ンへのアクセス 

FIH の使用 

FIH を使用するには、 FIH ソフトウェアをダウン□—ドしてインストールする必要があります。ソフ 
トウェアは www.hp.com/go/lim 90401 nfp software または www.hp.com/go/lim 90501 nfp software か 匕 
入手できます。このソフトウェアは、 FIH ポータルを有効または無効にするために使用します。ま 
た、管理者の暗証番号 （PIN) を設定および変更するためにも使用します。 

管理者は PIN オプションを使用して FIH を設定し、権限のない変更を防ぐことができます。変更は、 
PIN が正しく認証された場合にのみ実行できます。 


m 注記： FIH 管理ソフトウェアに割り当てられている PIN を記憶しておくことが重要です。 PIN は、 
FIH を変更する場合に必ず必要になります。 
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FIH ポータルの有効化 

1. FIH.EXE フアイルをダブルクリックします。 [Foreign Interface Harness] ダイアログボックス 
が表示されます。 

2. [0K] をクリックします。 

3. [Enable] をクリックします。 

4. まだ PIN を入力していない場合は、 [No] をクリックします。既に PIN を入力している場合は、 
[Yes 】 をクリックします。 [No] をクリックした場合は、 PIN を入力して確認し、 [OK] をクリッ 
クします。 [Yes] をクリックした場合は、 PIN を入力し、 [OK] をクリックします。 


m 注記： pin には数値を入力する必要があります。_ 

5. 接続タイプに対応するボタンをクリックします。オプションは、 [Direct] または [Network] のい 
ずれかです。 [Direct] を選択した場合は、 MFP ポートを入力します。 [Network] を選択した場合 
は、 MFP の IP アドレスとポートを入力します。 


啟 注記： MFP の IP アドレスは設定べージに含まれています。_ 

間違った IP アドレスを入力すると、 エラー メッセージが表示されます。アドレスが正しい場合は、 
ポ_タルが有効になります。 

FIH ポータルの無効化 

1. FIH.EXE フアイルをダブルクリックします。 [Foreign Interface Harness] ダイアログボックス 
が表示されます。 

2. [OK] をクリックします。 

3. [無効]をクリックします。 

4. PIN を入力し、 [0K] をクリックします。 

5. 接続タイプに対応するボタンをクリックします。オプションは、 [Direct] または [Network] のい 
ずれかです。 [Direct] を選択した場合は、 MFP ポートを入力し、 [OK] をクリックします。 
[Network] を選択した場合は、 MFP の IP アドレスとポートを入力し、 [OK 】 をクリックします。 
ポ_タルが無効になります。 


啟 注記： PIN 番号を書いたメモをなくしてしまった場合にポータルを無効にするには、無効にするた 
めのデフオルトの PIN を試してみてください。問題が解決しない場合は、内蔵 Web サーバーから、 
または http :// instantsupport . hp . com で利用可能な HP Instant Support サービスを使用してください。 
156ぺージの「内蔵 Web サーバ を参照してください。 


セキュアディスク消去 

MFP のハードドライブ上にある削除済みデータを不正にアクセスされないように保護するには、セ 
キュアディスク消去機能を使用します。この機能を使用すると、ハードドライブ上のプリントジョ 
ブとコピージョブを安全に消去できます。 
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セキュアディスク消去機能には、次のレベルのディスクセキュリティが用意されています。 

• 非セキュア高速消去。これは、単純なファイルテーブル消去機能です。ファイルへのアクセスは 
削除されますが、実際のデータはその後のデータ保存操作によって上書きされるまでディスクに 
残ります。これは最も高速なモードです。非セキュア高速消去はデフォルトの消去モードです。 

• セキュア高速消去。ファイルへのアクセスが削除され、固定の同一文字パターンでデータが上書 
きされます。これは非セキュア高速消去よりも低速ですが、すべてのデータが上書きされます。 
セキュア高速消去は、米国国防総省 5220-22.M ディスクメディア消去に関する要件を満たして 
います。 

• セキュアフォーマット消去。このレベルはセキュア高速消去モードと似ています。ただし、デ 
—夕が永続的に残留することを防ぐアルゴリズムを使用して、データが繰り返し上書きされま 
す。このモードではパフォーマンスが低下します。セキュアフォーマット消去は、米国国防総 
省 5220-22.M ディスクメディアのフォーマットに関する要件を満たしています。 

影響を受けるデータ 

セキュアディスク消去機能の影響を受ける（対象となる）データには、印刷およびコピー処理中に作 

成される一時ファイル、保存ジョブ、試し刷り後に保留ジョブ、ディスクベースのフォント、ディス 

クベースのマクロ（フォーム)、保存されたファックスファイル、アドレス帳、 HP およびサードパー 

ティ製アプリケーションが含まれます。 


m 注記： 保存ジョブは、適切な消去モードを設定した後で、 mfp の[ジョブの取得]メニューを使用 
して削除した場合にのみ、安全に上書きされます。 


この機能は、デフオルト設定、ページ数などのデータを保存するのに使用されるフラッシュべースの 
非揮発性 RAM (NVRAM) に保存されているデータには影響を与えません。この機能は、システム RAM 
ディスク（使用している場合）に保存されているデータには影響を与えません。この機能は、フラッシ 
ュベースのシステムブート RAM に保存されているデータには影響を与えません。 

セキュアディスク消去モードを変更しても、ディスク上の以前のデータが上書きされることはなく、 
ディスク全体のフオーマットが直ちに実行されることもありません。セキュアディスク消去モードを 
変更すると、消去モードの変更後に MFP がジョブの一時データを消去する方法が変更されます。 

セキュアディスク消去へのアクセス 

セキュアディスク消去機能の設定を行うには、 HP Web Jetadmin を使用します。 

補足情報 

HP セキュアディスク消去機能の詳細については、 HP サポートパンフレットか、 http://www.hp.com/ 
go/webietadmin/ を参照してください。 
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セキュリテイロック 

セキュリティロックは、内部のコンピュータコンポーネントが取り外されるのを防ぐための機械的 
なロック機能です。ただし、オプシヨンの EIO アクセサリは保護されていませんので注意してくださ 
し、。ロック用のパーツは、別途ご購入の上、 MFP に装着してください。 


図 11-1 セキュリテイロック 



認証 


この MFP には、いくつかの認証方法が組み込まれています。認証方法には、 Kerberos 、 LDAP、SSL 
経由の LDAP 、 および PIN があります。 

オプションの HP Digital Sending Software では 、 Windows SPNEGO 、 LDAP、SSL 経由の LDAP 、 お 
よび Novell 認証がサポ _ 卜されます。 

コントロール パネル メニューのロック 

MFP 設定が変更されるのを防ぐために、 コン トロールパネルメニューをロックすることができま 
す。これによって、権限のないユーザーは SMTP サーバーなどの設定を変更できなくなります。次の 
手順では 、 HP Web Jetadmin ソフ トウェアを使用して コン トロールパネルメニューへのアクセスを 
制限する方法について説明します。 H 63 ぺージの 「HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 I を参照 
してください)。 

1. HP Web Jetadmin プログラムを起動します。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストにある [DEVICE MANAGEMENT] フォルダを開き 
ます。 [DEVICE LISTS] フォルダに移動します。 

3. MFP を選択します。 

4. [DEVICE TOOLS] ドロップダウンリストで、 [Configure] を選択します。 

5. [Configuration Categories] リストから [Security] を選択します 0 

6. [Device Password] に入力を行います。 

7. [Control Panel Access] セクションで、 [Maximum Lock] を選択します。これによつて、権限 
のない ユーザー は構成にアクセスできなくなります。 
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リアルタイムクロックの設定 

日付と時刻を設定するには、リアルタイムクロック機能を使用します。保存済み印刷、ファックス、 
およびデジタル送信ジヨブに対して日付と時刻の情報が表示され、保存済み印刷ジヨブの最新バージ 
ヨンを特定できるようになります。 

1. コントロー ルパネルで [管理] をタッチします。 

2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。 

3. [日付/時亥 ij ] をタッチします。 

4. 日付形式を選択します。 

5. 時刻形式を選択します。 

6. [日付] フィールドにタッチして日付を入力します。 

7. [時刻] フィールドにタッチして時刻を入力します。 

8. [保存] をタッチします。 
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MFP のクリーニング 

クリー ニン グページの印刷 


1. ホーム画面で [管理] をタッチします。 

2. [印刷品質] をタッチします。 

3. [校正/クリーニング] をタッチします。 

4. [クリーニングページの作成] をタッチします。 

クリー ニン グページが印刷されます。 

5. クリーニングページの説明に従ってください。 

MFP ハー ドウエアのク リー ニング 

印刷品質を維持するため、次のような場合には MFP を十分に清掃してください。 

• プリントカートリッジを交換したとき 

• 印刷品質に関する問題が発生したとき 

MFP の外側は、少し湿らせた布で拭きます。内部は、糸くずの出ない乾いた布で清掃します。 クリー 
ニング作業に関する警告事項や注意事項に気をつけ、指示に従うようにしてください。 

A 警告! — ^ MFP のクリーニング中は、フユーザ部分に触れないようにしてください。熱くなっているこ 

とがあります。 

警告！ MFP のクリーニング中は、トランスファーローラーに触れないようにしてください。 

△注意： プリントカートリッジの損傷を防ぐため、 MFP 本体や MFP の周辺でアンモニア系のクリー 
i — I 主使用しないでください。 

用紙経路のクリーニング 

1. 以下の手順を開始する前に、 MFP の電源を切り（電源ボタンを出た状態にする)、電源コードを 
含むすべてのケーブルを取り外してください。 

図 11-2 用紙経路のクリーニング （1/6) 
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2. MFP の正面カバーを開き、緑色のレバーをロック解除位置に来るまで下方向に回して、プリン 
卜力ートリツジを取り外します。 


図 11-3 用紙経路のクリーニング (2/6) 



A 注意： プリントカートリッジの損傷を防ぐため、 MFP から力ートリッジを取り外すときは両 
手を使ってください。プリントカートリッジに、数分以上にわたって光が当たることのないよ 
うにしてください。 MFP の外部に置くときは、プリントカートリッジにカバーをかけてくださ 
い。 


m 注記： 衣服にトナーが付着した場合は、乾いた布でトナーを拭き取ってから、冷水で衣服を洗 
つてください。温水を使用するとトナーが布に染み込みます。 


3. 糸くずの出ない乾いた布で、用紙経路、レジストレーシヨンローラー、プリントカートリッジ 
設置部に付着したトナーを拭き取ります。 


図 11-4 用紙経路のクリーニング (3/6) 



4. プリントカートリッジを交換します。 
図 11-5 用紙経路のクリーニング (4/6) 
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5. 緑色のレバーをロック位置まで回します。 


図 11-6 用紙経路のクリーニング (5/6) 



6. 正面カバーを閉じ、すべてのケーブルを接続して、 MFP の電源を入れます（ボタンを中に押し込 
む)。 

図 11-7 用紙経路のクリーニング (6/6) 



MFP の外側のクリー ニング 

• MFP の外側に目に見える汚れがあれば、クリーニングします。 

• 糸くずの出ない柔らかい布を水で湿らせて拭きます。 

タツチスクリーンのクリー ニン グ 

• 必要に応じて、タッチスクリーンをクリーニングします（指紋が付いている場合や、ほこりが積 
もっている場合など)。 

• 糸くずの出ない清潔な布を水で湿らせて、あまり力を入れずにタッチスクリーンを拭きます。 


A 注意： 水のみを使用してください。溶剤やクリーナーを使用すると、タツチスクリーンが損傷する 
場合があります。タッチスクリーンに水を直接かけたり吹きかけたりしないでください。 


ガラスのクリーニング 

• ガラスのクリーニングは、汚れが目立つ場合や、コピー品質が低下した場合（筋が入るなど）にの 
み行います。 

• 糸くずの出ない清潔な布を軽く湿らせて、あまり力を入れずにガラス面を拭きます。 


A 注意： ガラスに直接液体をかけたり吹き付けたりしないでください。ガラス表面を強く押さないで 
ください（ガラスが割れる場合があります)。 
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ADF 送出システムのクリーニング 

ADF は、汚れが目に見えたり、線などが現れ、コピー品質が低下した場合にのみクリーニングしま 
す。 

1. 上部カバーを上げます。 

図 11-8 ADF 送出システムのクリーニング （1/5) 



2. 上部と下部にある ADF のガラスストリップを見つけます。 
図 11-9 ADF 送出システムのクリーニング （2/5) 



3. 糸くずの出ない清潔な布を湿らせて、あまり力を入れずにこれらのガラスストリップを拭きま 
す。 

4. ビニール製の白い裏張り部分を見つけます。 

図 11-10 ADF 送出システムのクリーニング （3/5) 



5. 白いプラスチックの校正ストリップを見つけます。 
図 11-11 ADF 送出システムのクリーニング （4/5) 
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6. 糸くずの出ない清潔な布を湿らせて、 ADF の裏張り部分と校正ストリップを拭きます。 

7. 上部カバーを閉めます。 

図 11-12 ADF 送出システムのクリーニング （5/5) 



ADF のガラスストリツプのクリー ニン グ 

依然としてコピー品質が低下した状態にある場合は、上部の ADF のガラスストリップをクリーニン 
グする必要があります。 

a ~ ^< dWW ( d ク て_ニン グは、コ 1一に不具合（筋る場合>、1'ラススプの 

内部にほこりが入りこんでいる場合にのみ行ってください。頻繁にクリーニングを行うと、 MFP の内 
部にほこりが入る原因となります。 

1. ADF カバ_を開けます。 

図 11-13 ADF のガラスストリップのクリーニング (1/4) 



2. 上部の ADF のガラスストリップを緩めるラッチを見つけます。ラッチを左へ押して引き下げる 
と、ガラスストリップの内部が現れます。 

図 11-14 ADF のガラスストリップのクリーニング (2/4) 



3. 糸くずの出ない乾いた布で、あまり力を入れずにガラスを拭きます。 


A 注意： この部分には、乾いた布以外使用しないでください。溶剤、クリーナー、水、圧縮空気 
などを使用すると、 MFP に重大な損傷を与える可能性があります。 
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4. ラッチを左へ押して、ガラスストリップを元の位置に戻します。 
図 11-15 ADF のガラスストリ ッ プのクリー ニン グ (3/4) 



5. ADF カバ _ を閉めます。 

図 11-16 ADF のガラスストリ ッ プのクリー ニン グ (4/4) 



ADF 口ーラー のク リーニング 

給紙に失敗したり、原稿が ADF から排紙されるときに汚れが付いたりした場合に、 ADF の口ーラー 
をク リーニン グする必要があります。 

1. 上部カバーを開けます。 

A 注意:一一 らーラー給紙に失敗し fcyT j ! 稿 E 亏れが付いたり、石こラーにほこりがあ I 場吾 

にのみクリーニングしてください。口ーラーを頻繁にクリーニングすると、 MFP の内部にほこ 
りが入る原因となります。 

図 11-17 ADF 口ーラーのクリーニン グ (1/6) 



2. ガラスストリップの近くにある口ーラーを見つけます。 
図 11-18 ADF 口ーラーのクリーニング （2/6) 
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3. 口ーラーは、水で湿らせた清潔な柔らかい布でそっと拭きます。 

a 注意: — ~ 己こラーに直接"^をかけないでください。水をかける T 7 mfp Tzmm ^ 与える可能性 

があります。 

4. 上部カバーを閉めます。 

図 11-19 ADF 口ーラーのクリーニング （3/6) 



5. ADF カバーを開けます。 

図 11-20 ADF 口ーラーのクリーニング （4/6) 



6. 口ーラーを見つけます。 

図 11-21 ADF 口ーラーのクリーニング （5/6) 



7. 口ーラーは、水で湿らせた清潔な柔らかい布で拭きます。 

A 注意:一一 己一弓一に直接水をかけないでくださで^水をかける T 7 MFP に損傷を与える可能性 

があります。 
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8. ADF カバ _ を閉めます。 

図 11-22 ADF 口ーラーのクリー ニン グ （6/6) 



9. 給紙ガイドを閉じて、外面を布で拭きます。 
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スキヤナの校正 

スキヤナの校正を行って、 ADF およびフラットベッドスキャンのスキヤナイメージングシステム 
(キャリッジヘッド）のオフセット値に補正します。機械的な許容範囲なので、スキャナのキャリッ 
ジヘッダでイメ ージの位置を適切に読み取ることができないことがあります。校正の手順時に、スキ 
ャナのオフセット値が計算されて保存されます。オフセット値は、文書の正しい位置が取り込まれる 
ようにスキャンを生成している際に使用されます。 

スキャナの校正は、スキャンされた画像にオフセットの問題がある場合にのみ実行する必要がありま 
す。スキャナは出荷前に校正が行われます。再度、校正を行う必要はほとんどありません。 

1. ホーム画面をスクロールして [管理] をタッチします。 

2. [トラブルシューティング] をタッチします。 

3. [スキ ャナの校正] をタッチします。 

4. [校正] にタッチして、画面に表示される手順に従います。 
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警報の設定 

HP Web Jetadmin または MFP の内蔵 Web サーバーを使用すると、 MFP で問題が発生したとき、警 
報が通知されるように設定することができます。警報は、電子メールメッセージの形式で電子メー 
ルアカウントまたはユーザー指定のアカウントに送信されます。 

次の項目を設定することができます。 

• 監視するプリンタ 

• 受け取る警報の内容（紙詰まり、用紙切れ、サプライ品ステータス、カバーの開放に関する警報 
など） 


• 警報の送信先の電子メ _ ルアカウント 


ソフトウェア 

參照情報 

HP Web Jetadmin 

警報および警報の設定方法の詳細については 、 HP Web 
Jetadmin ヘルプシステムを参照してください。 

内蔵 Web サーバー 

内蔵 Web サーバーの一般情報については、 58ページの「内 
蔵 Web サーバー1 を参照して〈ださい。 


警報および警報の設定方法の詳細については、内蔵 Web サ 
ーバーのヘルプシステムを参照してください。 
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サプライ品の管理 

最高の印刷結果を得るためには、 HP 純正プリントカートリッジを使用してください。 

HP プリントカートリッジ 

HP 純正の新しいプリントカートリッジを使用すると、以下のサプライ品情報が表示されます。 

• サプライ品の残量パーセン亍ージ 

• 予測される残りページ数 

• 印刷済みページ数 


歐 注記： 力一トリツジの注文情報については、 245ページの「サプライ品とアクセサリ I を參照し 
てください。 


HP 製以外のプリントカートリッジ 

Hewlett-Packard 社は、新品または再生品のどちらについても、 HP 製以外のプリントカートリッジ 
の使用を推奨しません。 HP 製以外のプリントカートリッジを使用したことにより必要になったサー 
ビスや修理については、 MFP の保証対象となりません。 

HP 製以外のプリントカートリッジが HP 純正品として販売されていた場合は、 184ページの 「HP 
不正品ホットライン丨 を参照してください。 

プリントカートリッジの認証 

HP LaserJet M 9040 MFP および HP LaserJet M 9050 MFP では、プリントカートリツジが MFP に挿 
入されると力一トリッジが自動的に認証されます。認証の際、力一トリッジが HP 純正プリントカー 
トリッジであるかどうかが MFP によって通知されます。 

HP 製プリントカートリッジを購入したはずなのに、 MFP のコントロールパネルに HP 純正のプリ 
ントカートリッジではないことを示すメッセージが表示された場合は、 HP 不正品ホットラインにお 
電話ください。 

HP 製以外のプリント カー トリッジの エラー メッセージを解除するには、 [ OK ] をタッチしてくださ 
い。 

HP 不正品ホットライン 

HP 製プリント カー トリッジを取り付けたときに、 HP 製ではないことを示すメ ッセー ジがコント ロ 
—ルパネルに表示された場合は、 HP 不正品ホットラインにお電話くださし、。 HP 社はその製品が純 
正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。 

次の問題が発生した場合は、使用しているプリントカートリッジが HP 純正プリントカートリッジ 
ではない可能性があります。 

• プリントカートリッジに関する問題が多数発生する。 

• 力ートリッジの外観が通常の外観と異なる（たとえば、パッケージが HP 製のパッケージと違う 
など)。 

詳細については、 www . hp . com / sbso / product / supplies/whvbuv fraud.html を参照して ください。 
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プリントカートリツジの保管 

プリントカートリツジを使用するまでは、力一トリッジをパッケ _ ジから出さないでくださし、。 


A 注意： プリントカ_ P リッジの損傷を防ぐため、数分以上プリントカートリッジに光を当てない 

でください。 


表 11-1 プリントカートリッジの温度仕様 


環境条件 推奨 許容値 保管時/スタンバイ時 


温度（プリントカートリツ 17〜25 。 C (62.6〜77。 F ) 15〜30 。 C (59 〜86。 F ) -20 〜40 。 C (-4 〜104° F ) 
ジ） 


プリントカ _ トリッジの寿命 

力ートリッジの平均寿命は、 ISO / IEC 19752に基づき38,000ぺージですが、実際の寿命は使用方法 
によって異なります。 

プリントカートリッジの寿命の確認 

MFP コントロールパネル、内蔵 Web サーバー、 MFP ソフトウェア 、 HP Easy Printer Care または 
HP Web Jetadmin ソフトウェアを使用して、プリントカートリッジの寿命を確認できます。 

MFP のコントロールパネルでの確認 

1. ホーム画面で [管理] をタッチします。 

2. [情報] をタッチします。 

3. [設定ページ] をタッチします。 

4. [サプライ 品ステータス ページ] をタッチします。 

5. [印刷] をタッチします。 

& 注記： HP "® 外のサプライ品吏用 17 c い I 場吾任、サプライ品のステータススージにそれらの 

サプライ品の残りの寿命が表示されない場合があります。 

内蔵 Web サーバーでの 確認 

1. ブラウザで、プリンタのホームぺージ ip アドレスまたはホスト名を入力します。プリンタス 
テータスページが表示されます。 

2. 画面の左側にある[サプライ品のステータス]をクリックします。サプライ品ステータスページ 
が表示されます。このページでプリントカートリッジの情報を参照することができます。 

HP Easy Printer Care での確認 

[概要]タブの[サプライ品のステータス】セクションで[サプライ品詳細]をクリックし、サプライ品ス 
テータスページを開きます。 

HP Web Jetadmin での 確認 

HP Web Jetadmin でプリンタデバイスを選択します。デバイスステータスぺージにプリントカート 
リツジ情報が表示されます。 
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プリンタ保守キット 


歐 注記： プリンタ保守キットは消耗品であり、保証の対象ではありません。 

最良の印刷品質を確保するため、約350,000ぺージごとに新しいプリンタ保守キットを取り付けるこ 
とをお勧めします。 MFP の使用状況によっては、この枚数に達していなくてもキットの交換が必要に 
なる場合があります。プリンタ保守キットの交換頻度について不明な点がある場合は、サボートセン 
夕 (www.hp.com/suDDort/lim 9040 mfp または www.hp.com/support/liir 19050 mfp) にお問い合わせく ださ 

い0 

コントロールパネルに 「保守キットを交換してください」 というメッセージが表示されたら、プリン 
夕保守キットを購入して新しいパーツを取り付ける必要があります。 110 V キットの製品番号は 
C 9152 A 、220 V キットの製品番号は C 9153 A です。プリンタ保守キットには、タイプ1の口ーラー 
(2 個)、タイプ2の口ーラー （7 個)、トランスファーローラーアセンブリ （1 個)、フユーザアセンブ 
リ （1 個）が同梱されています。キットのコンポーネントを取り付ける手順については、プリンタ保守 
キットに付属の説明書を参照してください。 
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メモリの管理 

この MFP には、 DDR メモリの増設用 DIMM スロットが2つ装備されています。 64MB、128MB、 
256MB の DDR DIMM メモリを使用できます（合計 512MB まで)。 

この MFP にはコンパクトフラッシュスロットが2つ装備されており、以下のことに使用できま 
す。 


• フラッシュべースメモリのアクセサリフォント、マクロ、パターンを追加するには、適切な 
DDR DIMM を使用します。 

• フラッシュベースのその他のプリンタ言語や MFP のオプションを追加するには、適切な DDR 
DIMM を使用します。 


歐 注記： 以前の HP LaserJet 製品に使用されている SIMM は、この MFP と互換性がありません。 


注文の詳細については' www.hp.com/support/liir 19040 mfp または www.hp.com/support/liir 19050 mfp を 
参照して〈ださい。 

メモリ要件の判定 

必要なメモリの量は、印刷するドキュメントのタイプによって異なります。この MFP では、メモリ 
を増設しなくても、ほとんどのテキストとグラフイックスを1200 dpi FastRes で印刷することができ 
ます。 


ただし、複雑なグラフィックスや PS ドキュメントの印刷、両面印刷、多数のダウン D— ドフォント 
の使用、サイズの大きい用紙(A3、 B4、 11 x 17など）の印刷を行う機会が多い場合は、メモリの増設 
が必要になることがあります。 

メモリの取り付け 

追加の DDR メモリ DIMM を取り付けるには、以下の手順に従います。メモリの増設を開始する前 
に、設定べージを印刷して、 MFP に現在装着されているメモリの量を確認してください。以下に、 
各 DIMM スロッ トに取り付け可能な最大メモリ量の一覧を示します。 


設定 ページのスロットラベル フォーマッタボードのスロットラベル 

説明 

スロット1 J1 

256MB 

スロット2 J2 

128MB 

合計 

384MB 


注意： 静電気によって DDRDIMM が損傷することがあります。 DDRDIMM の取り扱い時には、静 
電気防止用リストストラップを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れて 
から、 MFP の露出した金属部に触れるようにしてください。 


1. MFP に現在装着されているメモリの量をまだ確認していない場合は、設定ページを印刷して確 
認してください。 
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2 . 


オプシヨンの排紙デ/《イスをスライドして印刷エンジンから取り外します。 
図 11-23 DDR メモリ DIMM の装着 (1/8) 



3. 


MFP の電源を切ります。電源コードとケーブルをすべて取り外します。 
図 11-24 DDR メモリ DIMM の装着 (2/8) 



4. MFP 背面のつまみねじ （2 箇所）を緩めます。 
図 11-25 DDR メモリ DIMM の装着 (3/8) 



5. ねじをつまんで、フォーマッタボードを MFP から引き出します。電気を通さない平らな面にフ 
才ーマッタボードを置きます。 

図 11-26 DDR メモリ DIMM の装着 (4/8) 
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6. 静電気防止パッケージから DIMM を取り出します。両方の人差し指で両端を支え、親指で後端を 
支えるようにして DIMM を持ちます。 DIMM のノッチを DIMM スロットの位置に合わせます 
(DIMM スロットの両端のロックが開いていることを確認します。開いていれば、ロックは外側 
に広がっています)。 

図 11-27 DDR メモリ DIMM の装着 (5/8) 



7. DIMM をスロットにまっすぐ、しっかり押し込みます。 DIMM の両端のロックが内側に動き、力 
チリと音がして固定されることを確認してください (DIMM を取り外すには、ロックを解除する 
必要があります)。 


図 11-28 DDR メモリ DIMM の装着 (6/8) 



8. フォーマッタボードを MFP に差し込み、2つのねじを締めます。 
図 11-29 DDR メモリ DIMM の装着 (7/8) 
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9. 電源コードとすべてのケーブルを取り付けます。 MFP の電源を入れます。 
図 11-30 DDR メモリ DIMM の装着 (8/8) 



10. オプションの排紙デバイスを MFP に取り付け直します。 

メモリ取り付けの確認 

DDRDIMM が正しく取り付けられているかどうかを確認するには、以下の手順に従います。 

1. MFP の電源を入れたときに、コントロールパネルに 「印刷可」 と表示されることを確認しま 
す。エラーメッセージが表示された場合は、 DIMM が正しく取り付けられていない可能性があり 
ます。 

2. 設定ページを印刷します。 

3. 設定ページのメモリに関するセクションを見て、 DIMM を取り付ける前の設定と比較します。メ 
モリ量が増加していない場合は、以下のいずれかの状況になっている可能性があります。 

• DIMM が正しく取り付けられていない。取り付け手順を繰り返してください。 

• DIMM に欠陥がある。別の DIMM を使用するか、 DIMM を別のスロットに取り付けます。 

啟 注記： プリンタ言語"^—ソナ ▽ テを取り付けた場合は、設定べーラの「イジ Ih — ル済み7^ 

ソナリティとオプション」のセクションを確認してください。新しいプリンタ言語がここに一覧表示 
されます。 
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エコノミー設定 

スリープとスリープ復帰 

スリープ遅延の設定 

スリープ遅延機能を使用すると、 MFP がスリープモードに入る前にアイドルでなくてはならない時 
間を設定できます。デフオルトの設定は、45分です。 

1. スクロールして [管理] をタッチします。 

2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。 

3. [ス リープ 遅延] をタッチします。 

4. 目的のスリープ遅延設定を選択します。 

スリープ時刻の設定 

スリープ時刻機能を使用すると、毎日の設定時間に MFP をスリープモードに移行することができま 
す。 

1. スクロールして [管理] をタッチします。 

2. [時刻/ スケジューリ ング] をタッチします。 

3. [スリープ時刻] をタッチします。 

4. スリープ時刻を指定する曜日にタッチします。 

5. [カスタム] をタッチします。 

6. [保存] をタッチします。 

7. 該当するオプションをタッチして、正しい時、分、および午前/午後の設定を行います。 

8. 毎日（週末を含む）同じ時刻に MFP をスリープモードに移行する場合は、すべての日に適用画 
面で、 [はし ヽ]をタッチします。日ごとに時刻を設定する場合は、 [いいえ] をタッチして、それぞ 
れの日について手順を繰り返します。 

スリープ復帰時刻の設定 

スリープ復帰時刻機能を使用すると、毎日の設定時間に MFP のスリープを解除できます。 

1. スクロールして [管理] をタッチします。 

2. [時刻/スケジューリング] をタッチします。 

3. [スリープ 復帰 時刻] をタッチします。 

4. スリープ復帰時刻を指定する曜日をタッチします。 

5. [カスタム] をタッチします。 

6. [保存] をタッチします。 
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7. 該当するオプションをタッチして、正しい時、分、および午前/午後の設定を行います。 

8. 毎日（週末を含む）同じ時刻に MFP のスリープを解除する場合は、すべての日に適用画面で、 
[はし、] をタッチします。日ごとに時刻を設定する場合は、 [いいえ] をタッチして、それぞれの日 
について手順を繰り返します。 
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12 問題の解決 


• 問顥の解決 

• MFP の問題の解決 

• コントロ ールパネルのメッセージの種類 

參 コントロ——ノレ/《ネノレのメツセ——シ 

• 紙詰まりの解消 

• メディアの取り扱いに関する問顆 

• 印刷品質の問頴の解決 

參 ファックスの問顥を解決する 

• コピーの問題を解決する 

• 雷子メールの問題を解決する 

• ネットワーク接続に関するトラブルの解決 

• Macintosh に開する一般的なトラブルの解決 
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問題の解決 

MFP が正しく応答していない場合は、次のチェックリストに示す手順を順番に実行してください。チ 
ェックリスト内の項目で問題が見つかった場合は、その項目に対応するトラブルシューティングのア 
ドバイスに従ってください。特定の手順を終了したところで問題が解決された場合は、チェックリス 
卜の後続の手順を実行する必要はなく、そこで作業を終了できます。 

トラブルシューテイングのチェックリスト 

1. MFP の印刷可ランプが点灯していることを確認します。ランプが点灯していない場合は、次の 
手順を実行します。 

a . 電源ケーブルの接続を確認します。 

b . 電源スイッチがオンになっていることを確認します。 

c . MFP を壁面または延長コードの別のコンセントに直接差し込んで、電源コンセントを確認 
します。 

d . いずれの方法でも電源が回復しない場合は HP カスタマケアまでご連絡ください。 

2. ケーブル接続を確認します。 

a . MFP とコンピュータまたはネットワークポートとの間のケーブル接続を■ベて、しっかり 
接続されていることを確認します。 

b . 可能な場合は別のケーブルを使用して、ケーブル自体に不具合がないかどうかを確認しま 
す。 

c . ネットワーク接続を確認します。 240ぺージの「ネットワーク接続に関するトラブルの解 
決 I を参照してください。 

3. ご使用の印刷メディアが仕様を満たしていることを確認します。 

4. 設定ぺージを印刷します (154ぺージの「情報べージ I を参照 L MFP がネットワークに接続さ 
れている場合、 HP Jetdirect ページも印刷されます。 

a . 設定ページが印刷されない場合は、印刷メディアがセットされているトレイが少なくとも1 
つあることを確認します。 

b . MFP に紙詰まりがある場合は、 199ページの「紙詰まし J の解消 I を参照してください。 

5. 設定ページが印刷された場合は、次の項目を確認します。 

a . 設定ページが正しく印刷される場合、 MFP ハードウェアは正しく動作しています。問題 
は、ご使用のコンピュータ、プリンタドライバ、またはプログラムにあります。 

b . 設定ページが正しく印刷されない場合、問題は MFP ハードウェアにあります。 HP カスタ 
マケアにご連絡ください。 

6. HP LaserJet M 9040/ M 9050 MFP プリンタドライバがインストールされていることを確認しま 


7. 過去に正しく機能していた別のプログラムを使用して、簡単なドキュメントを印刷します。これ 
で問題が解決される場合は、問題はご使用のプログラムにあります。これで問題が解決されない 
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場合は、 MFP ソフトウェアがインストールされている別のコンピュータからジョブの印刷を試 
みます。 

8. 問題がまだ解決されない場合は、 196ぺージの 「 MFP の問顆の解決 I を参照してください。 
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MFP の問題の解決 


状況/メッセージ 

解決策 

コントロールパネルディスプレイに何も表示されず、内部フ 
ァンが稼動していません。 

MFP の電源が入っていることを確認します。すべてのキーを 
押し、はまって動かなくなっているキーがないかどうかを調 
ベます。それでも問題が解決されない場合は、正規の HP サ 
ービス代理店にお問い合わせください。 

MFP の電源が入っていますが、内部ファンが稼動していませ 

電源電圧が MFP の電源設定に適合していることを確認しま 
す（電圧要件については、デバイス背面のラベルを参照して 
ください)。電源ストリップを使用しており、電源ストリップ 
の電圧が仕様に適合していない場合は、 MFP を電源コンセン 
卜に直接差し込みます。 

MFP の電圧が正しくありません。 

電源電圧が仕様に適合していることを確認します（電圧要件 
については、デバイス背面のラベルを参照してください)。 

コントロールパネルディスプレイにメッセージが表示されま 
す。 

198ページの「コントロールパネルのメッセージ丨 を参照 
してください。 

MFP で紙詰まりが発生しています。 

紙詰まりがないかどうかを確認します。詳細について 
は、 199ページの「紙詰まりの解消1 を参照して〈ださい。 

コントロールパネルディスプレイに間違った言語や見慣れな 
い文字が表示されます。 

コントロールパネルディスプレイの言語を再設定します。 

MFP の電源を切って入れ直します。 

管理 > デバイス動作 > 言語 

デジタル送信ジョブの最中にエラーが発生し、ジョブが失敗 
しました。 

デジタル送信ジョブの実行中に MFP でエラーが発生しまし 
た。 SMTP サーバーの状態を管理者に確認してもらう必要が 
あります。 239ページの「雷子メールの問頴を解決する1 を 
参照してください。 

添付ファイルが大きすぎるので、電子メールゲートウエイが 
ジョブを受け入れられませんでした。 

電子メールの添付ファイルの最大サイズを設定して、添付フ 
ァイルのサイズを減らします。内蔵 Web サーバーの[デジタ 
ル送信]タブで、添付ファイルの最大サイズを設定します。 

156ページの「内蔵 Web サーバー」 を参照してください。 

別のファイル形式を使用するか、文書を一度に数ページずつ 
送信してみます。 

デジタル送信を行うにはネットワーク接続が必要です。 

MFP がネットワーク接続を検出できません。 MFP がネット 
ワークに接続されているかどうかを管理者に確認してもらう 
必要があります。 240ページの「ネットワーク接続に関する 
トラブルの解決」 を参照してください。 
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コントロ _ ルパネルのメツセージの種類 

コントロー ルパネルに表示される4種類の メツセー ジによって、デバイスの ステー タスや問題が示さ 
れます。 


メッセージの種類 

説明 

ステータスメツセージ 

ステータスメッセージはデバイスの現在のステータスを表します。デバイスが正常に動作してい 
て、メッセージをクリアする操作が必要ないことを示しています。デバイスの状態が変化すると、 
メッセージも変化します。デバイスの準備が整い、ビジー状態でなく、保留中の警告メッセージが 
ない場合、デバイスがオンラインのときには常に「印刷可」というステータスメッセージが表示さ 
れます。 

警告メッセージ 

警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザーに通知します。これらのメッセージは通 
常、印刷可またはステータスメッセージと交互に表示され、 [0 K ] を選択するまで表示されたまま 
になります。一部の警告メッセージはクリアすることができます。[解除可能な警告]が[ジョブ]に 
設定されている（デバイスの [デバイス動作] メニュー）場合は、次の印刷ジョブによってメッセージ 
がクリアされます。 

エラーメツセージ 

エラーメッセージは、用紙の補給や紙詰まりの解消など、何らかの処置が必要なことを通知しま 
す。 

—部のエラーメッセージは自動続行可能です。メニューで[自動継続]が設定されている場合は、自 
動継続のエラーメッセージが10秒間表示された後、プリンタが通常の動作を続行します。 

注記： 自動継続可能なエラーメッセージが10秒間表示されている間にいずれかのボタンを押す 
と、自動継続機能は無効になり、押したボタンの機能が優先されます。たとえば、 [停止] ボタンを 
押すと印刷が停止し、ジョブをキャンセルするためのオプションが表示されます。 

重大な 

エラーメツセーン 

重大なエラーメッセージは、デバイスの故障を通知します。一部の重大なエラーメッセージは、 
デバイスの電源を切って再度電源を入れることでクリアできます。自動継続設定は、これらのメッ 
セージに影響を与えません。重大なエラーメッセージが消えない場合は、カスタマケアセンタへ 
ご連絡ください。 
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コントロールパネルのメッセージ 

このプリンタのコン トロー ルパネルには、堅牢な メッセー ジ機能が備わっています。コント ロー ル 
パネルに メッセー ジが表示された場合は、画面の指示に従って問題を解決してください。プリンタに 
「エラー」 または「注意」という メッセー ジが表示された場合に問題の解決手順が表示されないとき 
は、プリンタの電源を切って入れ直してください。プリンタの問題が解決しない場合は、 HP サボー 
卜までご連絡ください。 

ステータス行に表示された警告の詳細については、[警告]ボタン （_) をタッチします。 

さまざまなトピックの詳細については、ホーム画面の右上隅にある[ヘルプ]ボタン （©) をタツチしま 
す。 
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紙詰まりの解消 

コントロールパネルに紙詰まりを示すメツセージが表示されたときは、下の図を參考に、紙詰まりの 
場所を確認してください。紙詰まりメツセージで示された場所とは別の場所についても確認が必要に 
なることがあります。紙詰まりの場所がよくわからないときは、まず、正面ドアのあたりを確認して 
ください。 

場所を特定したら、詰まった紙を取り除きます。詰まった紙を取り除くときに、メディアが破れない 
ように十分に注意してください。用紙の切れ端が MFP に残ると、後で紙詰まりの原因になります。 
問題が繰り返し発生する場合は、 218ページの「頻繁に発生する紙詰まりの対策 I を参照してくだ 
さい。 


m 注記： 紙詰まりの後には、こぼれたトナーが mfp に残って出力品質が低下する場合があります。 
数ページを印刷すると、トナーの汚れはなくなります。 

A 警告！ MFP 内部とその周囲は熱くなっていることがあります。紙詰まりを解消する前に、 MFP の 
電源を切つて冷ましてください。 


紙詰まりの場所 


図 12-1 HP LaserJet M 9040 MFP または HP LaserJet M 9050 MFP (3000 枚用ステイブラ/スタツカ装 
備） 



1 

ADF 

2 

トレイ1 

3 

右ドア 

4 

上方用紙送りドア 

5 

トレイ4 

6 

トレイ2および3 

7 

左ドア（排紙デバイス背面） 

8 

両面印刷ユニット （MFP 内部） 

9 

排紙デバイス 
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10 

下部ビン 

11 

正面ドアとプリントカートリツジ部分 

12 

上部ビン 


両面印刷ュニットの紙詰まりの解消 

1. 排紙デバイスを MFP から切り離して、左ドアを開くことができるようにします。 
図 12-2 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (1/6) 



2. 左ドアを開き、この部分にある用紙を引き出して取り除きます。 


A 警告！ すぐ横にあるフユーズ領域には触れないようにしてください。熱くなっていることがあ 
ります。 


図 12-3 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (2/6) 



3. 緑色のレバーを押して、ユニットが止まるところまで引き出して、両面印刷アクセサリを取り外 
します。 

図 12-4 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (3/6) 



4. 両面印刷アクセサリの2つの緑色のレバーを上方に起こして、用紙を取り除きます。 
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5. 


正面ドアを開きます。 

図 12-5 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (4/6) 



6. 両面印刷アクセサリ内の用紙の状態を確認し、 MFP から用紙を引き出して取り除きます。用紙 
が破れないように注意してください。 

図 12-6 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (5/6) 



7. 両面印刷アクセサリをスライドさせてスロットに挿入し、カチッとはめ込みます（元の状態に戻 
します)。 

図 12-7 両面印刷アクセサリの紙詰まりの解消 (6/6) 



8. 開いているドアをすべて閉じます。排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。 
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給紙トレイ付近の紙詰まりの解消 

トレイ1の紙詰まりの解消 

1. トレイ1の用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十 
分に確認します。 

図 12-8 トレイ1の紙詰まりの解消 （1/2) 



2. 右ドアを一度開き、また閉じて、 MFP をリセットします。 
図 12-9 トレイ1の紙詰まりの解消 (2/2) 



右ドア内側の紙詰まりの解消 

1. 右ドアを開きます。 


図 12-10 右ドア内側の紙詰まりの解消 (1/3) 



2. 右ドア部分の用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを 
十分に確認します。 
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3. 紙詰まりアクセスカバーを開きます。それには、緑色のタブを引き出して起こします。 
図 12-11 右ドア内側の紙詰まりの解消 (2/3) 



4. この部分にある用紙を MFP から引き出して取り除きます。 

5. 緑色のレバーを元の位置に押し下げます。 

図 12-12 右ドア内側の紙詰まりの解消 （3/3) 



トレイ2とトレイ3の紙詰まりの解消 

1. トレイを止まるところまで開きます。 

図 12-13 トレイ2とトレイ3の紙詰まりの解消 （1/3) 



2. トレイの用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十分 
に確認します。 

3. トレイを閉めます。 

図 12-14 トレイ2とトレイ3の紙詰まりの解消 (2/3) 
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4. 右ドアを開き、見えている用紙をすべて取り除いてドアを閉めます。これにより、 MFP がリセ 
ットされます。 

図 12-15 トレイ2とトレイ3の紙詰まりの解消 (3/3) 



トレイ4の紙詰まりの解消 

1. トレイ4にある上方用紙送りドアを開きます。 
図 12-16 トレイ4の紙詰まりの解消 （1/4) 


2. この部分の用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十 
分に確認します。 

3. 上方用紙送りドアの中に用紙が見当たらない場合は、トレイ4を開きます。 

図 12-17 トレイ4の紙詰まりの解消 (2/4) 




4. トレイの用紙の状態を確認して、用紙を取り除きます。用紙の切れ端が残っていないことを十分 
に確認します。 

5. トレイ4を閉じます。 

図 12-18 トレイ4の紙詰まりの解消 (3/4) 
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6. 上方用紙送りドアを閉じます。 


図 12-19 トレイ4の紙詰まりの解消 (4/4) 



出力部の紙詰まりの解消 

スタツカまたはステイプラ/スタツカでの紙詰まりの解消 

1. 排紙ビンに紙詰まりがあるときは、用紙が破れないように注意しながら、ゆっくりとまっすぐ 
に、 MFP から用紙を引き出します。 

図 12-20 スタツカまたはステイプラ/スタツカでの紙詰まりの解消 （1/7) 



2. 排紙デバイスを MFP から取り外します。 

図 12-21 スタツカまたはステイブラ/スタツカでの紙詰まりの解消 (2/7) 
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3. スタツカの場合、デバイスの下部ビンのワイヤを持ち上げ、この部分に用紙があれば、慎重に取 
り除きます。ステイプラ/スタツカの場合、アキュームレータ部分から用紙が突き出ている場合 
は、それを慎重に取り除きます。 

歐 注記： 下部ビンにワイヤがあるのはスタツカ 1刃ナモ于； 

図 12-22 スタツカまたはステイブラ/スタツカでの紙詰まりの解消 (3/7) 



4. フリッパのあたりにあるハンドルを探して、ハンドルを引き上げます。 
図 12-23 スタツカまたはステイブラ/スタツカでの紙詰まりの解消 (4/7) 



5. フリッパの部分から用紙を取り除きます。 

図 12-24 スタツカまたはステイブラ/スタツカでの紙詰まりの解消 (5/7) 



A 警告！ フリ ッパの あ たりに は触 れない ようにして ください。熱くなっていることがあり ます。 

6. 用紙経路モジュール内にある緑のハンドルを探して、このハンドルを引き下げます。 

図 12-25 スタツカまたはステイプラ/スタツカでの紙詰まりの解消 (6/7) 



7. 用紙経路モジュールから用紙を取り除きます。 
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8. 開いているドアをすべて閉じます。排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。 


図 12-26 スタツカまたはステイブラ/スタツカでの紙詰まりの解消 (7/7) 



多機能フイニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 

1. 上部カバ _ を開けます。 

図 12-27 多機能フイニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 （1/3) 



2. 用紙が破れないように注意しながら、ゆっくりとまっすぐに、フィニッシャから用紙を引き出し 
ます。 

図 12-28 多機能フィニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 (2/3) 



3. フィニッシャのカバーを閉じます。 

図 12-29 多機能フィニッシャの用紙経路での紙詰まりの解消 (3/3) 
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多機能フイニツシヤと MFP の間の紙詰まりの解消 

1. フイニツシヤを MFP から取り外します。 

図 12-30 多機能フイニッシヤと MFP の間の紙詰まりの解消 （1/4) 



2. MFP の排紙部分を確認して、用紙を取り除きます。 

図 12-31 多機能フイニッシャと MFP の間の紙詰まりの解消 (2/4) 



3. フイニツシヤの給紙部分を確認して、用紙を取り除きます。 

図 12-32 多機能フイニッシヤと MFP の間の紙詰まりの解消 (3/4) 



4. 多機能フイニツシヤを押して、元の位置に戻します。 

図 12-33 多機能フイニッシヤと MFP の間の紙詰まりの解消 (4/4) 
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多機能フイニッシヤでのブックレツトの詰まりの解消 


1. フイニツシヤを MFP から取り外します。 

図 12-34 多機能フイニッシヤでのブックレツトの詰まりの解消 （1/7) 



2. 用紙が フイニ ッシャ の 給紙部分に詰まっているが、折り畳み 口ーラー には入っていない場合は、 
給紙部分から用紙を慎重に取り除いて手順7に進みます。 

図 12-35 多機能フイニッシヤでのブックレットの詰まりの解消 (2/7) 



3. フィニッシャの背面ドアを開きます。フィニッシャ内に詰まっている用紙が折り畳み口ーラーに 
入っていない場合は、用紙を取り除いて手順7に進みます。用紙が折り畳み口ーラーに入ってい 
る場合は、手順4に進みます。 

図 12-36 多機能フイニッシヤでのブックレットの詰まりの解消 (3/7) 



4. ステ イプ ラユニットの ドアを開きます。 

図 12-37 多機能フイニッシヤでのブックレットの詰まりの解消 (4/7) 
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5. 下部にある緑色のつまみを時計回りに回し、詰まっている用紙が折り畳み口ーラーを通過してブ 
ックレットビンまで進むようにします。 

図 12-38 多機能フイニッシヤでのブックレットの詰まりの解消 (5/7) 



6. ステイプラユニットのドアを閉じます。 

図 12-39 多機能フイニッシヤでのブックレツトの詰まりの解消 （6/7) 



7. 多機能フイニツシヤを押して、元の位置に戻します。 

図 12-40 多機能フイニッシヤでのブックレットの詰まりの解消 (7/7) 



多機能フイニッシャの針詰まリの解消 

1. ステイプラユニットのドアを開きます。 

図 12-41 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 （1/11) 
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2. ステイプラユニットを手前にスライドさせます。 

図 12-42 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (2/11) 



3. 青色のドットが見えるまで、大きい方の緑色のつまみを回します（これにより、ステイプラが完 
全に開きます)。 

図 12-43 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (3/11) 



4. ステ イプ ルカート リッジが ステ イプラ ユニッ トの左側に移動するまで、 ステ イプラ上部にある 
小さい方の緑色のつまみを時計回りに回します。 

図 12-44 多機能 フイニ ッシャの針詰まりの解消 (4/11) 



△注意： ステイプルカートリッジを取り外す前に、ステマブラユニットの窓型部分に青色のド 

ットが見えていることを確認してください。窓型部分に青色のドットが見えていない状態でステ 
イプルカートリッジを取り外そうとすると、デ/ くイスに損傷を与えることがありま 

5. ステイプルカートリッジを取り外します。 

図 12-45 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (5/11) 
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6. 緑色のドットが付いたレバーを引き起こします。 

図 12-46 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (6/11) 



7. 使えなくなった針を取り除きます。 

図 12-47 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (7/11) 



8. 緑色のドットが付いたレバーを押し下げます。 

図 12-48 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (8/11) 



9. ステイプルカートリツジを取り付け直します。 

図 12-49 多機能フイニッシャの針詰まりの解消 (9/11) 
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10. ステイプラユニットをスライドさせて、デバイス内部に戻します。 


図 12-50 多機能 フイニ ッシャの針詰まりの解消 （10/11) 



11. ステ イプ ラユニットの ドアを閉じます。 

図 12-51 多機能 フイニ ッシャの針詰まりの解消 （11/11) 



多機能フイニッシャのステイブラ先端の上半分での針詰まりの解消 

1. 多機能フイニッシャの針詰まりを解消する手順の1から4に従って対処します。 

2. ステイプラ先端の背面で、使えなくなった針の場所を確認し、針を取り除きます。 
図 12-52 多機能フイニッシャのステイブラ先端の上半分での針詰まりの解消 



3. 多機能フィニツシャの針詰まりを解消する手順の10から11に従って対処します。 

ステイプラ/スタツカの針詰まりの解消 

1. ステイプラ/スタツカを MFP から取り外します。 

図 12-53 ステイプラ/スタツカの針詰まりの解消 （1/9) 
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2. ステ イプ ラユニットの ドアを開きます。 

図 12-54 ステイブラ/スタツカの針詰まりの解消 (2/9) 



3. 力ートリツジを引き出します。 

図 12-55 ステイブラ/スタツカの針詰まりの解消 (3/9) 



4. 緑色のドットが付いたレバーを引き起こします。 

図 12-56 ステイブラ/スタツカの針詰まりの解消 (4/9) 



5. 使えなくなった針を取り除きます。 

図 12-57 ステイブラ/スタツカの針詰まりの解消 (5/9) 



214第12章問題の解決 


JAWW 



















6. 緑色のドットが付いたレバーを押し下げます。 

図 12-58 ステイプラ/スタツカの針詰まりの解消 (6/9) 



7. ステイプルカートリツジを取り付け直します。 

図 12-59 ステイプラ/スタツカの針詰まりの解消 (7/9) 



8. ステ イプ ラユニットの ドアを閉じます。 

図 12-60 ステ イプ ラ/スタ ツカの針詰まりの解消 (8/9) 



9. ステイプラ/スタツカを押して、元の位置に戻します。 
図 12-61 ステイプラ/スタツカの針詰まりの解消 (9/9) 



m 注記： 針詰まりを解消したら、ステイプラを再セツトする必要があります。再セツト後、何部かの 
ドキュメント （4 部程度）は、ステイプル留めされない場合があります。印刷ジョブを送信した後に、 
ステイプラに針詰まりが生じたり、ステイプラの針がなくなったりしても、排紙ビンに障害がなけれ 
ば、印刷ジョブはそのまま続行されます。 
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左ドアの中の紙詰まりの解消（フューザ領域） 

1. 排紙デバイスを MFP から切り離して、左ドアを開くことができるようにします。 
図 12-62 左ドアの中の紙詰まりの解消 （1/4) 



2. 左ドアを開きます。 


A 警告！ すぐ横にあるフユーズ領域には触れないようにしてください。熱くなっていることがあ 
ります。 


図 12-63 左ドアの中の紙詰まりの解消 (2/4) 



3. この部分にある詰まった用紙や使えなくなった用紙を、 MFP から引き出して取り除きます。 

4. 緑色のタブを押し下げて、用紙の状態を十分に確認します。用紙の切れ端が残っていないことを 
確認してください。 

図 12-64 左ドアの中の紙詰まりの解消 (3/4) 



5. 左ドアを閉じます。排紙デバイスを押して、元の位置に戻します。 
図 12-65 左ドアの中の紙詰まりの解消 (4/4) 
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8 ビンメールボックスでの紙詰まりの解消 


1. 8ビン メール ボックスを MFP から取り外します。 MFP の左側に立ち、8ビン メール ボックス 
を手前にまっすぐ引き出します。 

図 12-66 8ビン メール ボックスでの紙詰まりの解消 （1/3) 



2. 上部ビン（上向きビン）を、注意しながら取り外します。 

3. 排紙モジュールのハンドルを引き下げ、この部分に詰まった用紙を取り除きます。 
図 12-67 8ビンメールボックスでの紙詰まりの解消 (2/3) 



4. 8ビンメールボックスを所定の位置に押し込み、上部ビンを取り付け直します。 

図 12-68 8ビンメールボックスでの紙詰まりの解消 (3/3) 



^ 注記： 用紙の厚さが、8ビンメールボックスの対応範囲内であることを確認します。 85 ページの 
「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ」 を参照してください。 
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頻繁に発生する紙詰まりの対策 


状況 


解決策 


繰り返し起こる一般的な紙詰まりの問題 1.用紙がトレイに正しくセットされ、幅ガイドも適切に調節 

されていることを確認します (101 ページの「印刷タスクI 
を参照)。 


2. 用紙サイズに合わせて用紙トレイが設定されていること 
と、トレイにセツトされている用紙が多すぎないことを確認 
します。 


3. トレイにセツトされている用紙の束を裏返してみます。穴 
あき用紙またはレターへツド用紙を使用している場合は、卜 
レイ1から印刷します。 


4.印刷済みの用紙、破れた用紙、使い古しの用紙、不揃いの 
用紙は使用しないでください。 MFP での使用に推奨する用紙 
については、 85ページの「サボートされる用紙と印刷メデ 
ィアのサイズI を参照して〈ださい。 


5. 用紙の仕様を確認します (85 ページの「サボートされる用 
紙と印刷メディアのサイズI を參照)。推奨サイズ外の用紙を 
使用すると、問題が生じることがあります。 


6. MFP が汚れている可能性があります。 174ページの 「MFP 
のクリーニング」 の説明に従って、 MFP をクリーニングしま 
す。 


7. 使えなくなった用紙や、紙詰まりを起こした用紙が MFP 
に残っていないことを確認します。 


繰り返し起こる ADF での紙詰まりの問題 1.ADF が汚れている可能性があります。 177ページの 「ADF 

送出システムのクリーニングI の説明に従って、 ADF をクリ 
一ニングします。 


^ 注記： 紙詰まりが解消されない場合は、正規の HP サービスプロバイダにお問い合わせください 
(HP のサポートに関するパンフレツトか、 www . hp . com / support / ljm 9040 mfp または www . hp . com / 
syfipo m 9050 mip を参照してくた e し、)〇 
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メディアの取り扱いに関する問題 

『/ LaserJet Printer Family Print Media Giv / de 』 に記載されている仕様を満たしているメディア以外 
は使用しないでください。このガイドは、 www . hp . com / support / lipaperquide から入手できます。 

プリンタが複数枚の用紙を給紙する 

プリンタが複数枚の用紙を給紙する 


原因 

解決方法 

給紙トレイがいっぱいです。 

余分なメディアを給紙トレイから取り除きます。 

印刷するメディアが互いにくっついています。 

メディアを取り出し、よく捌くか、180°回転させるか、あ 
るいは裏返してからトレイにセツトし直します。 

注記： メディアを扇形に広げないでください。メディアを 
扇形に広げると静電気が発生し、メディアが互いにくっつく 
原因になります。 

メディアがこの MFP の仕様に合いません。 

この MFP の HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。 

トレイが正しく調整されていません。 

後ろ側のメディアの長さガイドが使用するメディアの長さを 
示していることを確認します。 


間違ったぺージサイズが給紙される 

間違ったページサイズが給紙される 


原因 

解決方法 

正しいサイズのメディアが給紙トレイにセットされていませ 

給紙トレイに正しいサイズのメディアをセットします。 

ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライ/<で、正しい 
サイズのメディアが選択されていません。 

ソフトウェアプログラムおよびプリンタドライバの設定が正 
しいかどうかを確認してください。ソフトウェアプログラム 
の設定は、プリンタドライバやコントロールパネルの設定よ 
りも優先されます。また、プリンタドライバの設定は、コン 
トロールパネルの設定よりも優先されます。詳細について 
は、 55ページの「プリンタドライバ設定の変更 

Windows )」 を参照してください。 

MFP のコントロールパネルで、トレイ1に対して正しいサ 
イズのメディアが選択されていません。 

コントロールパネルで、トレイ1に対して正しいサイズのメ 
ディアを選択します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されているメディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

後ろ側と幅のメディアガイドが用紙に触れていることを確認 
してください。 


間違ったトレイから給紙される 

間違ったトレイから給紙される 


原因 

解決方法 

別のプリンタのドライバが使用されています。詳細情報を参 
照してください。 

このプリンタのドライバを使用します。 
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間違ったトレイから給紙される 

原因 

解決方法 

指定したトレイは空です。 

指定したトレイにメディアをセツトします。 

[要求されたトレイを使用]オプシヨンは、[デバイス動作]メ 
ニューの[トレイの設定]サブメニューで[最初]に設定されて 
います。 

設定を[優先]に変更します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されているメディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してください。 


メディアが自動的に給紙されない 


メディアが自動的に給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアプログラムで手差しが選択されています。 

トレイ1にメディアをセットするか、メディアがセットされ 
ている場合は、 [ OK 】 をタッチしてください。 

正しいサイズのメディアがセツトされていません。 

正しいサイズのメディアをセットします。 

給紙トレイが空です。 

給紙トレイにメディアをセットします。 

前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。 

MFP を開き、給紙経路にあるメディアを取り除きます。フユ 
ーザ部分に紙詰まりがないか十分に確認してください。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されているメディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

後ろ側と幅のメディアガイドが用紙に触れていることを確認 
してください。 


メディアがトレイ2、3、4から給紙されない 


メディアがトレイ2、3、4から給紙されない 


原因 

解決方法 

正しいサイズのメディアがセツトされていません。 

正しいサイズのメディアをセツトし、カスタムメディアスイ 
ツチが正しい位置にあることを確認します。 

給紙トレイが空です。 

給紙トレイにメディアをセツトします。 

MFP のコントロールパネルで、給紙トレイのメディアタイ 
プが正しく選択されていません。 

MFP のコントロールパネルから、給紙トレイに合ったメデ 
ィアタイプを選択します。 

前回、紙詰まりしたメディアが完全に取り除かれていません。 

MFP を開き、給紙経路にあるメディアを取り除きます。フュ 
ーザ部分に紙詰まりがないか十分に確認してください。 

オプションのトレイが給紙トレイオプションとして表示され 
ません。 

オプションのトレイが取り付けられている場合は、それらは 
使用可能として表示されます。オプションのトレイがすべて 
正しく取り付けられていることを確認します。プリンタドラ 
イバがオプションのトレイを認識するように設定されている 
ことを確認します。 
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メディアがトレイ2、3、4から給紙されない 

原因 

解決方法 

オプションのトレイが間違って取り付けられています。 

設定ページを印刷して、オプションのトレイが取り付けられ 
ていることを確認します。取り付けられていない場合は、卜 
レイが正しく MFP に接続されていることを確認します。 

給紙トレイのメディアサイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されているメディアサイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してください。 


OHP フイルムが給紙されない 


OHP フィルムが給紙されない 

原因 

解決方法 

ソフトウェアまたはプリンタドライバで正しいメディアタイ 
プが指定されていません。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで正 
しいメディアタイプが選択されていることを確認します。 

トレイ1がいっぱいです。 

トレイ1から余分な OHP フィルムを取り出します。フィル 
ムの量がトレイ1の上限線を超えないようにしてください。 

他のトレイのメディアは〇 HP フィルムと同じサイズで 、 MFP 
はデフオルトで他のトレイに設定されています。 

ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで、トレ 
イ1が選択されていることを確認します。 MFP のコントロー 
ルパネルを使用して、セツトしたメディアタイプにトレイを 
設定できます。 

トレイ1のタイプが正しく設定されていません。 

ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで、トレ 
イ1が選択されていることを確認します。 MFP のコントロー 
ルパネルを使用して、セツトしたメディアタイプにトレイを 
設定できます。 


OHP フィルムが、サポートされているメディアの仕様を満たこの MFP の HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。 
していない可能性があります。 


封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が MFP に給紙されない 


歐 注記： 封筒への印刷が終わったら、フューザレバーは下側の位置に戻してください。フューザレ 
バーを下側の位置に戻さないままだと、標準的なタイプの用紙に印刷するときの印刷品質が低下しま 
す。 


封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が WIFP に給紙されない 


原因 

解決方法 

封筒がサポートされていないトレイにセツトされています。 
封筒を給紙できるのはトレイ1だけです。 

封筒はトレイ1にセツトしてくださし、。 

封筒がめくれているか折れています。 

フューザレバーが正しい位置にあることを確認します。別の 
封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してください。 

水分含有率が高すぎるため、封筒が密着しています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ 
さい。 

封筒の向きが間違っています。 

封筒が正しくセツトされていることを確認します。 
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封筒が紙詰まりを起こしている、または封筒が NIFP に給紙されない 


原因 

解決方法 

この MFP では、封筒の使用はサポートされていません。 

『HP LaserJet Printer Family Print Media Gw / c / e 』 を参照して 
ください。 

トレイ1が封筒以外のサイズに設定されています。 

トレイ 1 のサイズを封筒に合った設定にしてください。 


印刷出力が丸まっている、またはしわが寄っている 


印刷出力が丸まっている、またはしわが寄っている 


原因 

解決方法 

メディアがこの MFP の仕様に合っていません。 

この MFP の HP 仕様を満たすメディアのみを使用します。 

メディアが折れているか汚れています。 

メディアを給紙トレイから取り除き、良好な状態にあるメデ 
ィアをセツトします。 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高くなっています。 

印刷環境の湿度が仕様範囲内であることを確認します。 

大きな塗りつぶされた領域を印刷しています。 

大きな塗りつぶされた領域は、非常に丸まりやすくなりま 
す。別のパターンを印刷してみます。 

使用したメディアの保存状態が悪く、湿気を吸収しています。 

メディアを取り除き、新しい、未開封のメディアと交換しま 
す。 

メディアの端が撤っていません。 

メディアを取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、 

給紙トレイに再びセツトします。メディアを扇形に広げない 
でください。問題が解決されない場合は、メディアを交換し 
ます。 

特定のメディアタイプがトレイに設定されていないか、ソフ 
トウェアで選択されていません。 

メディアに合わせてソフトウェアを設定します（ソフトウェ 
アのマニュアルを参照)。メディアに合わせてトレイを設定す 
るには、 97ページの「トレイの設定丨 を参照して〈ださい。 


両面印刷ができないか、正しく両面印刷されない 


両面印刷ができないか、正しく両面印刷されない 


原因 

解決方法 

両面印刷しようとしているメディアはサポートされていませ 
ん〇 

両面印刷するメディアがサポートされていることを確認しま 
す。 

プリンタドライバが両面印刷に合わせて設定されていませ 
ん〇 

プリンタドライバを設定して、両面印刷を有効にします。 

印刷済みフォームまたはレタ _ へッドの裏面に最初のぺージ 
が印刷されています。 

レターへッ ドのある面（印刷面）を上にし、ページの下部が先 
に MFP に給紙されるように、印刷済み用紙またはレターへ 
ッドをトレイ1にセットします。トレイ2、3、4の場合は、 
印刷面を下にし、ページの上部を MFP の後部に向けてメデ 
ィアをセットします。 
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印刷品質の問題の解決 

ここでは、印刷品質問題の定義とその解決方法について説明します。よく起こる印刷品質の問題は、 

デバイスが正しく保守されていることを確認する、 HP 仕様を満たしている印刷メディアを使用す 

る、またはクリーニングページを実行するといった方法で簡単に解決することができます。 

メディアに関連する印刷品質の問題 

不適切なメディアを使用すると、印刷品質に問題が発生することがあります。 

• HP 仕様を満たしているメディアを使用します。 85ページの「サボートされる用紙と印刷メデ 
ィアのサイズ I または www . hp . com / support/lipaperauide から入手できる 『/ "/P LaserJet Printer 
Family Print Media Gu / de 』 を参照してください。 

• メディアの表面がなめらかすぎます。 HP 仕様を満たしているメディアを使用します。 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

• 水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるまたは低すぎます。別のトレイの用紙または未開封の 
用紙を使用します。 

• メディアに トナー をはじく部分があります。別のトレイの用紙または未開封の用紙を使用しま 
す。 

• 使用しているレターヘッドが、粗いメディアに印刷されています。より滑らかで乾燥印刷用のメ 
ディアを使用してください。これで問題が解決した場合は、レターヘッドのサプライヤに連絡し 
て、このデバイスの仕様に合う用紙を使用するように依頼してください。 85ページの「サボー 
卜される用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

• メディアが粗すぎます。より滑らかで乾燥印刷用のメディアを使用してください。 

• ドライバが正しく設定されていません。メディアタイプの設定を変更するには、 55ページの 
「プリンタドライバ設定の変更 （ Windows'll を参照してください。 

• 使用しているメディアが、設定されているメディアタイプより厚すぎるため、 トナー がメディ 
アに定着していません。 17ぺージの「原稿のデフォルトオプション丨 を参照してください。 

環境に関連する印刷品質の問題 

デバイスの動作環境の湿度が非常に高いか、または乾燥している場合は、印刷環境が仕様範囲 内 かど 

うかを確認します。 258ページの「動作璟境 I を参照してください„ 

紙詰まりに関連する印刷品質の問題 

詰まった用紙が用紙経路からすべて取り除かれていることを確認します 。 199 ページの「紙詰ま y の 

角 g 消 I を参照してください。 

• 紙詰まりの発生直後は、デバイスをクリーニングするために用紙を2〜3枚印刷してくださし、。 

• 用紙がフューザを通過しなかったために、後続の文書のイメージが印刷されない場合は、3ぺ一 
ジ分印刷してデバイスをクリーニングします。問題が解決しない場合は、クリーニングページ 
を印刷して対処します。 174ページの 「MFP のクリーニング」 を参照してください。 
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薄い印字（ページの一部分） 

図 12-69 薄い印字（ベージの一部分) 

Aa Cc 
Aa Cc 
Aa Cc 
Aa Cc 
Aa Cc 


AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 


1 . プリントカートリツジがしっかりと所定の位置に取り付けられていることを確認します。 

2 . プリントカートリツジに欠陥がある可能性があります。プリントカートリツジを交換します。 

3. メディアが HP 仕様を満たしていない可能性があります（たとえば、メディアが非常に湿ってい 
る、または非常に粗い場合)。 85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参 
照してください。 

薄い印字（ページ全体） 

図 12-70 薄い印字（ベージ全体） 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 


1 . プリントカートリツジがしっかりと所定の位置に取り付けられていることを確認します。 

2. コントロールパネルとプリンタドライバで、 [ EconoMode ] 設定がオフになっていることを確認 
します。 

3. デバイスのコントロールパネルで、 [管理] メニューを開きます。 [印刷品質] メニューを開いて、 
[ トナー 濃度] 設定の値を上げます。 43ページの「丨印刷品質1メニュー I を参照してください。 

4. 他の種類のメディアを使用してください。 

5. プリントカートリッジに欠陥がある可能性があります。プリントカートリツジを交換します。 
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斑点 


図 12-71 斑点 


AaBbCc 
AaBbCc' 
••AaBbCc 
AaBbCc ， 
こ AaBbCc 


紙詰まりの解消後にページに斑点が現れる場合があります。 

1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2. デバイスの内部を掃除し、クリーニングページを実行します„ 174ページの 「 MFP のクリーニ 
ング I を参照してください。 

3. 他の種類のメディアを使用してください。 

4. プリントカートリッジが漏れていないかどうかを確認します。漏れている場合は、力一トリッ 
ジを交換します。 

文字等が欠落する 

図 12-72 文字等が欠落する 

ra 


1. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

2 . メディアが粗く、こするとトナーが簡単に落ちる場合は、デバイスのコントロールパネルで [管 
理] メニューを開きます。 [印刷品質] メニューを開いて、 [フュー ザ モード] を選択し、使用して 
いるメディアタイプを選択します。 43ページの「『印刷品質1メニュー I を参照してください。 

3. より滑らかなメディアを使用してください。 
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線が印刷される 


図 12-73 線が印刷される 




BbC c 



〜 a 

BbCc 



わ 

BbC c 



を 

BbCc 




BbCc 



Aa BbC c 

A 雪 

AAa DUl (_ 

Aa BbC c 

Aa BbCc 

Aa BbCc 


1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2. デバイスの内部を掃除し、クリーニングページを実行します。 174ページの 「 MFP のクリーニ 
ング I を参照してください。 

3. プリントカートリッジを交換します。 

背景が灰色になる 

図 12-74 背景が灰色になる 


AaBbCc 
A。BbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


1 . —度デバイスを通したメディアは再度使用しないでください。 

2 . 他の種類のメディアを使用してください。 

3. さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

4. トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。 

5. デバイスのコントロールパネルで、 [管理] メニューを開きます。 [印刷品質] メニューで、 [トナ_ 
濃度] 設定の値を上げます。 43ぺージの「『印刷品質1メニュ ー I を参照してください。 

6 . プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を參照し 
てください。 

7. プリントカートリッジを交換します。 
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トナーのにじみ 


図 12-75 トナーのにじみ 

AaBbCc 

AaBt)Cc 

AaBl^Cc 

AaBbCc 

AaBbCc 


1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2 . フユーザレバーが下側の位置にあることを確認します（封筒への印刷の場合を除く）。 

3. 他の種類のメディアを使用してください。 

4. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

5. デバイスの内部を掃除し、クリーニングぺージを実行します。 174ぺージの 「 MFP のクリーニ 
ンヴ I を参照してください。 

6 . プリントカートリッジを交換します。 

227ページの「トナーが落ちやすい I も参照してください。 

トナーが落ちやすい 

図 12-76 トナーが落ちやすい 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 


この場合の「トナーが落ちやすい」とは、ページをこするとトナーが簡単に取れてしまうことです。 

1 . フューザレバーが下側の位置にあることを確認します（封筒への印刷の場合を除く）。 

2 . メディアが厚手または粗い場合は、デバイスのコントロールパネルで [管理] メニューを開きま 
す。 [印刷品質] サブメニューを開いて、 [フュー ザ モード] を選択し、使用しているメディアタイ 
プを選択します。 

3. メディアの両面の粗さに違いがあることが分かっている場合は、滑らかなほうの面に印刷してく 
ださい。 

4. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

5. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 
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不正な印刷が繰り返される 


図 12-77 不正な印刷が繰り返される 



1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2. 繰り返しの間隔が 44 mm 、53 mm 、63 mm 、 または 94 mm の場合、プリントカートリツジの交換 
が必要な可能性があります。 

3. デバイスの内部を掃除し、クリーニングページを実行します。 174ページの 「 MFP のクリーニ 
ング I を参照してください。 

228ページの「イメージが繰り返し印刷される I も参照してください。 

イメージが繰り返し印刷される 


図 12-78 イメージが繰り返し印刷される 



この種の問題は、印刷済みの用紙または大量の幅の狭いメディアを使用したときに発生する可能性が 
あります。 

1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2 . 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

3. 繰り返しの間隔が 44 mm 、53 mm 、63 mm 、 または 94 mm の場合、プリントカートリツジの交換 
が必要な可能性があります。 
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文字が歪んで印刷される 

図 12-79 文字が歪んで印刷される 

AaBbCc 

AaBbCc 

AdBloCo 

AaBbCc 

AaBbCc 


1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2 . プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を參照し 
てください。 


ページのずれ 

図 12-80 ぺージのずれ 


， Q8 bc c 

l| 


1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2 . デバイス内部にメディアの切れ端が残つていないことを確認します。 

3. メディアが正しくセットされ、すべての調整が完了していることを確認します。 89ページの 
「用紙と印刷メディアのセット I を参照してください。トレイ内のガイドがメディアに対してき 
つすぎたり緩すぎたりしないことを確認します。 

4. トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。 

5. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

6 . プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 (258 ページの「動作環境 I を参照し 
てください)。 

7. デバイスのコントロールパネルで [管理] メニューを開き、トレイの位置調整を実行します。 [印 
刷 品質] サブメニューで、 [登録の設定] をタッチします。 [ソース] の下にあるトレイを選択し、亍 
ストページを実行します。詳細については、 43ぺージの「[印刷品質1メニュ ー I を参照してく 
ださい。 
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用紙が丸まったり波打つ 

図1 2-81 用紙が丸まったり波打つ 



1 . トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。 

2 . 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します 
(85 ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照 L 

3. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します (258 ぺージの「動作環境 I を参照 k 

4. 別の排紙ビンへ印刷してみてください。 

5. メディアが薄手または滑らかな場合は、デバイスのコントロールパネルで [管理] メニューを開 
きます。 [印刷品質] サブメニューを開いて、 [フュー ザ モード] を選択し、使用しているメディ 
アタイプを選択します。その設定を [低] に変更して、フューザでの処理時の温度を下げます。 

しわや折れ目が入る 


図 12-82 しわや折れ目が入る 


Aa^bCc 


AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 

AaBbCc 


AqgtCc 

AaBbCc 


AaBbCc 

AaBbCc 


AaBbCc 


1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

3. トレイ内の束を裏返します。180度回転させます。 

4. メディアが正しくセットされ、すべての調整が完了していることを確認します„ 89ページの 
「用紙と印刷メディアのセット I を参照してください。 

5. 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

6 . 封筒に折り目がある場合は、平らにしてから保存してください。 

上記を実行してもしわや折り目の問題が改善されない場合は、デバイスのコントロールパネルで、 
[管理] メニューを開きます。 [印刷品質] サブメニューを開いて、 [フュー ザ モード] を選択し、使用し 
ているメディアタイプを選択します。その設定を [低] に変更して、フューザでの処理時の温度を下げ 
ます。 
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縦に白い線が入る 


図 12-83 縦に白い線が入る 



1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2 . 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

3. プリントカートリツジを交換します。 

タイヤの跡のような模様が印刷される 


図 12-84 タイヤの跡のような模様が印刷される 

Aa BbC c 墨 
Aa BbC cf 
Aa BbCc| 

Aa BbCcf 
Aa BbC c 譽 


中 1 " i_i_ 

Aa BbC c 
AaBbC c 
Aa Bb C c 
Aa BbCc 
Aa BbCc 


通常、この不具合は、プリントカートリッジが寿命をかなり超過しているときに発生します。たとえ 
ば、残り少ないトナーで大量の用紙を印刷する場合などです。 

1 . プリントカートリッジを交換します。 

2 . 印刷するページ数を減らし、残り少ないトナーで印刷します。 

黒い部分に白い点が入る 

図 12-85 黒い部分に白い点が入る 



1 . さらに数ページを試し刷りして、問題が解決するかどうかを確認します。 

2 . 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ」_ を参照してください。 
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3. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

4. プリントカートリッジを交換します。 

トナーが飛び散って線が印刷される 

図 12-86 トナーが飛び散って線が印刷される 



1 . 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

2. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

3. トレイ内の束を裏返します。 180 度回転させます。 

4. デバイスの コントロー ルパネルで、 [管理] メニューを開きます。 [印刷品質] サブメニューを開い 
て、 [トナー濃度] 設定を変更します。 43ページの「『印刷品質1メニュー I を参照してください。 

ぼやけて印刷される 


図 12-87 ぼやけて印刷される 

A 


1 . 使用しているメディアのタイプと品質が HP 仕様を満たしていることを確認します。 
85ページの「サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ I を参照してください。 

2. プリンタの環境条件が満たされていることを確認します。 258ページの「動作環境 I を参照し 
てください。 

3. トレイ内の束を裏返します。 180 度回転させます。 

4. —度デ/《イスを通したメディアは再度使用しないでください。 

5. トナー濃度の値を下げます。デバイスのコントロールパネルで、 [管理] メニューを開きます。 
[印刷品質] サブメニューを開いて、 [トナー濃度] 設定を変更します。 43ぺージの「丨印刷品質1メ 
ニュー 匕を參照してください。 
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ランダムなイメージが繰り返し印刷される 

図 12-88 ランダムなイメージが繰り返し印刷される (1/2) 



図 12-89 ランダムなイメージが繰り返し印刷される (2/2) 



ページの上部に印刷される黒いイメージが、ページの下方にグレーで繰り返し印刷される場合は、前 
回のジョブからトナーが完全に消去されていない可能性があります（繰り返し印刷されるイメージ 
は、それが印刷されるフィールドよりも薄い場合もあれば濃い場合もあります)。 

• イメ ージが繰り返し印刷される領域の色調（濃さ）を変更します。 

• イメージが印刷される順序を変更します。たとえば、ページの上部に薄いイメージを印刷し、ぺ 
—ジの下に近づくに連れて濃く印刷します。 

• ソフトウヱアプログラムで、ページ全体を180度回転して、最初に薄めのイメージを印刷しま 
す。 


• 印刷ジョブ中に不具合が発生した場合は、デバイスの電源を切り、10分後に入れ直して印刷ジ 
ョブを再開します。 


JAWW 


印刷品質の問題の解決233 








ファックスの問題を解決する 

ファックスの問題を解決するには、ファックスアクセサリに付属のソフトウェア CD に収録されてい 
る \アナログファックスアクセサリ 3QQ ユーザーガイドI および \アナロゲファックスアクセサ 
リ300ファックス送信ドライバガイドI を參照してください。 

http :// www . hD . com / ao / mfptaxaccessorv 300 t 參照してく ださし、。 
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コピーの問題を解決する 

コピーに関する問題の防止 

ここでは、コピー品質を簡単に改善できる手順を説明します。 

• スキャナからコピーします。スキャナを使用すると、自動文書 フィー ダ （ ADF ) からコピーするよ 
りも品質が高くなります。 

• 局い品質の原 f 局を使用します。 

• メディアを正しくセットします。メディアが正しくセットされていないと、メディアが歪んで、 
イメージが不明瞭になり、 OCR プログラムで適切に読み取れない可能性があります。手順の詳 
細については' 89ページの「用紙と印刷メディアのセット I を参照してください。 

• 原稿を保護するために、適切な用紙を使用します。 

イメージの問題 


問題 

原因 

解決策 

イメージが印刷されません。または薄い 
色です。 

プリントカートリッジに欠陥がある可 
能性があります。 

プリントカートリッジを交換します。 

184ページの「サプライ品の管理1 を参 



照してください。 


原稿の品質が低いこともあります。 

原稿が明るすぎたり破損している場合、 

濃さを調整しても、補正できない場合が 
あります。可能であれば、状態のよい原 
稿を使用してください。 


原稿の背景に色が付いていることがあり 
ます。 

[コピー] をタッチし、 [イメージ調整] を 
選択します。背景色を薄くするには、 背 
景のクリーンアップ スライダを右に移 
動して調整します。 

コピーに白または薄い色の縦線が表示さ 
れます。 

メディアがプリンタの仕様を満たしてい 
ない可能性があります。 

HP 仕様を満たしているメディアを使用 
します。 85ページの「サポートされる 
用紙と印刷メディアのサイズ1 を参照し 
てください。 


プリントカートリッジに欠陥がある可 
能性があります。 

プリントカートリッジを交換します。 

184ページの「サプライ品の管琿丨 を参 



照してください。 

不要な線がコピーに表示されます。 

スキヤナまたは ADF のガラス面が汚れ 
ている可能性があります。 

スキヤナまたは ADF のガラス面をクリ 
—ニングします。174ページの 「MFP 
のクリーニング1 を参照して〈ださい。 





プリントカートリッジ内部の写真感知 
ドラムに傷が付いた可能性があります。 

新品の HP 製プリントカートリッジを取 
り付けます。 184ぺージの「サプライ品 
の管理1 を参照して〈ださい。 

黒いドットまたは線がコピーに表示され 
ます。 

インク、のり、修正液などが、自動文書 
フィーダ ( ADF ) またはスキヤナに付着し 

デバイスのクリーニングを行います。 

174ページの 「 MFP のクリーニング1 


ています。 

を参照してください。 
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問題 

原因 

解決策 

コピーが薄すぎるか濃すぎます。 

濃さの設定を調整します。 

[コピー] をタッチし、 [イメージ 調整] を 
選択します。 濃さ スライダを調整し 
て、色の濃淡を設定します。 

テキストが不明瞭です。 

鮮明度の設定を調整します。 

イメージをテキストに合わせて最適化す 
る必要があります。 

鮮明度を調整するには、 [コピー]、[イメ 
ージ 調整] の順にタッチします。鮮明度 
を高めるには、 鮮明度 スライダを右に 
移動して調整します。 



テキストに合わせてイメージを最適化す 
るには、[コピー]、 [テキス ト/画像の最適 
化] の順にタッチします。 [テキスト] を 
選択します。 

メディアの取り扱いに関する問題 

問題 

原因 

解決策 

印刷品質やトナーの定着性が低い 

用紙が湿りすぎている、粒子が粗すぎ 
る、滑らかすぎる、エンボス加工されて 
いる、または不良品である可能性があり 
ます。 

フューザレバーが正しい位置にありま 
せん。 

100〜250平滑度 ( Sheffield ) で水分含 
有量4〜6%の別の用紙を使用してくだ 
さい〇 『/~/P LaserJet Printer Family Print 
Media GuM に記載されている仕様を 
満たすメディア以外は使用しないでくだ 
さい。このガイドは、 www.hD.com/ 
suDDort/lipaperauide から入手できます。 



フューザレバーが下側の位置にあるこ 
とを確認します（封筒への印刷の場合を 
除く )。 

文字の欠落、紙詰まり、または丸まり 

用紙が正しく保管されていませんでし 
た。 

防湿性の包装材で包み、平らな状態で保 
管してください。 


用紙が丸まっています。 

用紙を裏返します。 

極端な丸まり 

用紙が湿りすぎている、用紙の目の方向 
が間違っている、シヨートグレイン用紙 
を使用している可能性があります。 

フューザモードを変更するか 

(43 ページの「『印刷品質 1 メニュー 1 を 

参照)、縦目用紙を使用します。 


用紙が丸まっています。 

用紙を裏返します。 

紙詰まりが発生してデバイスが損傷する 

用紙に切り取り線やミシン目がありま 
す。 

切り取り線やミシン目のない用紙を使用 
してください。 

給紙に関する問題 

用紙の端が破れています。 

レーザープリンタ用の上質の用紙を使 
用してください。 


用紙が丸まっています。 

用紙を裏返します。 


用紙が湿りすぎている、荒すぎる、重す 
ぎる、または滑らかすぎる、用紙の目の 
方向が間違っている、シヨ _ トグレイン 
用紙を使用している、エンボス加工され 
ている、または不良品である可能性があ 
ります。 

• 100〜250平滑度 ( Sheffield ) で水 
分含有量4〜6%の別の用紙を使 
用してください。 

• 縦目用紙を使用してください。 
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問題 

原因 

解決策 

ページの印刷が歪んだり、位置がずれま 
す。 

メディアガイドの調整が不適切な可能 
性があります。 

給紙トレイからすべてのメディアを取り 
除き、用紙の束を揃えて、給紙トレイに 
セットし直します。使用するメディアの 
幅と長さに合わせてメディアガイドを 
調整し、もう一度印刷します。 


スキャナの校正が必要な可能性がありま 
す。 

トレイの位置調整を行ってから、スキヤ 
ナの校正を行います。 



• デバイスのコントロールパネルで 

[管理] メニューを開き、トレイの位 
置を調整します。 [印刷品質] サブメ 
ニューで、 [登録の設定] をタッチし 
ます。 [ソース] の下にあるトレイを 
選択し、テストページを実行しま 
す。詳細については、 43ページの 
「『印刷品質1メニュー」 を参照して 
ください。 



• スキヤナの校正方法については、 

182ページの「スキヤナの校正」 

を参照してください。 

同時に複数枚の用紙が送られます。 

メディアトレイのメディアの量が多す 
ぎる可能性があります。 

トレイからメディアの一部を取り除きま 
す。 89ページの「用紙と印刷メディア 
のセット」 を参照してください。 


メディアにしわが入る、折れている、ま 
たは破損している可能性があります。 

メディアにしわ、折れ、破損がないこと 
を確認します。新規または異なるパッケ 
ージのメディアの印刷を試してくださ 
い。 

デバイスがメディアトレイからメディ 
アを引き出せません。 

デバイスが手差しモードになっている可 
能性があります。 

• [手差し]がコントロールパネルの 
ディスプレイに表示される場合、 
[OK] を押してジョブを印刷します。 



• デバイスが手差しモードではない 
ことを確認し、ジョブを印刷し直 
します。 


ピックアップローラーが汚れているか 
破損している可能性があります。 

HP カスタマケアにご連絡くださ 
し、。 252ページの 「 HP カスタマケ 
ア」 またはデバイスに付属のサボート 
パンフレットを参照してください。 


トレイの用紙の長さの調整コントロール 
が、メディアのサイズよりも長い位置に 
設定されています。 

用紙の長さの調整コントロールを調整 
し、正しい長さにします。 
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性能に関する問題 


問題 

原因 

解決策 

コピーが出てきませんでした。 

給紙トレイが空になっている可能性があ 
ります。 

デバイスにメディアをセットしてくださ 
い。 


原稿が正しくセツトされていない可能性 
があります。 

ADF またはスキヤナに原稿を下向きに 
セットします。 

コピーが白紙です。 

カートリツジにガムテープが貼り付いた 
ままになっている可能性があります。 

プリントカートリッジを交換し、欠陥 
力一トリッジを返却します。 


原稿が正し〈セツトされていない可能性 
があります。 

ADF またはスキヤナに原稿を下向きに 
セットします。 


メディアがプリンタの仕様を満たしてい 
ない可能性があります。 

HP 仕様を満たしているメディアを使用 
します。 


プリントカートリツジが不良です。 

プリントカートリッジを交換します。 

違う原稿がコピーされました。 

ADF に原稿がセツトされている可能性 
があります。 

ADF が空であることを確認します。 

コピーのサイズが小さくなります。 

デバイスソフトウェアでスキヤンした 
イメージのサイズを縮小する設定になっ 
ている可能性があります。 

設定の変更方法については、デバイス 
ソフトウェアの[ヘルプ]を参照してくだ 
さい。 
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電子メールの問題を解決する 

デジタル送信機能を使用して電子メールを送信できない場合は、 SMTP ゲートウェイアドレスまた 
は LDAP ゲートウェイアドレスを再設定する必要が生じる場合があります。設定ページを印刷して、 
SMTP と LDAP の現在のゲートウェイアドレスを確認します。 154ページの「情報ページ1 を参照 
してください。次の手順に従って、 SMTP と LDAP のゲートウェイアドレスが有効であるかどうか 
を確認します。 

SMTP ゲートウェイアドレスの検証 


歐 注記：_ この手順は Windows オペレーティングシステムに適用されます。_ 

1. MS - DOS コマンドプロンプトを開きます（[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実行] 
をクリックし、 「 cmd 」 と入力します)。 

2. rtelnetJ の後に SMTP ゲートウェイアドレスを入力し、 MFP の通信に使用されるポート番号 
「25」を続けて入力します。たとえば、 「 telnet 123.123 .123. 123 25」と入力した場合、 
「123.123.123.123」は SMTP ゲートウェイアドレスを表します。 

3. Enter キーを押します。 SMTP ゲートウェイアドレスが有激でない場合は 、 「Could not open 
connection to the host on port 25: Connect Failed (ポート 25 のホストに接続できませんでした。 
接続に失敗しました)」というメッセージが戻されます。 

4. SMTP ゲートウ I イアドレスが有効でない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 

LDAP ゲートウェイアドレスの検証 


啟 注記： この手順は Windows オペレーティングシステムに適用されます。 _ 

1. Windows エクスプローラを開きます。アドレスバーに、 「 LDAP :〃」と LDAP ゲートウェイアド 
レスを続けて入力します。たとえば、 「 LDAP :〃 12.12.12.12」と入力した場合、「12.12.12.12」 
は LDAP ゲートウェイアドレスを表します。 

2. Enter キーを押します。 LDAP ゲートウェイアドレスが有効な場合は、 [Find People] ダイアロ 
グボックスが表示されます。 

3. LDAP ゲートウェイアドレスが有効でない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
し、。 
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ネットワーク接続に関するトラブルの解決 

MFP でネットワーク接続に関する問題が発生している場合は、このセクションの指示に従って問題を 
解決してください。 

ネットワーク印刷に関するトラブルの解決 


歐 注記： MFP をネットワークにインストールして設定するには、 MFP CD を使用することをお勧め 
します。 


• ネットワークケーブルがフォーマッタの RJ 45 コネクタにしっかりと差し込まれていることを確 
認します。 

• フォーマッタの RJ 45 コネクタ上のリンク LED が点滅していることを確認します。 

• I / O 力ードが使用可能な状態になっていることを確認します。設定ページを印刷します 
(154 ページの「情報ぺージ I を參照 )。 HP Jetdirect プリントサーバーがインストールされてい 
る場合、設定ページを印刷すると、2ページ目にネットワーク設定とステータスが印刷されま 
す。 


歐 注記 ： HP Jetdirect プリントサーバーは、各種のネットワークプロトコル（ TCP / IP 、 IPX / 
SPX、Novell NetWare 、 AppleTalk 、 DCL / LLC など）をサボートしています。適切なプロトコル 
とネットワークパラメータが正しく設定されていることを確認します。 


HP Jetdirect の設定べージで、ご使用のプロトコルに関する次の項目を確認します。 

。 「HP Jetdirect Configuration 」 セクションのステータスが 「 I/O Card Ready 」 になっている。 
。 プロトコルのステータスが 「 Ready 」 になっている。 

。 IP アドレスが記載されている。 

。 設定方法 (Config by:) が正しく記載されている。どの方法が正しいかについて不明な場合 
は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• 別のコンピュータからジョブの印刷を試行します。 

• MFP がコンピュータと正しく連動していることを確認するには、パラレルケーブルを使用し 
て、 MFP をコンピュータに直接接続します。印刷ソフトウェアを再インストールする必要があ 
ります。過去に印刷を正しく実行できたプログラムを使用して、ドキュメントを印刷します。正 
しく印刷される場合、問題はネットワークにあることが考えられます。 

• サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。 
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ネットワークの通信状態の検証 

HP Jetdirect の設定べージに MFP の IP アドレスが表示されている場合は、ネットワーク経由で MFP 
と通信できることを、以下の手順に従つて確認してくださし、。 

1. Windows の場合：[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックして、 
「 cmd 」 と入力します。 MS - DOS コマンドプロンプトが開きます。 

または 

Mac の場合：[アプリケーシ ヨン]メニ ユーの[ユー テイ リ テイ ] をクリックして、夕ーミナルア 
プリケ _ シヨンを開きます。夕 _ ミナルウィンドウが開きます。 

2. 「 ping 」 の後に IP アドレスを入力します。たとえば、 「ping XXX.XXX.XXX.XXX 」 と入力しま 
す。 "XXX.XXX.XXX.XXX" の部分には 、 HP Jetdirect の設定ぺージに表示されている IPv 4 アドレ 
スを入力してください。 MFP がネットワーク上で通信している場合は、 MFP からの応答のリス 
卜が戻されます。 

3. アドレス解決プロトコル （ arp-a) コマンドを使用して、 IP アドレスがネットワーク上の重複アド 
レスでないことを確認します。プロンプトで 「 arp-a 」 と入力します。出力された一覧で該当す 
る IP アドレスを探し、その物理アドレスを 、 HP Jetdirect の設定べージ （[HP Jetdirect 設定]セ 
クシ ヨン） に表示されているハードウエアのアドレスと比較します。アドレスが一致する場合 
は、すべてのネットワーク通信が有効であることを意味します。 

4. MFP がネットワーク上で通信していることを確認できない場合は、ネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 
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Macintosh に関する一般的なトラブルの解決 

このセクションでは、 Mac OSX で発生する可能性のある問題を示します。 
表 12-1 Mac OSX に関する問題 

プリンタドライパが、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されません。 


原因 

解決方法 

プリンタソフトウェアがインストールされていないか、正しくイン 
ストールされていない可能性があります。 

プリンタの PPD ファイルがハードディスクの Library/Printers/PPDs/ 
Contents/Resources/<lang>.lproj にあることを確認します (<lang> 

は使用言語を表す2文字の言語コード)。必要であれば、ソフトウェ 
アを再インストールします。手順については、『セットアップガイ 
ド』を参照してください。 

PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイルが壊れています。 

PPD フアイルをハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/ 
Resources/<lang>.lproj フオルダから削除します。ここで、 <lang> 

は使用する言語を表す2文字の言語コードです。ソフトウェアを再 
インストールします。手順については、『セットアップガイド』を 
参照してください。 


プリンタ名、 IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホスト名が、プリントセンターまたはプリンタ設定 ユーテ イリテイのプリン 
タリストに表示されません。 


原因 

解決方法 

プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。 

ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源がオンにな 
っていること、そして印刷可ランプが点灯していることを確認しま 
す。 USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュ 
一夕に直接接続するか、異なるポートを試してください。 

間違った接続タイプが選択されている可能性があります。 

プリンタとコンピュータの接続方法に応じて、 USB、IP 印刷、また 
は Rendezvous が選択されていることを確認します。 

間違ったプリンタ名、 IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホ 
スト名が使用されています。 

設定ページを印刷して、プリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を確認します。設定ページのプリンタ名、 IP 
アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまた 
はプリンタ設定ユーティリティに表示されたプリンタ名、 IP アドレ 
ス、および Rendezvous ホスト名と同じであることを確認します。 

インタフェースケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能 
性があります。 

インタフェースケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使用 
していることを確認します。 


プリンタドライバが、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーテイリテイで選択したプリンタを自動的に設定しません。 


原因 

解決方法 

プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。 

ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源がオンにな 
っていること、そして印刷可ランプが点灯していることを確認しま 
す。 USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュ 
一夕に直接接続するか、異なるポートを試してください。 

プリンタソフトウェアがインストールされていないか、正しくイン 
ストールされていない可能性があります。 

プリンタの PPD ファイルがハードディスクの Library/Printers/PPDs/ 
Contents/Resources/<lang>.lproj にあることを確認します (<lang> 

は使用言語を表す2文字の言語コード)。必要であれば、ソフトウェ 
アを再インストールします。手順については、『セットアップガイ 
ド』を参照してください。 
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表 12-1 Mac OS Xに関する問題（続き） 

プリンタドライバが、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタを自動的に設定しません。 


原因 

解決方法 

PostScript プリンタ記述 （PPD) ファイルが壊れています。 

PPD フアイルをハードディスクの Library/Printers/PPDs/Contents/ 
Resources/<lang>.lproj フオルダから削除します。ここで、 <lang> 

は使用する言語を表す2文字の言語コードです。ソフトウェアを再 
インストールします。手順については、『セットアップガイド』を 
参照してください。 

インタフェースケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可能 
性があります。 

インタフェースケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使用 
していることを確認します。 


印刷ジョブが選択したプリンタに送られませんでした。 


原因 

解決方法 

プリントキューが停止している可能性があります。 

プリントキューを再起動します。[プリン トモニタ] を開き、 [ジョ 
ブを開始】を選択します。 

間違ったプリンタ名または IP アドレスが使用されています。まっ 
たく同じか、似たようなプリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を持つ別のプリンタが、印刷ジョブを受信し 
た可能性があります。 

設定ページを印刷して、プリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を確認します。設定ページのプリンタ名、 IP 
アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまた 
はプリンタ設定ユーティリティに表示されたプリンタ名、 IP アドレ 
ス、および Rendezvous ホスト名と同じであることを確認します。 


EPS (Encapsulated PostScript) フアイルが正しいフォントで印刷されません。 


原因 

解決方法 

この問題は一部のプログラムで発生します。 

• EPS ファイル内に格納されているフォントを、印刷する前に 
プリンタにダウンロードしてみてください。 

• ファイルをバイナリエンコードではなく ASCII フォーマツト 
で送信してください。 


サードパーティ製 USB 力ードから印刷できません。 


原因 

解決方法 

この エラー は、 USB プリンタ用のソフトウェアがインストールされ 
ていない場合に発生します。 

サードパーティ製 USB カードを追加するときに Apple USB Adapter 
Card Support ソフトウェアが必要となる場合があります。このソフ 
トウェアの最新版は Apple の Web サイトから入手できます。 
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表 12-1 Mac OS X に関する問題（続き） 

USB ケーブルで接続しているときに、ドライブを選択した後にプリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示 
されません。 


原因 解決方法 


この問題は、ソフトウェアとハードウェアコンポーネントのいずれソフトウェアで発生するトラブルの解決 
かが 原因益4^ L ます 

• お使いの Macintosh で USB がサポートされていることを確認 
します。 

• Macintosh のオペ レー ティングシステムが Mac OS Xバージ ヨ 
ン 10.1 以降であることを確認します。 

• お使いの Macintosh に Apple 製の適切な USB ソフトウェアが 
インストールされていることを確認します。 


ハードウエアで発生するトラブルの解決 


• プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 

• USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 

• 適切なハイスピード USB ケーブルが使用されていることを確 
認します。 

• チェーンにつながっている、電力を消費する USB デバイスが 
多すぎないことを確認します。チェーンに接続されているデバ 
イスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュータの USB ポ 
一卜に直接接続してみてください。 

• チェーンにおいて、バスパワー動作の USB ハブが3つ以上連 
続して接続されていないかを確認します。チェーンに接続され 
ているデバイスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュー 
夕の USB ポートに直接接続してみてください。 


注記： iMac のキーボードはバスパワー動作の USB ハブで 
す0 
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A サプライ品とアクセサリ 


このセクションでは、部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法を説明します。デバイスに対応 
した部品およびアクセサリを使用してくださし、。 

• 部品、サプライ品 I アクセサリなどの注文方法 

• 製_品番号 
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部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法 

部品、サプライ品、アクセサリなどの注文方法はいくつかあります。 

• HP から直接注文する 

• サービスプロバイダまたはサポートプロバイダから注文する 

• 内蔵 Web サーバーを通して直接注文する（プリンタがネットワークに接続されている場合) 

• HP Easy Printer Care Software を通して直キ妾注文する 

HP から直接注文する 

以下の商品は、 HP から直接購入することができます。 

• 交換部品：米国内から交換部品を注文するには、 www . hp . com / qo/hpparts にアクセスしてくだ 
さい。米国以外の国■地域からは、最寄りの HP 認定サービスセンターまでお問い合わせのうえ 
部品をご注文ください。 

• サプライ品とアクセサリ：米国内からサプライ品を注文するには、 www . hp . com / qo/lisupplies lz 

アクセスしてください。その他の国/地域からサプライ品を注文するには、 www . hp . com / qhp / 
buvonline.html にアクセスしてください。アクセサリを注文するには、 www . hp . com / support / 
lim 9 Q 40 m または vw . hp . com/s にアクセスしてください。 

サービスプロバイダまたはサポートプロバイダから注文する 

部品またはアクセサリを注文するには、正規の HP サービスまたはサポートプロバイダにお問い合わ 

せください 

内蔵 Web ザー/《一を通して直接注文する（プリンタがネットワークに接続され 
ている場合） 

内蔵サーバーを通して印刷用のサプライ品を直接注文するには、以下の手順に従ってください。 

1. コンピュータの Web ブラウザで、デバイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ステー 
タスウィンドウが表示されます。 

2. [その他のリンク]領域で[サプライ品の発注が必要]をダブルクリックします。消耗品を購入でき 
るサイトの URL が表示されます。 

3. 注文する品目の製品番号を選択して、画面の指示に従います。 

HP Easy Printer Care Software を通して直接注文する 

HP Easy Printer Care Software は、プリンタの設定、監視、サプライ品の注文、トラブルシューティ 

ング、更新をできるだけ簡単に効率よく行えるように設計されたプリンタ管理ツールです。 HP Easy 

Printer Care Software の詳細については、 www . hp . com / ao/easvprintercare を參照してく ださい。 
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製品番号 


製品の種類 

項目 

説明または用途 

注文番号 

用紙処理 

3,000枚収納スタッカ 

3,000枚まで収納できる用紙 
スタックデバイスです。ジョ 
ブオフセット機能も使用でき 
ます。 

C 8084 A 


3,000枚用ステイプラ/スタッ 
力 

3,000枚まで収納できる用紙 
スタックデバイスです。ドキ 
ュメントを最大50枚までス 
テイプルで留めることができ 
ます。ジョブオフセット機能 
も使用できます。 

C 8085 A 


マルチフアンクシヨンフイニ 
ッシャ 

用紙を1,000枚まで収納でき 
る フイ ニッシャです。用紙を 
最大50枚までステイプルで 
留めることができます。ま 
た、ブックレット（用紙10枚 
まで）の折り畳み/中綴じも可 
能です。 

C 8088 B 


8ビンメールボックス 

1つの上向きビン（上部ビン） 

と8つの下向きビンが備わっ 
た亍バイスで、各ビンをュー 
ザーやワークグループごとに 
割り当てることができます。 
ジョブ仕分け、スタッカ、並 
ベ替え/丁合いの機能も果たし 
ます。 

Q 5693 A 

印刷サプライ品 

プリントカートリッジ （ ISO / 
IEC 19752に基づき平均 
38,000ページの印刷が可能） 

最大容量の交換用高性能プリ 
ントカートリッジです。 

C 8543 X 


ステイプルカートリッジ 

3,000枚収納ステイブラ/スタ 
ッカに対応した、交換用の 

HP 製5,000本ステイプルカ 
—トリッジです。 

C 8091 A 


ステイプルカートリッジ 

マルチフアンクシヨンフイニ 
ッシャに対応した、交換用の 
HP 製5,000本ステイプルカ 
—トリッジです。 

C 8092 A 

メモリ 

DDR SDRAM DIMM (100ピ 
ン） 

MFP には 、 DIMM メモリ用ス 
ロットが2つあります。片方 
のスロットには、出荷時に標 
準設置されるメモリが装着さ 
れています。 

これで MFP の性能を向上さ 
せると、大容量の保存ジョブ 
が処理できるようになります 
( HP 製 DDRDIMM を使って 
最大 512 MB まで拡張可能)。 

Q 7715 A (64 MB ) 

Q 7718 A (128 MB ) 

Q 7719 A (256 MB ) 

Q 7720 A (512 MB ) 
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製品の種類 

項目 

説明または用途 

注文番号 

ケーブルおよびインタフェー 
スアクセサリ 

拡張 EIO 力ード 

USB 、 シリアル、および 
LocalTalk 対応の HP Jetdirect 
接続カード 

J 4135 A 



HP Jetdirect 61 5 N プリント 
サーバー （Fast Ethernet 
(10/100 Base - TX ) ネツトワー 
ク 用） （ RJ -45 のみ） 

J 6057 A 



HP 680 N ワイヤレス802.1 1 b 
接続 

J 6058 A 



HP Jetdirect 625 N プリント 
サーバー （Fast Ethernet 
(10/1 00/1000 Base •丁) （) ネツ 
トヮーク用） 

J 7960 A 


アナログファクス 

MFP を単独のアナログファ 
クス機として機能させるため 
のアクセサリ（お客様の側で 
装着可能)。 

Q 3701 A 

その他のソフトウェア機能 

HP Digital Sending Software 

拡張デジタル送信機能（ネッ 
トヮーク認証など）を備えた 
ソフトウェアアクセサリ。 

T 196 AA 

保守キット 

プリンタ保守キット 

キットには、タイプ1の口一 
ラー （2 個)、タイプ2の口一 
ラー （7 個)、トランスファー 
口ーラーアセンブリ （1 個)、 
フューザアセンブリ （1 個）が 
同梱されています。 

C 9152 A (110 V ) 

C 9153 A (220 V ) 
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B サ _ ビスおよびサポート 


Hewlett - Packard 限定保証書条項 

HP 製品 限定保障期間 

HP LaserJet M 9040 MFP および HP LaserJet M 9050 MFP 1 年間のオンサイト保証 


HP は、エンドユーザーに対して、購入日から上記の期間中、 HP ハードウ I アとアクセサリに材料および製造 
上の瑕疵がないことを保証します。この保証期間中に HP が材料上または製造上の不具合に関する通知を受領し 
た場合、 HP は同社の裁量によって不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。交換製品は新 
品か、または新品と同様の機能を有する製品のいずれかになります。 

HP は、 HP ソフトウェアを正しくインストールして使用した場合に、購入日から上記の期間中、材料および製 
造上の瑕疵が原因でプログラミング命令の実行が妨げられないことを保証します。 HP は、保証期間中にこのよ 
うな不具合の通知を受けた場合は、当該不具合によりプログラミングインストラクシヨンが実行できないソフ 
トウェアメディアの交換を行います。 

HP は、 HP 製品の使用における中断や エラー がないことを保証するものではありません。なお、 HP が HP の製 
品を相当期間内に修理または交換できなかった場合、お客様は、当該製品を返却することで、当該製品の購入金 
額を HP に請求できます。 

HP 製品には、新品と同等の性能を発揮する再生部品が無作為に使用されることがあります。 

この保証は、 （ a ) 不適切または不十分な保守やキヤリブレーシヨン、 （ b ) HP 以外の業者により供給されたソフト 
ウェア、インタフェース、部品、またはサプライ品の使用、 （ c ) 権限のない改ざんや不正使用、 （ d ) その製品の対 
象とする印刷環境仕様外での使用、または （ e ) 使用場所の不適切な準備および保守状態などに起因する不具合に 
は適用されません。 

特定目的のための適合性や市場商品力についての暗黙の保証は、上記で明記された保証の保証期間に限定されま 
す。一部の国/地域では、暗黙の保証の保証期間を制限できない場合があるため、上記の制限や責任の排除はお 
客様に適用されない場合があります。本保証は特定の法律上の権利をお客様に認めるものです。また、お客様 
は、その国/地域の法律によっては、他の権利も認められる場合があります。 HP の限定保証は、 HP が製品のサ 
ポートを提供し、かつ製品を販売している国/地域で有効です。お客様の受け取る保証サービスは、国/地域の標 
準規定によって異なる場合があります。 HP は、法律または規制上の理由で製品を機能させる意図のなかった 
国/地域で動作するように製品の形態、整合性、または機能を変更しません。 

現地の法律で許容されている範囲内において、本保証書の責任が、 HP の唯一で排他的な責任です。上記の規定 
以外は、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間 
接的損害、必然的損害（利益逸失やデータ消失を含む)、その他の損害やデータの損失に対して HP 社およびその 
代理店は一切の責任を負いません。一部の国/地域では、付帯的または結果的な損害の排除や制限を認めない場 
合があり、上記の制限や排除はお客様に適用されない場合があります。 

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の法的 
権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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カスタマ自己修理の保証サービス 

HP 製品には多くのカスタマ自己修理 （ CSR ) 部品が使用されているため、修理時間が最小限に抑えら 
れ、欠陥部品の交換にも柔軟に対応できます。診断期間中に、 CSR 部品を使用した修理が可能である 
と HP が判断した場合は、 HP からお客様に直接その交換部品が発送されます。 CSR 部品は、次の2 
つのカテゴリに分類されます。 1) お客様ご自身が修理する義務のある部品。これらの部品交換を HP 
に依頼した場合は、このサービスに対する交通費および人件費はお客様が負担するものとします。 2) 
お客様による修理がオプションである部品。これらの部品もカスタマ自己修理に含まれています。た 
だし、 HP に交換を依頼しても、製品に指定されている保証サービスによっては、その一部とみなさ 
れ、無料で行われます。 

部品の在庫状況および配達地域により、 CSR 部品は翌営業日に届くように発送されます。配達地域に 
よっては、当日配達または4時間以内の配達を指定できる場合がありますが、当日または4時間以内 
の配達には追加料金がかかります。サポートが必要な場合は、 HP テクニカルサボートセンターに電 
話でお問い合わせください。技術者がお客様の質問にお答えします。交換用の CSR 部品に同梱の資 
料には、欠陥部品を HP に返却いただく必要があるかどうかが指定されています。欠陥部品を HP に 
返却いただく必要がある場合は、定められた期間内（通常、5営業日以内）に欠陥部品を HP に発送し 
なければなりません。欠陥部品は、提供された梱包物に付属する文書とともに返却する必要がありま 
す。欠陥部品を返却されない場合は、交換部品の代金が HP から請求されます。カスタマ自己修理を 
利用した場合は、送料と部品返却料を HP が全額負担し、使用する宅配業者/運送業者は HP が決める 
ものとします。 
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プリントカートリツジ限定保証条項 

この HP 製品は、材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。 

この限定保証は、 （ a ) 補充、改変、再製または改ざんを施された製品、 （ b ) 誤用、不適切な保管、また 
はデバイス製品の公開されている環境仕様以外で操作した製品、 （ c ) 通常の使用による疲弊した製品に 
は適用されません。 

限定保証サービスを受けるには、製品を（不具合に関する書面と印刷サンプルを添付して）購入店に返 
品するか HP カスタマサポートまでお問い合わせください。 HP の裁量で、 HP は、瑕疵があること 
が判明した製品を交換するか、またはお客様に購入代金を返金します。 

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書 
面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満足のゆく品質または特定 
の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。 

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる 
場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害（利益逸失やデータ消失を含 
む)、その他の損害に対して、 HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。 

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 
必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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HP カスタマケア 

オンラインサービス 

最新の HP デバイス固有のソフトウヱア、製品情報、およびサポート情報には、インターネット経由 
で 24 時間アクセス可能です。次の Web サイトを参照してください。 www.hp.com/support/ 
I)m9040mfp 本たは www.hp.com/supDort/lim9050mfo . 

HP Jetdirect 外付けプリントサーバーの情報については、 www.hp.com/support/net printing を参照し 
てください。 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) とは、デスクトップコンピュータや印刷関連製品の卜 
ラブルシューティングを目的とした一連の Web ベースツールの総称です。 instantsupport.hp.com を 
参照してください。 

電話サポート 

HP では保証期間中に無料電話サポートを提供しています。お客様がお住まいの国/地域のサポート電 
話番号については、デバイスに同梱のリーフレット、または www . hp . com / supDort をご覧ください。 
電話でお問い合わせいただく前に、製品名およびシリアル番号、購入日、問題の発生状況などの情報 
をご用意ください。 

ソフトウェアユーティリテイ、ドライバ、およびオンライン情報 

www.hp.com/ao/lim9Q4Qmfp software 法たは www.hp.com/ao/lim 90501 nfp software 

ドライバが公開されている Web ページは英語ですが、各言語のドライバをダウンロードすることが 
できます。 

アクセサリおよびサプライ品の HP へのご注文 

• 米国： www.hp.com/sbso/product/supplies 

• カナタ : www.hp.ca/supphes 

• ヨーロッハ： www.hp.com/supplies 

• アン/太平洋： www.hp.com/paper 

HP 純正の部品またはアクセサリを注文するには、 HP Parts Store (www.hp.com/buv/parts) (米国と力 
ナダのみ）にアクセスするか、 1-800-538-8787 (米国）または 1-800-387-3154 (カナダ）までお問い合 
わせください。 

HP サービス情報 

HP 認定販売店情報については、 1-800-243-9816 (米国）または 1-800-387-3867 (カナダ)にお問い合 
わせください。 

米国およびカナダ以外の場合は、お客様の居住する国/地域のカスタマサボート窓口までお問い合わ 
せください。電話番号については、デバイスに同梱のリーフレットをご覧ください。 
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HP サービス 契約 

1-800 -HPINVENT (1-800-474-6836 (米国))または 1-800-268-1221 (カナダ)までお問い合わせくださ 
い。または 、 HP サボートバックおよび Carepaq ™ サービスの Web サイト 
www . hpexpress - services . com /1 Q 467 a を■参照してく たさし、。 

延長サービスについては、 1-800-446-0522 までお問い合わせください。 

HP Easy Printer Care 

デバイスのステータスおよび設定を確認したり、トラブルシューティング情報およびオンラインマニ 
ュアルを表示したりするには 、 HP Easy Printer Care を使用します 。 HP Easy Printer Care を使用す 
るには、ソフトウェアをフルインストールする必要があります。 160 ぺージの 「HP Easy Printer 
Care l を參照してください。 

Macintosh コンピュータに関する HP のサボートおよび情報 

Macintosh OS X サポート情報と、ドライバの更新に関する HP 購読サービスについては、 www . hp . com / 
qo / macosx を参照してください。 

Macintosh ユーザー用の製品については、 www . hp . com / qo / mac - connect を参照してください。 
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C 仕様 


• 物理仕様 


• 電気的仕様 

• AE (acoustic emissions : アコース丁イツクエミツンヨン ) 

• 動作環境 
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物理仕様 


表 C -1 寸法 


モデル 


高さ 

奥行き 

幅 

重量 1 

HP LaserJet M 9040 MFP 

1219 mm 

1085 mm 

1334 mm 

143 kg 

HP LaserJet M 9050 MFP 

1219 mm 

1085 mm 

1334 mm 

143 kg 

1 プリ: 

ントカートリツジなしでの重量 





表 C -2 

すべてのドアとトレイを完全に開いた状態での寸法 



モデル 


高さ 


奥行き 

幅 

HP LaserJet M 9040 MFP 

1664 mm 


1296 mm 

2501 mm 

HP LaserJet M 9050 MFP 

1664 mm 


1296 mm 

2501 mm 


256付録 C 仕様 


JAWW 










電気的仕様 


A 警告！ 電源条件は、販売された国/地域によって異なります。稼動電圧を変換しないでください。デ 
バイスが損傷を受ける可能性があり、保証の対象外となる場合があります。 


表 C -3 電源条件 


仕様 110ボルト対応モデル 220ボルト対応モデル 


電源条件 

100〜 127 Vac 

50/60 Hz 


220〜 240 Vac 

50/60 HZ 


定格電流 

12 A 


5.3 A 



表 C -4 消費電力（平均値、単位は W ) 1 

モデル 

印刷時 2 

コピー 時 2 

印刷可または 

スリープ I 3 、 

スリープ2 

オフ 




スタンバイ 4 

5 



HP LaserJet M 9040 MFP 

1070 W 

1120 W 

305 W 

221 W 

59 W 

0.9 W 

HP LaserJet M 9050 MFP 

1130 W 

1160 W 

305 W 

221 W 

59 W 

0.9 W 


値は予備データに基づいています。最新の情報については、 www.hp.com/qo/lim9040mfp/regulatory または www.hp.com/qo/ 


lim 9050 mfp/reaulatorv をご覧く ださい。 

2 消費電力は、標準電圧で測定されたすベての値のうちの最大値です。 

3 印刷可モードからスリープ1に移行するデフオルト時間は15分、スリープ2に移行するデフオルト時間は、90分 （HP 
LaserJet M 9050 MFP ) または 60 分 (HP LaserJet M 9040 MFP ) です。 

4 印刷可モードでの熱損失は、1045 BTU / 時 (HP LaserJet M 9050 MFP )、 または 1045 BTU / 時 (HP LaserJet M 9040 MFP ) で 
す。 

5 スリープ 1 から印刷開始までの復帰時間は 20 秒、スリープ2から印刷開始までの復帰時間は145秒です。 
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AE (acoustic emissions : 

アコー スティックエミッシヨン） 

表 C -5 発生騒音レベル 1 , 2 


発生騒音レベル 

ISO 9296に準拠 

印刷時 3 

L W Ad= 7_4 Bel ( A ) [74 dB ( A )] 

準備完了 

実質的に無音 

1 値は予備データに基づいています n 最新の情報については v www.hp.com/ao/lim 9040 mfp/reaulatorv または www.hp.com/ao/ 
lim 9050 mfD/reaulatorv をご覧く ださい。 

2 テス ト 時の構成：排紙デバイスなしで、 ADF を使用して A 4 用紙の印刷とスキャンを連続で行うベース ユニット。 


3 印刷速度は、50_ (HP LaserJet M 9050 MFP ) または 40 ipm (HP LaserJet M 9040 MFP ) です。 


表 C -6 音圧レベル 1 , 2 

音圧レベル 

ISO 9296に準拠 

印刷時/ コ ピー時 3 

L pAm =58 dB ( A ) 

準備完了 

実質的に無音 

1 値は変更されることがあります。最新の情報については、\ 

zvww.hp.com/support/ljm 9040 mfp または www.hp.com/support/ 

lim 9050 mfD をご覧ください。 

2 テス ト 時の構成：排紙デバイスなしで、 ADF を使用して A 4 用紙の印刷とスキヤンを連続で行うベース ユニット。 


3 印刷速度は、 50 ipm (HP LaserJet M 9050 MFP ) または 40 ipm (HP LaserJet M 9040 MFP ) です。 


動作環境 

表 C -7 必要条件 

環境条件 

推奨 

許容値 

温度（デバイスおよびプリンタカートリ 

17.5〜25.0。 0(63-77° F ) 

〇〜40。 C (32 〜104° F ) 

ツジ） 



相対湿度 

30〜70% 

〇〜95% 


W 注記： デバイスの最適なパフォーマンスは、温度と湿度が仕様の推奨範囲内にあ I 場合に保証され 

ます。仕様の許容範囲外の温度や湿度でデバイスを動作させると、印刷品質が低下したり紙詰まりの 
発生率が高くなったりすることがあります。 
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D 規制に関する情報 



FCC 規格 

本装置をテストした結果 、 Class A デジタルデバイスの基準に達し、 FCC 規則の Part 15に準拠して 
いることが確認されました。これらの基準は、居住空間に装置を設置した場合の受信障害に対するし 
かるべき防止策を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用 
し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場合、無線通信に支障 
をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障害が発生しないことを保証するものではあり 
ません。本装置の電源の投入時および切断時に、ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の 
処置の1つまたは複数を試すことをお勧めします。 

• 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える 

• 装置と受信機の距離を広げる 

• 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置を接続する 

• 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する 


m 注記： hp が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を操作するユーザー 
の権利が無効になる場合があります。 

FCC 規則の Part 15の Class A 基準に準拠するには、シールド付きインターフエースケーブルを使用 
してください。 
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環境に関するプロダクトスチュワードシッププログラム 

環境の保護 

Hewlett - Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、い 
くつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。 

オゾン放出 

この製品はオゾンガス（0 3 )をほとんど発生しません。 

消費電力 

印刷可 モー ドまたはスリープ モー ドでは電力消費量がかなり低下します。この モー ドでは天然資源を 
節約し、コストを削減しますが、この製品の高いパフォーマンスには影響を与えません。この製品 
の ENERGY STAR ® 認定ステータスを確認するには、製品データシートまたは仕様シートを参照し 
てください。認定製品は、以下のサイトのリストにも示されています。 

http://www.hp.com/hpinfo/qlobalcitizenship/environment/productdesiqn/ecoiabels.html 

トナーの消費 

Economode ではトナーの使用量が大幅に低減し、プリントカートリッジの耐用性が高まることが期 
待できます。 

用紙の使用 

本製品に装備されている手動またはオプシヨンの自動両面印刷機能、および N - UP 印刷機能 （1 枚の用 
紙に複数ページを印刷する機能）によって、用紙の使用量を削減し、最終的には自然資源の節約にも 
貢献します。 

プラスチック 

25 g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタ 
を処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。 
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HP LaserJet 用サプライ品 

空になつた HP LaserJet プリントカートリツジは、 HP Planet Partners が無料で回収し、リサイクル 
します。新しい HP LaserJet プリントカートリッジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラ 
ムの説明が同梱されています。複数の力ートリッジをまとめて回収すれば、環境税も節約できます。 

HP では、製品設計および製造から販売、お客様によるご使用、そしてリサイクルに至るまで、環境 
に優しく、先進的で高品質の製品およびサービスを提供するよう努力しています。 HP Planet Partners 
プログラムにご参加いただくことで、ご使用いただいた HP LaserJet プリントカートリッジは、適切 
にリサイクルされ、プラスチック部と金属部は新たな製品に使用するために生まれ変わり、埋立地か 
ら何百万トンもの廃棄物が削減されます。この力ートリッジはリサイクルされ、新しい材料に使用さ 
れるため、お客様の元には戻りません。環境への私たちの取り組みにご協力いただきますようお願い 
申し上げます。 


歐 注記： オリジナルの HP LaserJet プリントカートリッジを返却する場合にのみ、回収ラベルをご使 
用ください。このラベルは、 HP インクジェットカートリッジ、 HP カートリッジ以外の力一トリッ 
ジ、再充填または改ざんした力ートリッジ、または保証による返却には使用しないでください。 

HP インクジェットカートリッジのリサイクルの詳細については、 http://www.hp.com/recvcle をご覧 
ください。 


回収およびリサイクル手順 


米国およびプエルトリコ 

HP LaserJet トナーカートリッジボックスの同梱されているラベルは、使用後の1つまたは複数の 
HP LaserJet プリントカートリッジの回収およびリサイクル用ラベルです。以下の該当する手順を実 
行してください。 

複数の力一トリッジの回収 （2 〜8個の場合） 

1. HP LaserJet プリントカートリッジをそれぞれオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。 

2. ストラップテープまたはパッケージテープを使用して、最大8個の箱をテープでまとめます 
(最大重量は 31.5 kg)。 

3. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。 

または 

1. 所有の適当な箱を使用するか、または http://www.hp.com/recvcle または 1-800-340-2445 に問し、 
合わせて、無料の一括回収用ボックスを請求してください （HP LaserJet プリントカートリッジ 
を8個まで収容できます)。 

2. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。 

1個の力一トリッジの回収 

1. HP LaserJet プリントカートリッジをオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。 

2. 発送ラベルをボックスの前面に貼付します。 


発送 


すべての HP LaserJet プリントカートリツジのリサイクル回収で、次回の集配時に UPS にパツケー 
ジを渡すか、または公認の UPS 持ち込みセンタにお持ちください。最寄りの UPS 持ち込みセンタに 
ついては、 1-800-PICKUPS にお電話いただくか、または http://www.ups.com をご覧ください„ USPS 
ラベルを使用して返却する場合は、パッケージを郵便配達員に渡すか、または郵便局に直接お持ち込 
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みください。詳細、および一括回収用の追加ラベルまたはボックスの注文については、 
http :// www . hp . com/recvcle を参照するか、または 1-800-340-2445 までお問い合わせください。 UPS 
収集を依頼すると、通常の収集料金がかかります。情報は予告なく変更される場合があります。 

米国以外の回収 

HP Planet Partners 回収およびリサイクルプログラムに参加するには、リサイクルガイドの簡単な指 
示（新しいプリンタのサプライ品のパッケージ内にあります）または http :// www . hp . com/recvcle をご覧 
<ださい。 HP LaserJet 印刷用サプライ品の回収方法について、お住まいの国/地域を選択します。 

用紙 

この製品では、用紙が 玄 HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet プリンタファミ 
リー印刷メディァガイ m に記載されている基準に適合している場合に限り、再生紙を使用すること 
ができます。この製品には、 EN 12281:2002 に準拠する再生紙を使用することができます。 
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材料の制限 

この HP 製品には、スキャナとコントロールパネルの液晶ディスプレイの蛍光灯に水銀が使用されて 
いるため、耐用期間経過後に特別な取扱いが必要になる場合があります。 

この HP 製品には電池が使用されているため、回収時に特別な取扱いが必要になる場合があります。 
この製品に Hewlett - Packard が使用している電池を以下に示します。 


HP LaserJet M 9040および HP LaserJet M 9050デバイス 

タイプ 

フッ化黒鉛リチウム電池 BR1632 

重量 

1.5g 

実装位置 

フォーマッタボード 

ユーザーによる取り外し 

不可 



Batterij met 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



廢電池請回收 


リサイクル情報については、 www . hp . com / recvcle にアクセスするか、最寄りの代理店または米国電子 
工業会 ( www . eiae . org ) にお問い合わせください。 


EU (欧州連合）が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄 



製品または製品のパッケージにこのマークが付いている場合、この製品を家庭廃棄物と一緒に捨てる 
ことは禁止されています。使用済み機器の廃棄は消費者が責任を負うものとし、電気■電子機器廃棄 
物のリサイクルを行うための指定された回収拠点に持って行く必要があります。使用済み機器の廃棄 
に分別収集およびリサイクルを実行することより、天然資源を保護し、人間の健康と環境を守るリサ 
イクルを実現します。使用済み機器のリサイクルを行う回収拠点については、居住地区の市役所、家 
庭廃棄物の収集業者、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。 
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化学物質安全性データシート (MSDS) 

化学物質（トナーなど）が含まれているサプライ品の化学物質安全データシート （ MSDS ) は 、 HP Web 
サイト www . hp . com / qo/msds または www . hp . com / hpinfo / qlobalcitizenship/environment で入牛でさま 
す 。 

詳細について 

これらの環境に関するトピック 

• この 製品や この 製品に関連する多くの HP 製品に ついての 製品環境プロ ファイル 

• HP 社の環境への貢献 

• HP 社の環境管理システム 

• HP 社の製品回収およびリサイクルプログラム 

• 化学物質安全データシート ( MSDS ) 

www.hp.com/qo/environment または www.hp.com/hpinTo/qlobalcitizenship/environment にアワセスし 
てください。 
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国/地域ごとの規定 

適合宣言 

m 

invent 適合宣言 

適合規格: ISO/ 旧 C17050-1 および EN17050-1 
製造者名： Hewlett-Packard Company 

製造者住所： 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

宣言対象製品 
製品名： 

付属物： 

規制モデル番号 2 > : 

製品オプション： 

トナーカートリッジ 
次の製品仕様に準拠しています。 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1: 2001 + All 

IEC 60825 -1:1993 +A1 +A2 / EN 60825 -1:1994 +A1 +A2 (クラス1レーザー/ LED 製品） 

GB4943-2001 

CISPR22:2005/EN 55022:2006 -クラス A 1 )、 3 ) 

EN 61000 -3-2:2000 +A2 
EN 61000 -3-3:1995 +A1 
EN 55024:1998 +A1 +A2 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -2003 

補足情報： 

本製品は、 EMC 指令2004 /108/EC および低電圧指令2006 /95/EC の条件を満たしており、当該指令で規定されている CE マークを 
貼付しています。 

本デバイスは FCC 規定 Part 15に準拠しています。動作は次の2つの条件を前提とします。 （1) 本デバイスによって有害な干渉が発生す 
ることはありません。 （2) 本デバイスは予期しない動作の原因となる干渉も含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。 

1) 本製品は、 Hewlett-Packard のパーソナルコンピュータシステムの標準的な構成でテスト済みです。 

2) 規制上の理由により、本製品には規制のモデル番号が割り当てられています。この番号は、製品名や製造番号とは異なるので注意して 
ください。 

3) 警告：本製品はクラス A 製品です。屋内の環境下で、本製品が電波障害の原因になる場合もあります。このような問題が発生するとき 
は、ユーザーが適切な処置を講じることが必要になる場合があります。 

Boise, Idaho , USA 


EMC ( 電磁適合 
性）： 


HP LaserJet M 9040/ M 9050 MFP シリーズ 
2000枚給紙フィーダユニット (C8531A) 

8ビン メールボックス (Q5693A)(GUADA-0401 -00) 

BOISB-0403-01 

すべて 

C8543X 


2007年7月23日 


規制に関する問い合わせ先： 


ヨーロッパでの問い最寄りの Hewlett-Packard 販売代理店およびサービス事務所、または Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
合わせ先： Standards Europe, Herrenberger Straae 140,, D- 71034 B6blingen , ドイツ ， (FAX : +49-7031-14-3143), www.hp.com/ 

go/certificates 


米国内の問い合わせ Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160,, Boise, Idaho 83707-001 5, USA, 
先： （電話番号： 208-396-6000) 


レーザー製品の安全性 

米国食品医薬品局の医療機器■放射線製品センタ （ CDRH ) では、1976年8月1日以降に生産された 
レーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。このデバイ 
スは、1968年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 ( DHHS ) の放射線性能基準のもと、「クラ 
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ス1」のレーザ製品に認定されています。このデバイス内で放射される放射線は保護用の筐体および 
外部カバー内に密封されているので、ユーザーの通常の使用状況ではレーザビームが漏れることはあ 
りません。 


A 警告！ このユーザーズガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行 
したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。 


Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格） 

Complies witn Canadian EMC Class A requirements . 

« Conforme la classe A des normes canadiennes de compatibilit lectromagntiques . « CEM ». » 

vcc ■規格(日本) 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) の基準 
に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 
妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず 
るよう要求されることがあります。 


電源コード規格（日本) 


製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。 


EMI 規格（韓国) 


as フ I フ I ( a 罕菩 sa 言 d フ I フ I ) 

〇|フ I フ I さ舀¥菩2豆&フ i フ1012 u 
eon x \ 王さ人卜菩 01 §詈手三 im 人 I フ I 讲己 m 彳，迅马 
智吴&叫王 b 平 sms 詈 raoiib 刃召菩 2 至 n & m 人 pi 
u 卜岂し旧. 


EMI 規格（台湾) 


警告使用者： 

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻 
干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。 


レーザー製品に関する規定（フィンランド) 

し uokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 


JAWW 


国/地域ごとの規定 267 








HP LaserJet M 9040， M 9050 ， laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite . 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle . 
Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti . 

VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle . 

VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats , kan anvandaren utsattas for 
osynlig laserstraining , som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet M 9040, M 9050 - kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita . Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo . Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi 
ei katsota variainekasetin vaihtamista , paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa 
lueteltuja , kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia , jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja . 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan , olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa . Ala katso sateeseen . 

VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion , utsattas anvandaren for osynlig 
laserstraining . Betrakta ej stralen . Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista : 
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3 B laser . 
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記号/数字 

1インチあたりのドット数 
( dpi ) 3 

1分あたりの画像数3 
1枚の用紙に印刷する複数ページ 
Windows 105 

1枚の用紙に印刷するページ数 
Windows 105 
3000枚収納スタッカ 
機能8 
注文247 
容量5 

3000枚用ステイブラ/スタッカ 
ステイプルカートリッジ、注 
文247 
注文247 
詰まり、解消205 
ドキュメントのステイプル留 
め8 

排紙場所の指定100 
針詰まり、解消213 
ビン99 
容量5 

500枚給紙トレイ 

付属しているモデル2 
8ビンメールボックス 
機能10 
注文247 
詰まり、解消217 
ビン99 
容量5 

A 

A 4 用紙設定41 
ADF 

対応するサイズ141 
ADF (自動原稿送り装置） 

位置7 
容量5 


ADF (自動文書フィーダ） 

上部のガラスストリップのクリ 
—ニング 178 
送出システムのクリー ニン 
グ177 

口ーラーのクリーニング179 
AppleTalk 設定29, 81 

B 

[Bonjour 設定] 66 
C 

Canadian DOC regulations (カナダ 
DOC 規格）267 
Copitrak デバイス169 
Courier フォント設定41 

D 

DIMM 

拡張オプション3 
スロット 187 
注文247 

取り付けの確認190 
取り付ける187 
DLC / LLC の設定29 
dpi 、 設定43 
dpi 、 設定66 

E 

Economode 43 
EIO 力ード 

スロット、位置の確認7 
装備5 
注文248 
EIO ディスク 
機能6 
ロック 172 

EPS ファイル、トラブルシューテ 
イング243 


Equitrac デバイス 169 
Ethernet サボート5 
EU (欧州連合)、廃棄物処理264 
Explorer 、 サポートされているバー 
ジョン 

内蔵 Web サーバー156 
F 

FastRes 3 

FAX 力ード、注文248 
FCC 規格260 
Foreign Interface Harness 
( FIH )169 
FTP 、 送信先 147 

H 

HP Digital Sending Software 、 注 
文 248 

HP Easy Printer Care Software (HP 
簡易プリンタ管理ソフトウェア） 
使用する160,185 
HP Easy Printer Care 
オプション 160 
説明58 
ダウン ロー ド58 
対応オペ レー ティングシステ 
ム58 

対応ブラウザ58 
開く 160 

HP Instant Support Professional 
Edition ( ISPE ) 252 
HP Jetdirect プリントサーバー 
構成81 
設定内容26 
付属しているモデル2 
HP Printer ユーテイリテイ 65 
HP - UX ソフトウェア60 
HP Web Jetadmin 

トナ_残量の確認185 
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HP カスタマケア252 
HP 認定販売店252 
HP の連絡先252 
HP 不正品ホットライン184 
HP ユニバーサル プリンタドライ 
バ 52 


I / O 設定 

設定内容26 

HP Instant Support Professional 
Edition ( ISPE ) 252 
Internet Explorer 、 サボートされて 
いるバージョン 
内蔵 Web サーバー156 
I / O 設定 

ネットワークの設定78 
IP アドレス 

Macintosh 、 トラフ^(レンューテイ 
ング242 

「 IPX / SPX 」 設定29 
IPX/SPX 設定80 

IP アドレス 

変更78 

J 

Jetadmin、HP Web 58,163 
Jetdirect プリントサーバー 
構成81 
設定内容26 
付属しているモデル2 

L 

LAN コネクタ 5 
LAN ファックス 152 
LDAP サーバー 

ゲー トウェイアドレスの確 
認239 
接続先138 
Linux ソフトウェア 60 
LocalTalk 接続5 

M 

Macintosh 

AppleTalk 設定29 
HP Printei •ユーティリティ 65 
USB 力ード、トラブルシューテ 
ィング243 
サポート253 
ステイプルオプション72 


ソフトウェア62 
ソフトウェアの削除67 
対応オペレーティングシステ 
ム62 

直接接続用印刷システムのイン 
ス I ル62, 63 
ドライバ、トラブルシュー•ティ 
ング242 

ドライバ設定67, 69 
ネットワーク用印刷システムの 
インストール63,64 
文書のサイズ変更69 
問題、トラブルシューティン 
グ242 

Macintosh ソフトウェアのアンイン 
ス I ル 67 

Macintosh ソフトウェアの削 
除67 

Macintosh ドライバ設定 
カスタム用紙サイズ69 
[サービス]タブ72 
透かし70 

Macintosh のドライバ設定 
ジョブ保存72 

Memory Enhancement technology 
( MEt ) 3 
Menu ボタン 12 

N 

n - up 印刷 

Windows 105 
N - UP 印刷 70 

Netscape Navigator 、 サボートされ 
ているバージョン 
内蔵 Web サーバー156 


P 

PCL ドラィバ 

ユニバーサル 52 
PCL ドラィバ 

デフオルト設定41 
PDF エラー■ページ 41 
PIN 、 パーソナルジョブ118 
PS エミュレーションドライバ 
デフオルト設定41 
PS エラーページ 
デフオルト設定41 


R 

Reset ボタン12 


REt (レゾリューシヨンェンハンス 
メントテクノロジ ） 43 
REt (レゾリューシヨンェンハンス 
メントテクノロジ ） 66 

S 

Sleep ボタン12 
SMTP サーバー 

ゲー トウェイア ドレスの確 
認239 

ゲートウヱイアドレスの設 

定138 
接続先138 
テスト139 

Solaris ソフトウェア60 
Start ボタン12 
Status ボタン12 
Stop ボタン12 

T 

TCP / IP の設定26 

U 

UNIX ソフトウェア60 
USB 構成76 
USB ポート 

Macintosh のトラブルシューテ 
ィング243 
USB ポート 

Macintosh インス I —ル62, 
63 

W 

Web サイト 

HP Web Jetadmin 、 ダウンロー 
ド 163 

ユニバーサルプリンタドライ 
バ52 
Web サイト 

Macintosh カスタマサボー 
卜253 

化学物質安全性データシート 
( MSDS ) 265 
カスタマサポート252 
サプライ品の注文246 
ファームウヱアの更新6 
Web ブラウザ要件 

内蔵 Web サーバー156 
Windows 2000対応ファック 
ス 152 
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Windows 

対応オペレーティングシステ 
ム 50 

対応ドライバ 51 
ドライバの設定 55 
ユニバーサル プリンタドライ 
バ52 

あ 

アイドル状態のタイムアウト 39 
アクセサリ 
位置 7 

注文 246, 247 
アドレス、プリンタ 

Macintosh 、 トラフノレンユーテイ 
ング242 

アドレス帳、電子メール 
LDAP サボート 138 
アドレス帳、電子メ _ ル 
削除、アドレス 144 
追加、アドレス 143 
自動入力機能 142 
受信者リスト 143 
アドレスブック、電子メール 
受信者 一覧、 作成する 143 
消去 47 

安全規定266, 267 

い 

衣服、トナーの洗い落とし 175 
イメージの繰り返し、問題の解決方 
法 233 
イメージ品質 

コピ_、改善 235 
コピー、問題の解決方法 235 
設定内容 43 
印刷ジョブの制御 97 
印刷ジョブ 

デフォルト設定22 
印刷出力品質 

コピ_、改善 235 
コピー、問題の解決方法 235 
設定内容 43 
印刷の向き 

設定、 Windows 105 
[印刷品質] メニュー、コントロー 
ルパネル 43 
印刷品質 

薄い印字224 
紙詰まり、後 223 


環境 223 

繰り返されるイメージ 233 
欠落 225 
白い線 231 
白い点 231 
線 226 

タイヤの跡 231 
トナーが落ちやすい 227 
トナーが飛び散った線 232 
トナーのにじみ 227 
トラブルシューティング 223 
灰色の背景 226 
斑点 225 
ぼやける 232 
メディア 223 
歪んだ文字 229 
連続した不正な印刷 228 
印刷部数 

Windows 107 
印刷メディア 

サポート対象 85 
印刷要求の一時停止 113 
印刷要求のキャンセル 113 
印刷要求の取り消し 113 
印刷要求の停止 113 
印字可ランプ 
位置12 
インスト _ ル 

Macintosh 直接接続用ソフトウ 
ェァ 62, 63 

Macintosh ネツトワーク用ソフ 
トウェァ 63, 64 
インターネットファックス 152 
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